docieplenie Sciany szczytowej Pon ( oni oush Qo HA

Kosztorys
Opis J.m,
1. KNR 2-02 0925-0100 m2
Ostony okien folig polietylenowg
2. KNR 4-01 0535-0800 m2

Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
-podokienniki

3. KNR 4-01 0701-0500

Odbicie tynkoéw wewnetrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej o pow. ponad 5m2 na: $cianach,
filarach pilastrach

4. KNR 0-23 2611-0100
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka
- mokra przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

5. KNR 0-23 2614-1100

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi systemem
Atlas Stopter; zamocowanie listwy cokotowej

6. KNR 0-23 2614-0101

Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu systemem Atlas
Stopter; reczne wykonanie wyprawy z tynku mineralnego Atlas
Cermit SN 20 lub Atlas Cermit DR 20 na warstwie
podkiadowe;j i osiatkowanych ptytach styropianowych gr 14cm
7. KNR 0-23 2614-1000

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi systemem
Atlas Stopter; ochrona naroznikow wypuktych katownikiem
metalowym

8. KNR 0-23 2612-0700

Ocieplenie $cian budynkow systemem Atlas Stopter;
przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach

9. NNR 9 0937-0401

Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podkfadzie na
osciezach. Szeroko$¢ osciezy do30cm, z wyprawy Ceresit
CT69

10. KNR 0-23 2611-0200

Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka
- mokra przez jednokrotne gruntowanie emulsjg Atlas
Uni-Grunt

11. KNR 2-02 1505-1100

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych;
betonu - dwukrotne bez gruntowania farba Tikurilla kolor jasny
12. KNR 2-02 0923-0400

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowej

13. KNR 4-01 0530-0800

Uzupetnienie obrobek blacharskich podokiennikéw z blachy
ocynkowane;j

14. KNR 4-01 0535-0400

Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

15. KNR 4-01 0504-0100

Przetozenie pokrycia z dachowki ceramicznej holenderki
uktadanej na sucho

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

losé
5,8900

1,4200

69,3400

69,3400

9,0800

69,3400

31,9800

5,3900

8,0900

74,7300

74,7300

1,6200

1,8200

3,2000

12,2000

Cena

Wartos¢



Opis
16. KNR 4-01 0414-1000

Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwka, odstep tat

ponad 16cm
17. KNR 4-01 0414-0200

Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubosci 25mm

18. KNR 4-01 0533-0200
Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i
nadrynnowych, wyskokéw i pasow elewacyjnych, gzymsow

krawedzi balkonowych blacha ocynkowana-pas podrynnowy

19. KNR 4-01 0524-0400

Uzupetnienie rynien dachowych wiszacych potokragtych o
Srednicy 10cm, w odcinkach o dtugosci ponad 1m, blachg
ocynkowang

20. KNR 4-01 0414-1100

Wymiana desek czotowych

21. KNR 4-01 0532-0400

Uzupetnienie pokrycia bocznych scian okien prostokatnych
blacha ocynkowana-poz.zastepcza obicie wiatrownic

22. KNR 2-02 1610-0100

Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokosci
10m

23. KNR 2-02 1610-0900

Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne; praca
rusztowan

24. KNR 4-01 0108-1100

Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km

25. KNR 4-01 0108-1200

Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi; dodatek za kazdy nastepny 1km
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