docieplenie $cian zewnetrznych Pon ¢ Qo(\:) wid(eoo (A

Kosztorys

Opis J.m. llos¢ Cena Wartos¢

Element nr 1. docieplenie $ciany zewnetrznej -front

1. KNR 2-02 0925-0100 m2 14,1950
Ostony okien folig polietylenowa

2. KNR 4-01 0535-0500 m 3,5000
Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku

3. KNR 4-01 0701-0500 m2 64,9200

Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej o pow. ponad 5m2 na: $cianach,
filarach pilastrach

4. KNR 0-23 2611-0100 m2 64,9200
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg
- mokrq przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

5. KNR 4-01 0535-0800 m2 3,3550
Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapoéw kotnierzy,

gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

6. KNR 0-23 2614-0101 m2 64,9200
Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu systemem Atlas

Stopter; reczne wykonanie wyprawy z tynku mineralnego Atlas

Cermit SN 20 lub Atlas Cermit DR 20 na warstwie

podkiadowej i osiatkowanych ptytach styropianowych

7. KNR 0-23 2614-1000 m 38,0400
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi systemem

Atlas Stopter; ochrona naroznikow wypuktych katownikiem

metalowym

8. KNR 0-23 2612-0700 m2 11,4100
Ocieplenie $cian budynkéw systemem Atlas Stopter;

przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach

9. NNR 9 0937-0401 m2 17,1200
Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie na

osciezach. Szeroko$¢ osciezy do30cm, z wyprawy Ceresit

CT69 /oscieza wewnetrzne i zewnetrzne/

10. KNR 2-02 0923-0400 m2 3,8500
Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowej
11. KNR 0-23 2611-0200 m2 76,3300

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkag
- mokrg przez jednokrotne gruntowanie emulsjg Atlas
Uni-Grunt

12. KNR 2-02 1505-1100 m2 76,3300
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych;
betonu - dwukrotne bez gruntowania Farba Tikurrila kolor

jasny

13. KNR 4-01 0530-0800 m2 4,2950
Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy

ocynkowanej

14. KNR 4-01 0527-0700 m 3,5000

Uzupetnienie rur spustowych okragtych z blachy ocynkowanej
o $rednicy 15cm, w odcinkach ponad 1,0m/rury z demontazu/




Opis J.m. llosc Cena Wartosé
15. KNR 2-02 1610-0100 m2 119,3500
Rusztowania ramowe zewnetrzne przy$cienne o wysokosci do
10m
16. KNR 2-02 1610-0900 r-g 83,0600
Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne; praca
rusztowan
17. KNR 4-01W 0109-1100 m3 2,0000
Wywoéz ziemi i gruzu. Wywoz gruzu spryzmowanego
samochodami. samowytadowczymi na odl.do 1 km
18. KNR 4-01W 0109-1200 m3 6,0000
Wywoéz ziemi i gruzu. Wywoéz gruzu spryzmowanego
samochodami. samowytadowczymi na kazdy 1 km
Razem wartos¢ elementu nr 1
Element nr 2. docieplenie $ciany zewnetrznej -tyt bud.
19. KNR 2-02 0925-0100 m2 16,6100
Ostony okien folig polietylenowg
20. KNR 4-01 0535-0500 m 3,5000
Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku
21. KNR 4-01 0701-0500 m2 73,5500
Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej o pow. ponad 5m2 na: $cianach,
filarach pilastrach
22. KNR 0-23 2611-0100 m2 88,3100
Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg
- mokrg przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
23. KNR 4-01 0535-0800 m2 3,5900
Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
/podokienniki/
24, KNR 0-23 2614-0101 m2 88,3100
Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu systemem Atlas
Stopter; reczne wykonanie wyprawy z tynku mineralnego Atlas
Cermit SN 20 lub Atlas Cermit DR 20 na warstwie
podkiadowej i osiatkowanych plytach styropianowych
-gr.14cm
25. KNR 0-23 2614-1000 m 40,1200
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi systemem
Atlas Stopter; ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem
metalowym
26. KNR 0-23 2612-0700 m2 9,8050
Ocieplenie $cian budynkéw systemem Atlas Stopter;
przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
27. NNR 9 0937-0401 m2 14,7050
Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie na
os$ciezach. Szerokosc¢ osciezy do30cm, z wyprawy Ceresit
CT69 /oscieza zewnetrzne i wewnerzne/
28. KNR 2-02 0923-0400 m2 41600
Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy cementowe;j
29. KNR 0-23 2611-0200 m2 88,3100

Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg
- mokra przez jednokrotne gruntowanie emulsjg Atlas
Uni-Grunt



Opis
30. KNR 2-02 1505-1100

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych;
betonu - dwukrotne bez gruntowania

31. KNR 4-01 0530-0800

Uzupelnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy
ocynkowane;j

32. KNR 4-01 0527-0700

Uzupetnienie rur spustowych okraglych z blachy ocynkowanej
o $rednicy 15cm, w odcinkach ponad 1,0m /rura z demontazu/

33. KNR 2-02 0921-0100
Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12cm
wykonywane recznie

34. KNR 2-02 0921-0300
Licowanie osciezy ptytkami klinkierowymi o wymiarach
25x12cm wykonywane recznie

35. KNR 2-02 1610-0100
Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokosci do
10m

36. KNR 2-02 1610-0900
Rusztowania ramowe zewnetrzne przys$cienne; praca
rusztowan

37. KNR 4-01W 0109-1100

Wyw6z ziemi i gruzu. Wyw6z gruzu spryzmowanego
samochodami. samowytadowczymi na odl.do 1 km
38. KNR 4-01W 0109-1200

Wywoéz ziemi i gruzu. Wywédz gruzu spryzmowanego
samochodami. samowytadowczymi na kazdy 1 km

Razem wartosé elementu nr 2
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