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Opis techniczny.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewn etrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stowackiego 30 w Bartoszycach

|.Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja istniejacych pomieszczen,

- wytyczne projektowania wewnetrznych instalacji c.w.u. i cyrkulaciji,
- uzgodnienia branzowe,

- warunki techniczne WT ZEC 11/2015 z 11.06.2015 r.,

- obowigzujgce normy i przepisy.

Il.Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji c.w.u. oraz
cyrkulacji  dla  budynku mieszkalnego  wielorodzinnego, potozonego  przy
ul. Stowackiego 30 w Bartoszycach. Instalacja wewnetrzna c.w.u. zasilana bedzie
czynnikiem grzewczym z nowoprojektowanego dwufunkcyjnego wezla cieplnego,
znajdujacego sie w piwnicy budynku. Projekt swoim zakresem obejmuje obliczenie srednic
rur rozprowadzajgcych cwu oraz cyrkulacji, a takze nastaw urzadzen regulacyjnych —
zaworOw termostatycznych typu MTC-V na pionach cyrkulaciji.

Ill.Charakterystyka instalacji c.w.

Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur PP typ PE-X/AL./PE-RT
PN20 (poziomy w piwnicy) oraz z rur miedzianych o potgczeniach lutowanych, zgodnie ze
Srednicami podanymi na rys. nr 4 rozwiniecia instalacji.

Rozprowadzenie wody cieptej i cyrkulacji do poszczegdlnych pionéw przewidziano w
piwnicy. Piony wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub
bezposrednio na scianach. Dla kazdego mieszkania przewiduje sie opomiarowanie wody
ciepte] wodomierzem jednostrumieniowym Dn 15, Qn = 0.6 m3/h. Przed wodomierzami
nalezy zamontowac zawory przelotowe kulowe oraz filtr siatkowy wg uznania Inwestora.
Srednice pozioméw rur wedtug rzutu piwnic, a $rednice pionéw wg rozwiniecia instalacji
c.w.u. i cyrkulaciji.

Maksymalne cisnienie pracy systemu wynosi 6 bar — nastawa zaworu bezpieczenstwa,
maksymalna temperatura pracy to 60°C.



Projektowang instalacje nalezy podtaczy¢ w miejscu wyjscia cieptej wody z istniejgcych
term gazowych oraz podgrzewaczy elektrycznych. Likwidacje term gazowych kazdorazowo
nalezy ustala¢ z wiascicielem mieszkania.

Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z PCV. Srednice
tulei muszg by¢ o 1cm wieksze od zewnetrznej Srednicy rur. Przestrzen miedzy tulejg a
rurg wypetni¢ szczeliwem, zapewniajgcym mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

W przypadku swobodnego ukfadania rur pod stropem lub po scianach podpory przesuwne
(slizgowe) nalezy stosowac¢ w zaleznosci od Srednicy od 1.2 m (Dn 15) do 3.0 m (Dn 40).
Pion cyrkulacji tagczy¢ z pionem c.w.u. ponizej podejscia do wodomierza zlokalizowanego
na ostatniej kondygnaciji.

Dla zapewnienia spetnienia parametrow temperaturowych pod kazdym pionem cyrkulaciji
nalezy zamontowac termostatyczny zawodr cyrkulacyjny — MTC-V firmy Danfoss oraz
zastosowac nastawy zgodnie z rozwinieciem instalacji (rys. nr 4).

Po zakonczeniu prac montazowych przed zaizolowaniem instalacji, nalezy poddac jg probie
szczelnosci na cisnienie prébne = 1.5 raza ci$nienia roboczego potwierdzonej
protokolarnie. W przypadku wystgpienia przeciekédw podczas przeprowadzania proby
szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Instalacje wody cieptej, po zakonczonej prébie cisnienia przeprowadzonej z wodg zimng
nalezy poddac¢ badaniu przy cisnieniu roboczym wodg cieptg o temperaturze 60 st. C.
Instalacje nalezy napetnia¢ powoli od dotu tak, aby usunaé powietrze z rurociggéow. W
trakcie napetniania na kazdym pionie nalezy otworzy¢ najwyzej zamontowany zawor
czerpalny. Po wypetnieniu instalacji wodg i zamknieciu uprzednio otwartych zaworow
czerpalnych, nalezy podtgczy¢ pompe z manometrem.

Instalacje uwaza sie za szczelne, jezeli manometr w ciagu 20 minut nie wykaze spadku
cisnienia wiekszego niz 5%. Po sprawdzeniu szczelnosci instalacje nalezy kilkakrotnie
przeptukac czystg woda oraz zdezynfekowac¢ zgodnie z wymogami Sanepid-u.

Badania jakosci wody przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN/B-107.00.00 i 02.

IV.1zolacje termiczne

Izolacje termiczng na rurociggach wykonac¢ zgodnie z PN-B-02421:2000 otulinami PUR lub
z otulin FLEXOROCK (ciezar wtasciwy 77 kg/m® wraz z gotowymi ostonami kolan PVC i
tasma samoprzylepng do potaczen folii PVC. Kazdy przewod izolowac oddzielnie. Materiaty
izolacyjne muszg posiadaC aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.
Zakonczenie izolacji zabezpieczy¢ opaska z blachy aluminiowej. W porozumieniu z
Inwestorem mozna zastosowac otuliny firmy Steinonorm lub Thermaflex.

Wiasnosci fizyczne materiatow izolacji cieptochronnej powinny odpowiada¢ warunkom
normy PN-B-02421:2000.



Grubos¢ pomontazowa izolacji powinna wynosi¢ [mm] :
c.w.u. i cyrkulacja (pomieszczenia T<12 st.C)

Dn 15-40 30
Dn 50 35
Dn 65 40

V. Instalacja ZW

Do pomieszczenia wezta nalezy doprowadzi¢ instalacje z.w. Nalezy jg wykonac¢ z rur
stalowych ocynkowanych dn 32, wigczy¢ za wodomierzem gtdwnym i zamontowa¢ zawor
dn 32.

Calos¢ nalezy wykonac w izolacji PE, gr. 6 mm, zamontowac zawoér antyskazeniowy firmy
Danfoss typ EA291NF dn 32 oraz wodomierz WS 6 Q=6.0 m3/h, dn 32 firmy Powogaz lub
analogiczny.

VI. Dane techniczne instalacji c.w.u. i cyrkulacji

Temperatury pracy instalacji - 60/10 st.C
llo$¢ osob uzytkujacych budynek -35

llos¢ mieszkan - 20
Srednie godzinowe zapotrzebowanie mocy cieplnej dla cwu - 13.20 kW
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cwu - 0.06 kg/s
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy dla cwu - 52.03 kW
Moc zamoéwiona na cele c.w.u. - 52.00 kW
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na cwu - 0.25 kg/s
Opory instalacji cyrkulacji - 1.43 kPa

VIl.Uwagi ko ncowe.

1. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z
Rozporzadzeniem MB i PMB z dnia 28.03.1972 D.U. nr 13 poz. 93, stosownie do
prowadzonych robot.

2. Dopuszcza sie stosowanie urzadzeh i materiatdw zamiennych. Proponowane
urzadzenia 1 materialy zamienne powinny charakteryzowa¢ sie parametrami
technicznymi oraz funkcjonalnoscig a takze przewidywanymi kosztami eksploatacii

nie gorszymi niz urzadzenia i materiaty wskazane w ponizszej dokumentacji.

3. Calos¢ robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 6.11.2008 r. w sprawie ,Warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” z pdzniejszymi zmianami.



Urzadzenia technologiczne nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi producentow (ich
firmowymi DTR oraz instrukcjami montazu) i powinny posiadaé wymagane

przepisami atesty.

Nie dopuszcza sie montazu urzadzen, krore nie posiadajg aktualnych atestow w

momencie montazu.

. Calos¢ robo6t powinna by¢é wykonana przez firmy specjalistyczne, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i normami.

. Wszystkie materiaty i wyroby instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z woda,
powinny mie¢ zgode na zastosowanie, wydang przez Panstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach.

. Wszystkie materiaty i wyroby instalacyjne stykajace sie bezposrednio z woda,

powinny mie¢ s$wiadectwo Panstwowego zaktadu Higieny o dopuszczeniu do

kontaktu z woda do picia.

OPRACOWAL:

Mgr inz. Wiestaw Kusinski

OBLICZENIA
CWU | CYRKULACJI



SPECYFIKACJA MATERIALOW

I. Zestawienie przewodow :

1. Ciepta woda, cyrkulacja (rury PEX-/AL./PE-RT):
20*3.4-32mb
50 *8.3-18 mb
63*10.5-14 mb
2. Rura miedziana twarda
15*1.0-53 mb
22*1.0-42mb
28*1.5-12mb
35*1.5-31mb

Il. Zestawienie urz gdzen pomiarowych Powogaz i regulacyjnych Danfoss:

Wodomierz do wody cieptej typ GMDX — 1,5 m3/h, dn15 — 20 szt.
Wodomierz do wody zimnej typ WS 6, dn 32 — 1 szt.

Zawor antyskazeniowy Danfoss dn 32, typ EA 291 NF — 1 szt.
Zawor termostatyczny MTC-V dn 15 — 4 szt.

lll. Pozostate urz gdzenia:

Kulowy zawo6r dn 15 - 1 szt.

Kulowy zawor dn 20 - 20 szt.

Kulowy zawor dn 32 — 4 szt.

Kulowy zawor dn 40 — 1 szt.

Filtr siatkowy dn 25 - 20 szt.(wg uznania Inwestora)
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RYSUNKI

Rzut piwnic 1:100 — instalacja c.w.u.
Rzut parteru 1:100 — instalacja c.w.u.

Rzut kondygnacji powtarzalnej 1:100 — instalacja c.

Rozwini ecie instalacji c.w.u.



