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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego (kolejno s¢ realizacii
poszczegolnych obiektow)

Tematem opracowania jest INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
przedsiewziecia polegajgcego na budowie instalacji cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulaciji
cwu dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stowackiego 30 w Bartoszycach.

Zakres robot:

- montaz kontenerowych lub budowa stacjonarnych tymczasowych pomieszczen
higieniczno-sanitarnych dla pracownikow,

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,

- urzadzenie miejsca sktadowania materiatdw budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych, wynikajgcych z odrebnych przepiséw (strefy magazynowania i sktadowania
materiatow, wyrobdw substancji oraz preparatéw niebezpiecznych),

- praca sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,

- roboty instalacyjno — montazowe w zakresie rur cwu oraz cyrkulacji,

- roboty zabezpieczenia elementéw przed korozja,

- roboty montazu izolacji termicznej,

- proby i odbiory instalacji cwu i cyrkulacji.

UWAGA: Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
oraz pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z instrukcjg producenta.

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych podlegaj acych adaptacji lub
rozbiorce

Brak.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mog aq stwarzaé zagrozenie
bezpiecze nstwa i zagro zenia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki nie stanowig zagrozenia dla ludzi przy wykonywaniu
prac instalacyjnych w zakresie branzy sanitarnej.



4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét
budowlanych okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas
wyst gpienia,

4.1. Roboty montazowe
- brak znajomosci projektu organizacji montazu i ciezaru przenoszonych elementow,
- nie stosowanie polecen i wytycznych nadzoru montazowego,
- samowolne zmiany w technologii montazu,
- niewlasciwe skltadowanie i przemieszczanie elementow,
- uzywanie niesprawnego sprzetu i niestosowanie sprzetu pomochiczego,
- praca na roznych wysokosciach bez wydzielenia stref niebezpiecznych,
- mozliwos¢ utraty rownowagi oraz niebezpieczenstwo przygniecenia i przycisniecia
przenoszonym fadunkiem.
4.2. Roboty spawalnicze
- stosowanie niesprawnego sprzetu,
- samowolna naprawa palnikow lub manometréw gazowych,
- nieprzestrzeganie zasad obchodzenia sie z butlami gazowymi,
- nieprzestrzeganie zasady kolejnosci wykonywania czynnosci przy gaszeniu palnika,
- lekcewazenie drobnych nieszczelnosci instalacji gazowych,
- nieuzywanie srodkoéw ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub oparzen rak,
- lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych,
- wystgpienie mozliwosci poparzen roztopionym metalem.
4.3. Uzywanie elektronarzedzi
- porazenie pradem,
- oparzenia tukiem elektrycznym,
- powstanie pozaru.
4.4. Roboty malarskie
- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,
- wykonywanie robét na wysokosci,
- obstuga elektronarzedzi i urzadzen pracujgcych pod cisnieniem,
- powstanie pozaru.
4.5. Roboty budowlane
- podraznienie bton sluzowych,
- przygniecenie,
- upadek z wysokosci,
- uszkodzenie konczyn oraz oczu.
- uszkodzenia gtowy.

5. Sposo6b prowadzenia instrukta zu pracownikdéw przed przyst agpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych winien:

- wskazac¢ pracownikom osoby prowadzace nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

- ustali¢ wykaz rob6t szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz wskazaé¢
sposoOb postepowania przy wykonywaniu tych robat,

- wyposazy¢ pracownikéw zatrudnionych na budowie w niezbedny sprzet ochrony osobistej
lub zbiorowej i w odziez roboczg i ochronng stosowng do pory roku wg obowigzujacych
tabel i norm zaktadowych;

- zobowigzac¢ pracownikow do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem,

- roboty wykonywac¢ zgodnie z przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

- zorganizowac szkolenia BHP (wstepne ogdlne, wstepne stanowiskowe, wstepne
podstawowe, okresowe),



- podczas szkolenia BHP na kazdym etapie zapoznaé¢ pracownikéw z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywaniem robét na poszczegolnych stanowiskach pracy oraz zapoznac
ze sposobem stosowania srodkéw ochrony osobistej zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen (np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna itp.),

- wskazaé miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentoéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szcz egolnego
zagro zenia zdrowia lub w s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczn g
sprawn g komunikacj e umo zliwiaj aca szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen.

W trakcie wykonywania robot budowlanych Wykonawca winien zapewnic :

- tacznosc telefoniczna,

- srodki profilaktyki przeciwpozarowej,

- wyposazenie w odpowiedni sprzet i wiasciwe narzedzia odpowiednie do zakresu prac,
- zapewnienie ubran roboczych,

- zachowanie przepis6w BHP oraz p.poz w trakcie wykonywania robot,

- przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu,

- zapewnienie wiasciwych drog ewakuaciji,

- wykonywanie rob4t w odziezy roboczej stosowanej dla danej specjalnosci,

- codzienne przeglady maszyn i urzadzen oraz konserwacja przed ich uruchomieniem.

7. Uwagi ko ncowe.

Kierownik budowy sporzadzi Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwigzany z
zagrozeniami wymienionymi w pkt.1 w tym m.in. w zakresie zwigzanego mozliwosciag;:
* upadku z wysokosci,
e poparzenia i wybuchu,
e porazenia prgdem,
« wypadkoéw komunikacyjnych w obrebie placu budowy.
Ponadto Kierownik budowy powinien:
* prowadzi¢ rejestr szkolen pracownikéw na stanowiskach pracy, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem wystepujacych zagrozen i sposobow zapobiegania wypadkdw.
e prowadzi¢ instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowic¢ sposob
prowadzenia rob6t
I mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby ich zabezpieczen,
« nadzorowac prace niebezpieczne w sposéb ciagly,
e organizowac¢ kolejnos¢ robo6t w taki sposob, aby kolejne etapy nie kolidowatly z sobg i
nie stanowity zagrozenia dla innych pracownikéw,
» dla kazdego stanowiska pracy zapewni¢ droge ewakuacyjng oraz mozliwosc¢
otrzymania pierwszej pomocy w razie ewentualnej potrzeby,
« przechowywa¢ dokumentacje budowlang i prawng, w tym: zaswiadczenia lekarskie,
rejestr szkolen BHP i inne wymagane prawem dokumenty,
» zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego z wykazem numerow
telefondw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a
takze apteczki oraz srodkOw i urzgdzeh przeciwpozarowych.



