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Remont dachu z wymiang dachowki

Kod

Tabela przedmiaru robét

_1 -

m3

m2

m2

m2

m2

m

Nr pozycji Nur:ner Nazwa, opis i obliczenie iloéci robét
przedmiaru STWIORB
R 1 - 2 3 _f“_ B B _4_ _ ]
1 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego dachéwka: korytkowa,
0507-0400 'holenderska, mnichowa i mniszkg
B | 60.98+14,38+81,8+5,6 B o
2 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
| 0535-0400
, 6,65+2,8+5,9+14,24+2,5 ]
3 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku| m
0535-0600
_29.50 _
4 KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm, nabitymi na
0413-0200 krokwie jdwustronnie
I S X A
5 KNR 2-02W |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Stupy o dtugosci
0407-0500 [ponad 2 m, przekroj poprzeczny drewna do 180cm2 -
10x10cm-wzmocnienie podparcia ptatwi
_ ~ Jooss ' _
6 KNR 2-02W Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Miecze i zastrzaly,
! 0408-0100 przekréj poprzeczny drewna do 180cm2
| — 8 | 0I1 x
7 KNR 4-01 'Wymiana deskowania dachu z desek na styk gruboéci 25mm
0414-0200 -10%
1500
8 | KNR K-05 | :Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, przy
0104-0300 | |rozstawie krokwi do 100 cm
| I162.76
9 , KNR 4-01 Impregnacja ognioochronna: desek, ptyt, bali i krawedziakow
‘ 0631-0100 srodkiem Ogniochron
16276 -
10 KNR 4-01 Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwka, odstep fat
‘ 0414-1000 ponad 16cm
i 16276
| 11 KNR K-05 Mocowanie folii na deskowaniu petnym -membrana
| 0102-0200
. 162,76 n
12 KNR K-05 I Wykonanie pofaci dachowych z dachéwki - powierzchnia potaci | m2
0201-0500 [dachu ponad 50 m2, bez klamer np.Bornholm standardowa
czerwona naturalna
162,76 '
[ 13 KNR K-05 'Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachowkg profilowana i
; 0202-0100 ptaskg
| 143
14 KNR K-05 Obrébka szczytow dachow dachéwkami szczytowymi
0203-0100

114,80

llosé
jom.

6 |
162,7600|

162,76000 |
32,0900

32,09000
29,5000
29,50000

6,7000

6.70000
0,0560

005600
0,1000

0,10000|
15,0000

15,00000 |
162,7600

162,76000
162,7600

162,76000
162,7600

162,76000
162,7600
,,,,,,,, i

162,76000 |
162,7600

162,76000
14,3000

14,30000
14,8000

14,80000 |



Kod
Nr pozycji Nur:ner . Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m,
przedmiaru STWIORB
e 1 2 - - — 3 —rl — — — = 4 . 5
15 KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopier kominiarski szt
0208-0100 |
SE— —_— :6 P
16 KNR K-05 Montaz elementéw komunikaciji po dachu - taweczka szt
0208-0300 kominiarska duza- 2,00*1 ;3,00*1-7mb I
| | 4 - '
17 KNR K-05 |Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym | kpl
0209-0700 |
— 1 HET - — — |
18 KNR K-05 Montaz odpowietrznika instalacji sanitarne;
0210-0200
| 2 .
19 KNR 4-01 Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym miejscu
0310-0100 do 0,5m3
05
20 KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat.lil na m2
0735-0700 kominach ponad dachem spadzistym, wapno suchogaszone
- 506 _
21 KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek m
0201-1000 kominowych
8,4+2,16 o
I | I |
22 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowe gtadkich o kg
0202-0200 | srednicy 8mm
! 1230
23 KNR 4-01 |Uzupetnienie betonu w czapkach kominowych m2
| 0203-1300
13,13
[ : —— I i
24 KNR 0-23 ‘ Jednokrotne gruntowanie emulsjg Atlas Uni-Grunt | m2
2611-0200 i
19,06
25 | KNR2-02W | Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni m2
‘ | 1510-0100 wewnetrznych i zewngtrznych. Powierzchnie wewnetrzne -
| | malowanie dwukrotne tynkow gtadkich. bez gruntowania
| I . — S |
9,06
26 KNR 2-02W | Rury spustowe - montaz gotowych elementow z blachy stalowej | m
| 0529-0100 ocynkowanej i blachy z cynku. Rury spustowe okragte o srednicy
; | 10 cm. z blachy stalowe] ocynkowane; -
| (6,5°2)+7,5+9
| 27 KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich kotnierzy kominéw i §cian m2
0531-0400 oraz swietlikow blacha ocynkowang na dachach pokrytych
dachowka holenderka lub ptytami azbestowo-cementowymi
falistymi | |
(9,20+5,1)"0,35 . B - B ‘
28 KNR 2-02W Rozne obrobki i elementy z blachy stalowej ocynkowane;j. m2
| 0514-0201 [Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm. grubo$é
| blachy 0,55 mm-pasy przyscienne
| ) (15,20+2,4+2,5+2,7)*0,35 '
29 KNR 2-02W Rozne obrobki i elementy z blachy stalowej ocynkowane;. m2
0514-0201 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm. grubo$é

blachy 0,55 mm -pasy nadrynnowe

.2.

szt '

m3‘

llosé
j.m.

6 i
6,0000|

6,00000
4,0000
4,00000
1,0000

1,00000 |

2,0000

2,00000 |

0,50000|
9,0600

9,06000

10,5600 |

|
10,56000 |
12,3000

12,30000|
3,1300

3,13000
9,0600

9,06000 |
9,0600

9,06000
29,5000

29,50000
5,0050

5,00500
7.9800

7,98000|

11,2000 |



| wiasna

Kod
Nr pozycji Nur:ner . Nazwa, opis i obliczenie ilosci rob6t J.m.
przedmiaru STWIORB |
1 | 2 I 3 - -_4 } 5 I
P— == = = e - —_— e —l b
32*0,35 - - l '
30 KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $rednicy 150 mm-blacha stalowa m
0301-0300 ocynk.
32 g
31 KNR 4-01W Uzupetnienie rur spustowych kwadratowych i rur wentylacyjnych.| szt ‘
0532-0600 Uzupetnienie kolanek lub zatamaii z blachy ocynkowane; '
I - L
32 KNR 4-01W Uzupetnienie rynien dachowych wiszacych potokragtych z blachy szt
0526-0800 z cynku i ocynkowanej. Dodatkowe naktady do uzupetier rynienf |
potokraglych i skrzynkowych. za wykonane wpusty z blachy i i
ocynkowanej | |
\ R | : |
33 KNR 4-01 Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1Tkm
25 B -
34 KNR 4-01 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 samowyfadowczymi; dodatek za kazdy nastepny 1km |
| 16*3 ' ) | :
35 KNR 2-02W Rusztowania zewnetrzne rurowe. Wysoko$¢ rusztowania do 10 = m2
1603-0100 | m
B (14°9)+(6,56,0) -
36 | KNR 4-01 |Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m |
0420-0100 |
B J 14,50
37 | Kalkulacja Optata za zajecie chodnika

©11,20000

llos¢
j.m.

6

32,0000

32,00000
8,0000

8,00000|
4,0000|

4_,ooooof
25,0000 |

25.00000
45,0000

45.00000|
165,0000

|
155_,0003&
14,5000

14,50000
1,0000|




