
13 Pokój
18.13 m2 20.00°C

14 Klatka schodowa
12.17 m2 8.00°C

05 Schowek
2.00 m2 16.00°C

10 Schowek
1.97 m2 16.00°C

04 Pokój
12.75 m2 20.00°C

02 Pokój
17.96 m2 20.00°C

07 Łazienka
4.47 m2 24.00°C

01 Pokój
18.97 m2 20.00°C

09 Pokój
12.72 m2 20.00°C

06 Łazienka
4.91 m2 24.00°C

12 Pokój
18.89 m2 20.00°C

08 Kuchnia
11.69 m2 20.00°C

03 Kuchnia+przedpokój
23.08 m2 20.00°C

11 Przedpokój
10.95 m2 20.00°C

CU 12x1 CU 12x1 CU 12x1
CU 22x1

CU 12x1 CU 15x1

CU 15x1

CU 12x1 CU 15x1

07
GL-50/90

0,500 m FHL 257 W

08
CV22-30

Nastawa 2
1,000 m FHL 550 W

09
CV33-30

Nastawa 3
1,800 m FHL 1092 W

13
CV33-30

Nastawa 3
1,800 m FHL 1211 W

12
CV33-30

Nastawa 3
1,800 m FHL 1187 W

RA-N-K
dn 15

n1.00

Nad posadzką po ścianie  

Nad posadzką po ścianie  

CU 35x1,5 z piwnicy/CU 35x1,5 na I piętro

Nad posadzką po ścianie  

Nad posadzką po ścianie  

Pod stropem w obudowie z 
płyt g-k

Zejście w pionie podejście 

Pod stropem w obudowie z 
płyt g-k

Pod stropem w obudowie z 
płyt g-k

Zejście w pionie po ścianie

Zejście w pionie po ścianie

Zejście w pionie podejście 

Podejście  po ścianie do instalacji istn. 

Przewody istniejące

Przewody istniejące

Przewody istniejące

Przewody istniejące

CU 35x1,5 z piwnicy/CU 35x1,5 na I piętro

CU 12x1 z piwnicy

do grzejnika po ścianie

Mieszkanie nr 2 Mieszkanie nr 1

do grzejnika po ścianie

Montaż sprzęgła hydraulicznego i pompy 
obiegowej instalacji grzejnikowej

Przewody prowadzić nad posadzką po ścianie

Przewody prowadzić nad posadzką po ścianie

Przewody prowadzić nad posadzką po ścianie

Zejście w pionie po ścianie
Przewody prowadzić nad posadzką po ścianie

istniejące ogrzewanie podłogowe

Q=1838W

Q=2333W

Q=2107W

Q=1374W

Q=1027W

Q=1025W

Nad posadzką po ścianie  

Pion w obudowie z płyt g-k
Q=2343W

Q=2396W

Q=2531W

Q=2405W

Q=1354W

1

2

3

Podłączenie istniejącej instalacji  

SKALA  1:50
RZUT PARTERU INSTALACJA CO

Przewody prowadzić po ścianie

0,900 m FHL 1174 W
Nastawa 3
CV33-90

12

0,800 m FHL 991 W
Nastawa 3
CV22-90

13

0,900 m FHL 982 W
Nastawa 2
CV11-90

14

0,600 m FHL 825 W
Nastawa 2
CV22-90

08

0,500 m FHL 849 W
Nastawa 2
CV33-90

09

0,800 m FHL 770 W
Nastawa 2
CV22-90

07

0,700 m FHL 1172 W
Nastawa 3
CV33-90

03

1,000 m FHL 1358 W
Nastawa 3
CV33-90

06

1,000 m FHL 1172 W
Nastawa 3
CV33-60

03

1,800 m FHL 2396 W
Nastawa 4
CV33-60

04

2600 m FHL 2531 W
Nastawa 4
CV33-50

01

2600 m FHL 2405 W
Nastawa 4
CV33-50

02

CU 15x1

CU 15x1

CU 12x1

CU 12x1

CU 12x1

CU 28x1,5

CU 12x1

CU 12x1

CU 12x1

CU 12x1

CU 15x1

CU 12x1

CU 28x1,5CU 15x1

CU 18x1
CU 15x1 CU 15x1

"LOKUM" SP. Z O.O.

INSTALACJE CO, CWU I CYRK. 

UL. JAGIELLOŃCZYKA 9, 11-200 BARTOSZYCE

mgr inż.Piotr Dominiczak

mgr inż. Sławomir Dominiczak 165/85/OL

WAM/0147/PWOS/14
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UL.PADEREWSKIEGO 9, 11-200 BARTOSZYCE
BUDYNEK WIELORODZINNY

tel. 89-5128224

fanaterm  fax 89-6707087

 e-mail: fanaterm@hot.pl

 www.fanaterm.pl

S2

RZUT PARTERU INSTALACJA CO

- GRZEJNIK PŁYTOWY STALOWY ISTNIEJĄCY

- PRZEWODY INSTALACJI GRZEJNIKOWEJ PROJEKTOWANEJ

- TYP GRZEJNIKA
- NASTAWA ZAWORU TERMOST.
- MOC GRZEJNIKADŁUGOŚĆ GRZEJNIKA - 

OZNACZENIA:

- PRZEWODY ISTNIEJĄCYCH PĘTLI GRZEWCZYCH
- PRZEWODY WODY ZIMNEJ
- PRZEWODY WODY CIEPŁEJ

I - NUMERACJA PIONÓW INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

- NUMERACJA PIONÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CU 12x1 - PRZEWODY GRZEWCZE RURY MIEDZIANE
PP 20x2,8 - PRZEWODY WODOCIĄGOWE RURY POLIPROYPLENOWE

PP stabi 20x2,8 - PRZEWODY CWU RURY POLIPROPYLENOWE STABI

- PRZEWODY CYRKULACJI

1

- PRZEWODY INSTALACJI GRZEJNIKOWEJ ISTNIEJĄCEJ

- GRZEJNIK PŁYTOWY STALOWY PROJEKTOWANY

0,900 m FHL 1510 W
Nastawa 3
CV33-90

12 - SYMBOL ODBIORNIKA

Pion w obudowie z płyt g-k
Licznik ciepła na odcinku pionowym

dn 15
Licznik ciepła ELF-1.0 H

dn 25
Filtr siatkowy Herz 4111

n2,0
dn 20

STAD-OD

Filtr na odcinku pionowym na odcinku pionowym

Zawór regulacyjny na odcinku pionowym

n1,6
dn 15

STAD-OD

n1,3
dn 20

STAD-OD
Wyposażony w moduł radiowy

n2,2
dn 20

STAD-OD

Pion w obudowie z płyt g-k
Licznik ciepła na odcinku pionowym

dn 15
Licznik ciepła ELF-1.0 H

dn 32
Filtr siatkowy Herz 4111
Filtr na odcinku pionowym na odcinku pionowym

Wyposażony w moduł radiowy

Pod stropem w obudowie z 
płyt g-k

CU 18x1

CU 15x1

CU 15x1


