
208 P.Pokój
8.29 m2 20.00°C

213 Kl. schodowa
11.89 m2 8.00°C

209 Kuchnia
11.43 m2 20.00°C

205 P.Pokój
8.32 m2 20.00°C

207 Łazienka
4.51 m2 24.00°C

206 Łazienka
4.39 m2 24.00°C

210 Pokój
17.52 m2 20.00°C

201 Strych
20.41 m2 6.7°C

202 Pokój
14.76 m2 20.0°C

203 Pokój
19.63 m2 20.0°C

203 Kuchnia
12.44 m2 20,0°C

211 Pokój
15.65 m2 20.00°C212 Pokój

17.58 m2 20.00°C

CU 12x1

CU 12x1

CU 18x1 CU 15x1 CU 12x1 CU 12x1

CU 12x1

PE 14x2

PE 14x2

PE 14x2

PE 14x2

PE 14x2

CU 18x1

PE 18x2,5 PE 14x2 PE 18x2,5

202
CV22-60

Nastawa 3
1,200 m FHL 1084 W

203
CV22-60

Nastawa 3
1,600 m FHL 1909 W

204
CV22-50

Nastawa 3
1,600 m FHL 1353 W

206
GL-50/140

0,500 m FHL 407 W

212
CV22-60

Nastawa 2
1,000 m FHL 802 W

211
CV22-60

Nastawa 2
1,000 m FHL 718 W

209
CV22-60

Nastawa 2
0,800 m FHL 708 W

210
CV22-60

Nastawa 2
0,900 m FHL 812 W

RA-N-K
dn 15

n1.50

Przewody istniejące

Przewody istniejące

Przewody istniejące

Nad posadzką po ścianie  

Pod stropem w obudowie z płyt g-k

Mieszkanie nr 6 Mieszkanie nr 5

Zejście w pionie podejście 
do grzejnika po ścianie

Zejście w pionie podejście 
do grzejnika po ścianie
zawory na odcinku pionowym

Zejście w pionie podejście 
do grzejnika po ścianie

SKALA  1:50
RZUT II PIĘTRA INSTALACJA CO

1
2

CU 12x1

0,500 m FHL 580 W
Nastawa 2
CV33-60

209

0,600 m FHL 812 W
Nastawa 2
CV33-60

210

1,000 m FHL 1223 W
Nastawa 3
CV33-60

211

1,200 m FHL 1366 W
Nastawa 3
CV33-60

212

0,600 m FHL 407 W
Nastawa 2
CV22-60

206

0,900 m FHL 682 W
Nastawa 2
CV22-90

207

1,100 m FHL 1325 W
Nastawa 3
CV33-60

202

CU 15x1

CU 12x1

CU 28x1,5

CU 12x1

CU 12x1

CU 12x1

CU 18x1
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S4

RZUT II PIĘTRA INSTALACJA CO

- GRZEJNIK PŁYTOWY STALOWY ISTNIEJĄCY

- PRZEWODY INSTALACJI GRZEJNIKOWEJ PROJEKTOWANEJ

- TYP GRZEJNIKA
- NASTAWA ZAWORU TERMOST.
- MOC GRZEJNIKADŁUGOŚĆ GRZEJNIKA - 

OZNACZENIA:

- PRZEWODY ISTNIEJĄCYCH PĘTLI GRZEWCZYCH
- PRZEWODY WODY ZIMNEJ
- PRZEWODY WODY CIEPŁEJ

I - NUMERACJA PIONÓW INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

- NUMERACJA PIONÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CU 12x1 - PRZEWODY GRZEWCZE RURY MIEDZIANE
PP 20x2,8 - PRZEWODY WODOCIĄGOWE RURY POLIPROYPLENOWE

PP stabi 20x2,8 - PRZEWODY CWU RURY POLIPROPYLENOWE STABI

- PRZEWODY CYRKULACJI

1

- PRZEWODY INSTALACJI GRZEJNIKOWEJ ISTNIEJĄCEJ

- GRZEJNIK PŁYTOWY STALOWY PROJEKTOWANY

0,900 m FHL 1510 W
Nastawa 3
CV33-90

12 - SYMBOL ODBIORNIKA

Q=1941W

Q=2169W

Q=1624W

Q=1288W

Q=621W

Q=1353W

Q=1909W

Q=2346W

Q=841W Q=1018W

CU 22x1,0 z I piętra
Pion w obudowie z płyt g-k

Licznik ciepła na odcinku pionowym

Licznik ciepła ELF-0.6 H

dn 20
Filtr siatkowy Herz 4111

n2,8
dn 15

STAD-OD

Filtr na odcinku pionowym na odcinku pionowym

Zawór regulacyjny na odcinku pionowym

Wyposażony w moduł radiowy
dn 15

Pod stropem w obudowie z płyt g-k

CU 15x1

CU 12x1 0,500 m FHL 682 W
Nastawa 2
CV22-90

205

Licznik ciepła na odcinku pionowym
Licznik ciepła ELF-0.6 H

dn 25
Filtr siatkowy Herz 4111

n2,7
dn 15

STAD-OD

Filtr na odcinku pionowym na odcinku pionowym

Zawór regulacyjny na odcinku pionowym

n2,3
dn 15

STAD-OD


