
109a Łazienka
3.58 m2 24.00°C

109b Łazienka
1.03 m2 24.00°C

107 Łazienka
4.87 m2 24.00°C

104 Pokój
18.36 m2 20.00°C

103 Przedpokój
8.72 m2 20.00°C

105 Pokój
18.98 m2 20.00°C

112 Pokój
17.45 m2 20.00°C

102 Kuchnia
11.67 m2 20.00°C

108 Kuchnia
11.60 m2 20.00°C

106 Klatka schodowa
12.94 m2 8.00°C

111 Pokój
18.10 m2 20.00°C

114 Pokój
18.21 m2 20.00°C

101 Pokój
18.30 m2 20.00°C

113 Przedpokój
8.62 m2 20.00°C

CWU PPstabi 25x3,5

 CWU PP stabi 32x4,4 z parteru
CYR PP stabi 20x2,8 z parteru

CWU PP stabi 25x3,5 na II piętro
CYR PP stabi 20x2,8 na II piętro

CWU PPstabi 25x3,5

Miejsce podłączenia do istniejącej instalacji ciepłej wody
W miejscu likwidowanego podgrzewacza pojemnościowego

Miejsce podłączenia do istniejącej instalacji ciepłej wody
W miejscu likwidowanego kotła gazowego

I

II

SKALA  1:50
RZUT I PIĘTRA INSTALACJA CWU I CYRK.

"LOKUM" SP. Z O.O.

INSTALACJE CO, CWU I CYRK. 

UL. JAGIELLOŃCZYKA 9, 11-200 BARTOSZYCE

mgr inż.Piotr Dominiczak

mgr inż. Sławomir Dominiczak 165/85/OL

WAM/0147/PWOS/14
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UL.PADEREWSKIEGO 9, 11-200 BARTOSZYCE
BUDYNEK WIELORODZINNY

tel. 89-5128224

fanaterm  fax 89-6707087

 e-mail: fanaterm@hot.pl

 www.fanaterm.pl

S7

RZUT I PIĘTRA INSTALACJA CWU I CYRK.

- GRZEJNIK PŁYTOWY STALOWY ISTNIEJĄCY

- PRZEWODY INSTALACJI GRZEJNIKOWEJ PROJEKTOWANEJ

- TYP GRZEJNIKA
- NASTAWA ZAWORU TERMOST.
- MOC GRZEJNIKADŁUGOŚĆ GRZEJNIKA - 

OZNACZENIA:

- PRZEWODY ISTNIEJĄCYCH PĘTLI GRZEWCZYCH
- PRZEWODY WODY ZIMNEJ
- PRZEWODY WODY CIEPŁEJ

I - NUMERACJA PIONÓW INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

- NUMERACJA PIONÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CU 12x1 - PRZEWODY GRZEWCZE RURY MIEDZIANE
PP 20x2,8 - PRZEWODY WODOCIĄGOWE RURY POLIPROYPLENOWE

PP stabi 20x2,8 - PRZEWODY CWU RURY POLIPROPYLENOWE STABI

- PRZEWODY CYRKULACJI

1

- PRZEWODY INSTALACJI GRZEJNIKOWEJ ISTNIEJĄCEJ

- GRZEJNIK PŁYTOWY STALOWY PROJEKTOWANY

0,900 m FHL 1510 W
Nastawa 3
CV33-90

12 - SYMBOL ODBIORNIKA

Wodomierz Smart C+ JS90-1,6-02V
Z nakładką do radiowego odczytu wskazań

Wodomierz Smart C+ JS90-1,6-02V
Z nakładką do radiowego odczytu wskazań


