
PARTER

0,00

PIWNICA

-2,85

I PIĘTRO

3,12

II PIĘTRO

6,24

202
Φ=1732 W
CV33/600 2000 mm

20 °C
3,00

203
Φ=1909 W
CV33/600 1600 mm

20 °C
3,00

205
Φ=493 W
CV11/600 800 mm

20 °C
2,00

204
Φ=1038 W
CV33/600 800 mm

20 °C
3,00

207
Φ=682 W
CV22/900 800 mm

24 °C
2,00

WĘZEŁ CIEPLNY

111
Φ=1064 W
CV33/600 900 mm

20 °C
3,00

114
Φ=1313 W
CV33/900 700 mm

20 °C
3,00

104
Φ=2833 W
CV33/600 2600 mm

20 °C
4,00

105
Φ=2785 W
CV33/600 2300 mm

20 °C
4,00

101
Φ=2537 W
CV33/600 2300 mm

20 °C
4,00

102
Φ=2001 W
CV33/600 1600 mm

20 °C
3,00

107
Φ=1333 W
CV33/900 900 mm

24 °C
3,00

02
Φ=2405 W
CV33/500 2600 mm

20 °C
4,00

01
Φ=2531 W
CV33/500 2600 mm

20 °C
4,00

04
Φ=2396 W
CV33/600 1800 mm

20 °C
4,00

03
Φ=1172 W
CV33/900 700 mm

20 °C
3,00

06
Φ=1358 W
CV33/900 1000 mm

24 °C
3,00

03
Φ=1172 W
CV33/600 1000 mm

20 °C
3,00

08
Φ=825 W
CV22/900 600 mm

20 °C
2,00

09
Φ=1092 W
CV33/900 700 mm

20 °C
3,00

12
Φ=1510 W
CV33/900 900 mm

20 °C
3,00

13
Φ=991 W
CV22/900 800 mm

20 °C
3,00

1 2

14
Φ=982 W
CV11/900 900 mm

8 °C
2,00

3

CU 54x2 CU 35x1,5 CU 35x1,5 CU 12x1

CU 15x1CU 15x1CU 15x1CU 12x1CU 18x1CU 15x1CU 18x1CU 15x1CU 15x1

CU 12x1CU 15x1CU 18x1CU 15x1CU 22x1CU 15x1CU 15x1

CU 35x1,5

CU 22x1,0

CU 22x1

CU 12x1

dn 15
Licznik ciepła ELF-1.0 H

dn 25
Filtr siatkowy Herz 4111

dn 15
Licznik ciepła ELF-1.0 H

dn 25
Filtr siatkowy Herz 4111

CU 15x1

CU 12x1CU 12x1

dn 15
Licznik ciepła ELF-1.0 V

dn 25
Filtr siatkowy Herz 4111

Podłączenie w miejscu istniejącego kotła

n1,2
dn 20

STAD-OD

CU 12x1,0CU 12x1 CU 12x1
CU 15x1
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INSTALACJA CO - ROZWINIĘCIA

- GRZEJNIK PŁYTOWY STALOWY ISTNIEJĄCY

- PRZEWODY INSTALACJI GRZEJNIKOWEJ PROJEKTOWANEJ

OZNACZENIA:

- PRZEWODY ISTNIEJĄCYCH PĘTLI GRZEWCZYCH
- PRZEWODY WODY ZIMNEJ
- PRZEWODY WODY CIEPŁEJ

I - NUMERACJA PIONÓW INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

- NUMERACJA PIONÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CU 12x1 - PRZEWODY GRZEWCZE RURY MIEDZIANE
PP 20x2,8 - PRZEWODY WODOCIĄGOWE RURY POLIPROYPLENOWE

PP stabi 20x2,8 - PRZEWODY CWU RURY POLIPROPYLENOWE STABI

- PRZEWODY CYRKULACJI

1

- PRZEWODY INSTALACJI GRZEJNIKOWEJ ISTNIEJĄCEJ

- GRZEJNIK PŁYTOWY STALOWY PROJEKTOWANY

OŻEBROWANIE/WYSOKOŚĆ
TYP GRZEJNIKA 

MOC GRZEJNIKA [W]
NUMER POMIESZCZENIA

DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA

NASTAWA ZAWORU

TEMPERATURA W POM.

DW11/600
Q=1007 W

800 mm
1,00

4 20 °C

CU 28x1,5

CU 12x1CU 12x1CU 12x1CU 15x1CU 18x1CU 12x1 CU 15x1

202
Φ=1732 W
CV33/600 2000 mm

20 °C
3,00

CU 12x1

CU 35x1,5

109
Φ=503 W
GŁ50/170 900 mm

24 °C
1,00

109
Φ=612 W
CV22/600 600 mm

24 °C
2,00

CU 12x1CU 15x1

210
Φ=812 W
CV33/600 600 mm

20 °C
2,00

CU 15x1 209
Φ=580 W
CV33/600 500 mm

20 °C
2,00

206
Φ=407 W
CV22/600 600 mm

20 °C
1,00

CU 12x1

CU 12x1CU 12x1

212
Φ=1366 W
CV33/600 1200 mm

20 °C
3,00

211
Φ=1223 W
CV33/600 700 mm

20 °C
3,00

CU 15x1

CU 12x1CU 12x1

n1,7
dn 20

STAD-OD

Do istniejącej instalacji

108
Φ=1423 W
CV22/600 1400 mm

20 °C
3,00

112
Φ=1311 W
CV22/600 1100 mm

20 °C
2,00

CU 18x1 CU 12x1 CU 22x1 CU 12x1 CU 22x1

Do istniejącej instalacji
CU 18x1

CU 18x1

07
Φ=770 W
CV22/900 800 mm

24 °C
2,00 CU 12x1

CU 15x1n1,5
dn 15

STAD-OD

n2,7
dn 10

STAD-OD

Sprzęgło hydraulincze
Pompa obiegu grzejnikowego

CU 12x1

CU 15x1

dn 15
Licznik ciepła ELF-0.6 H

n2,7
dn 15

STAD-OD

n2,3
dn 15

STAD-OD

CU 18x1

CU 15x1

dn 25
Filtr siatkowy Herz 4111

CU 35x1,5

CU 35x1,5
CU 28x1,5

CU 28x1,5

CU 15x1

CU 35x1,5

CU 28x1,5

n2,1
dn 20

STAD-OD

dn 15
Licznik ciepła ELF-0.6 H

dn 20
Filtr siatkowy Herz 4111

n2,9
dn 15

STAD-OD

CU 15x1

dn 15
Licznik ciepła ELF-1.0 H

dn 25
Filtr siatkowy Herz 4111

n2,1
dn 20

STAD-OD

-108
Φ=10 W
CV11/600 400 mm

8 °C
1,00 CU 12x1

CU 12x1

CU 22x1

CU 28x1,5

CU 28x1,5

CU 28x1,5

CU 12x1


