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ISTNIEJACE PIECE GAZOWE DO LIKWIDACJI
PION WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI Z RUR MIEDZIANYCH LACZONYCH PRZEZ ZACISKANIE
PION INSTALCJI GRZEWCZEJ Z RUR MIEDZIANYCH tACZONYCH PRZEZ ZACISKANIE

PROJ. INSTALACJA C.0. — PRZEWODY Z RUR MIEDZIANYCH LACZONYCH PRZEZ ZACISKANIE

PROJEKTOWANE GRZEUNIKI PLYTOWE TYPU V" WYPOSAZONE W ZAWORY TERMOSTYCZNE ORAZ GLOWICE

Uwagi:

ISTNIEJACE GRZEUNIKI PLYTOWE WYPOSAZONE W ZAWORY | GLOWICE TERMOSTATYCZNE — DO POZOSTAWIENIA 7.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystqpieniem do realizacji
robot.

Wszelkie rozbieznosci nalezy zgtosi¢ projektantowi obiektu przed przystgpieniem
do realizacji robot.

Stosowa¢ grubosci izolacji rurociqgéw zgodnie z zafgcznikiem do warukow
techniczncyh.

W obiekcie dopuszcza sie stosowanie wylqcznie izolacji rurociggdw prowadzonych
natynkowo w klasie palnosci A

Na przejsciach instalcji c.o. oraz wody cieplej i cyrkulacji przez stropy i sciany
stosowa¢ rury ochronne wypetnione materiatem trwale elastycznym

Odcinek instalacji  gazowej doprowadzajgcy gaz do istn. kotfow gazowych nalezy
trwale zaslepi¢ poprzez zaspawania. Uprzednio po zdjgciu gazomierza nalezy
doktadnie przedmucha¢ instalacjg gazowq sprezonym powietrzem.

Zdemontowany kociol gazowy i ewentualnie grzejniki nalezy przekazac
wigscicielowi lokalu.
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