Proj. Spiro #160
2m ponad terenem

proj.studnia schladzajgca #600 z
pompq z plywakiem: KP—150 lub
rownowazng +zawdr zwrotny pitkowy

Proj. przylqcze cieplne dnd2 oraz wezel

kompaktowy wg odrgbnego opracowania

RZUT PIWNIC
SKALA 1:100

UL.TRAUGUTTA 3-6

80

Czujnik requlatora ;
pogodoweqo N
S
oo oo oo oo 8 oo oo (=3 =) (=3 =3 oo
O | co O | co O <+ O <r O | o O <+ O | <+ O | o <O | O
Co] 09—
= = I —— == = o
T T s I B Iy e r— 1T — ______ - = — = — ==
CU 828x1.5 Ay S S R TR P L CU 028x1.5
| cyrCu 15¢1,0 cyrCu 1 !
cw.CCu 2125wa% } cU 835415 ow.Cu 28x1,5 cw,CCu 2125X1120 }
cyr.Lu X1, | ) | Cy’,'cu 18)(1,0 cyr.Lu X1, |
| Wigczenie do istniejgcego W | projWP110 ‘
| pionu Ks DN150 zel. | = |
e rurociqgu tfocznego PP32 ze b
] N %%JH studni schfadzajgcej raw, dn15 'E:; EI30 E isth. 3"" 2
14x14
80 —n_ / _'] E\_r : Swoo \|/ \ —ﬂ_
w0 1] | 8‘0 i
L =
\ / | —| :zw CU $28x1,5 |_ | \ /
| — —
|
|
|
CU ¢28x1.,5 )
| <P
|
|
|
o
1 IW-CU ¢28x1,5
[
S = | —— — — | — =9 T
8= 8|g SIS 8 8|< 8|< 8= 8=

Wiqczenie do rurociggu ZW za
wodomierzem gtéwnym.

LEGENDA:

PROJ. INSTALACJA C.0. — PRZEWODY Z RUR MIEDZIANYCH LACZONYCH PRZEZ ZACISKANIE
PROJ. INSTALACJA WODY ZIMNEJ Z RUR MIEDZIANYCH

PROJ. INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI Z RUR MIEDZIANYCH

ISTNIEJACE KOTLY GAZOWE DO LIKWIDACJI

PION WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI Z RUR MIEDZIANYCH tACZONYCH PRZEZ ZACISKANIE
PION INSTALCJI GRZEWCZEJ Z RUR MIEDZIANYCH ACZONYCH PRZEZ ZACISKANIE

C11x600x1200

istigjacy ~ ISTNIEJACE GRZEJNIKI PLYTOWE WYPOSAZONE W ZAWORY | GLOWICE TERMOSTATYCZNE — DO POZOSTAWIENIA

vazxsoniono TROJEKTOWANE GRZEUNIKI PLYTOWE TYPU V" WYPOSAZONE W ZAWORY TERMOSTYCZNE ORAZ GLOWICE

Uwagi:

Wiqczenie do rurociggu ZW za
wodomierzem gtéwnym.

-

(istn

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystqpieniem do realizacji
robot.

Wszelkie rozbieznosci nalezy zgtosi¢ projektantowi obiektu przed przystgpieniem
do realizacji robot.

Stosowa¢ grubosci izolacji rurociqgéw zgodnie z zafgcznikiem do warukow
techniczncyh.

W obiekcie dopuszcza sie stosowanie wylqcznie izolacji rurociggdw prowadzonych
natynkowo w klasie palnosci A

Na przejsciach instalcji c.o. oraz wody cieplej i cyrkulacji przez stropy i sciany
stosowa¢ rury ochronne wypetnione materiatem trwale elastycznym

Odcinek instalacji  gazowej doprowadzajgcy gaz do istn. kotfow gazowych nalezy
trwale zaslepi¢ poprzez zaspawania. Uprzednio po zdjgciu gazomierza nalezy
doktadnie przedmucha¢ instalacjg gazowq sprezonym powietrzem.

Zdemontowany kociol gazowy i ewentualnie grzejniki nalezy przekazac
wigscicielowi lokalu.
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