RZUT PODDASZA
SKALA 1:100

UL.TRAUGUTTA 3-6

Pion w najwyzszym punkcie wyposazy¢ w
odpowietrzniki automatyczne DN15
z zaworami DN15

Pion w najwyzszym punkcie wyposazy¢ w =
odpowietrzniki automatyczne DN15 = 0 wiqgczenie do istniejqce] rurociqgi po_scianie min.
z zaworami DN15 ﬁ E) - instalacji c.o. Cu 15x1,0 [2m nad biegiem schodéw
w|o olo W w|o py 3 wlo wlo wlo w miejscu kotla gaz
=|> | =|> =|> =|> =|>
col = STEN = 3 = = =
CU #18x1,0 —— <3 —— o — — ]
— v CV22x400x600 @ S5 CV221600x1200 — ||’ CV224500x1000 C22000040 o p=cU 018x1.0
rurociqgi po scianie min. : istniejacy 6% istniejacy —— Istniejgcy 5226001200 :
m nad biegiem schodow ' wiqczene do_istniejgce] CV22X530X1400 Il cu #18x1.0 @ o|o istniejacy '
T instalacji cwu Cu 15x1,0 W W ©(= 1053W T
T T
: @ 1068W IL Prowadzenie rur 745w wiqczenie do istniejqce] :
U _5_67_W ——— -l @ pod stropem lokal niedostepny instalacji c.w.u. CU 15xf 1
1247W W2 w miejscu kotta gaz i
(199 |
Bl wiqczenie do istniej quJ — = @ ) I Bim
15 7 instalacji c.o. w miejscu SAC 15/06 Prowadzenie rur pod 15
135 kotta gaz.(do demontazu) - - S— stropem—obudowa =K 135
wigczenie do istniejqce) t :
— instalacyl cwa — bojler na i
poddaszu do demontazu
e, | 0T E ”.i : = o
15 I:’E:‘% | @ el CU_¢18x1,0; o podtynkowa "5
o=
135 I S= | ﬁ j | | /licznikowa 135
IEE m 503W : : C33x900x600 L
© W Pom. nieogrzewane I n 1010w
Szafka 1529W /IZ I |
1502W | |
— pgdtyﬁkowo istniejgcy c o
/MCkaOWG CV22x600x1200 rurociqgi po $cianie min.
—— 7m nad biegiem schodow
= Pom. nieogrzewane | | pomieszczenie nie ogrzewane
ol L5
or- —e

Pion w najwyzszym punkcie wyposazy¢ w Szafka
odpowietrzniki automatyczne DN15 podtynkowa
z zaworami DN15 /licznikowa
lokal 4/3
LEGENDA: s

PROJ. INSTALACJA C.0. — PRZEWODY Z RUR MIEDZIANYCH LACZONYCH PRZEZ ZACISKANIE

PROJ. INSTALACJA WODY ZIMNEJ Z RUR MIEDZIANYCH

PROJ. INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI Z RUR MIEDZIANYCH

ISTNIEJACE PIECE GAZOWE DO LIKWIDACJI

PION WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI Z RUR MIEDZIANYCH LACZONYCH PRZEZ ZACISKANIE
PION INSTALCJI GRZEWCZEJ Z RUR MIEDZIANYCH tACZONYCH PRZEZ ZACISKANIE

ISTNIEJACE GRZEUNIKI PLYTOWE WYPOSAZONE W ZAWORY | GLOWICE TERMOSTATYCZNE — DO POZOSTAWIENIA
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Szafka Pion w najwyzszym punkcie wyposazy¢ w
podtynkowa dpowietrzniki automatyczne DN15
/licznikowa z zaworami DN15

lokal 5/3

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystqpieniem do realizacji
robot.

Wszelkie rozbieznosci nalezy zgtosi¢ projektantowi obiektu przed przystgpieniem
do realizacji robot.

Stosowa¢ grubosci izolacji rurociqgéw zgodnie z zafgcznikiem do warukow
techniczncyh.

W obiekcie dopuszcza sie stosowanie wylqcznie izolacji rurociggdw prowadzonych
natynkowo w klasie palnosci A

Na przejsciach instalcji c.o. oraz wody cieplej i cyrkulacji przez stropy i sciany
stosowa¢ rury ochronne wypetnione materiatem trwale elastycznym

Odcinek instalacji  gazowej doprowadzajgcy gaz do istn. kotfow gazowych nalezy
trwale zaslepi¢ poprzez zaspawania. Uprzednio po zdjgciu gazomierza nalezy
doktadnie przedmucha¢ instalacjg gazowq sprezonym powietrzem.

Zdemontowany kociol gazowy i ewentualnie grzejniki nalezy przekazac
wigscicielowi lokalu.
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