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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji:

* centralnego ogrzewania
» cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji,

NAZWA INWESTYCJI: Projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, cieplej
wody uzytkowej , cyrkulacii w budynku mieszkalnym przy ul. Traugutta 9-12 w

Bartoszycach

INWESTOR: Lokum Sp. z 0.0. ul. Kazimierza Jagiellonczyka 9, 11-200 Bartoszyce

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania s3:

* archiwalna inwentaryzacja budynku

* wizja lokalna,

* obowigzujace akty prawne,

* dane katalogowe oraz wytyczne projektowe producentéw urzadzen,
e literatura branzowa.

2. DANE OGOLNE. STAN ISTNIEJACY

Obiekt objety zakresem opracowania to budynek istniejacy, podpiwniczony, wielorodzinny.
Budynek jest wyposazony w instalacje wodociggowa wody zimnej — poza zakresem
opracowania. Z istniejacej instalacji wody zimnej bedzie pobierana woda na potrzeby c.w.u.

Istniejacy system grzewczy

Produkcja ciepta na cele ogrzewania budynku oraz produkcje cieptej wody uzytkowej odbywa
si¢ obecnie indywidualnie w lokalach mieszkalnych z wykorzystaniem wiszacych kottow
gazowych oraz statopalnych. Czeg$¢ istniejacych instalacji grzewczych znajdujacych sig
obiekcie kwalifikuje si¢ do ponownego wykorzystania. Niemozliwe jest wykorzystanie
instalacji wyposazonych w grzejniki zeberkowe zeliwne ze wzgledu na inne ci$nienia pracy
oraz bezwtadno$¢ instalacji i zty stan techniczny. Pozostale instalacje wykonane z rur
miedzianych 1 wyposazone w grzejniki stalowe plytowe kwalifikuje si¢ do wiaczenia w uktad
projektowane;j instalacji centralnego ogrzewania. Zaproponowano wykorzystanie istniejacych
instalacji centralnego ogrzewania poniewaz mieszkania, w ktérych je wykonano sa po
remoncie w dobrym stanie technicznym. Demontaz tych instalacji zwigzany bylby z duzym
zakresem dewastacji wykonanych prac remontowych. W czg$ci mieszkan z uwagi na niskie
parametry obliczeniowe instalacji centralnego ogrzewania (max 65/45 °C ) narzucone w
warunkach technicznych COWiK zaprojektowano wymiane pojedynczych grzejnikoéw
(gtéwnie w tazienkach) z uwagi na niewystarczajaca moc cieplna. Witaczenie do istniejacych



instalacji grzewczych nalezy wykona¢ w miejscu podlaczenia istniejacego kotta gazowego.
Kociot i ewentualny podgrzewacz

Istniejgcy system CWU

Generalnie wszystkie mieszkania wyposazone sg w lokalowe instalacje podgrzewu cieptej
wody uzytkowej, same instalacje CWU sg przykryte i znajdujg si¢ pod zabudowg z kafelkow
w bruzdach Sciennych. Niemozliwe jest ustalenie $rednic przewodow znajdujacych si¢ w
przegrodach. Kazde mieszkanie wyposazone jest w wanne¢/prysznic, umywalke oraz
zlewozmywak. Istniejace rozprowadzenia cieptej wody zostana wykorzystane, woda ciepta
bedzie doprowadzana i1 wiaczana w miejscu zasilania instalacji cieplej wody z obecnie
eksploatowanego kotta lub podgrzewacza. Taki sposob podtaczenia instalacji cieptej wody z
wezta cieplnego zapobiegnie dewastacji pomieszczen, w ktdrych prowadzona jest instalacja
cieptej wody, w tym w szczegdlnosci wyremontowanych tazienek.

3. INSTALACJA WODY ZI CIEPLEJ I CYRKULACJI

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w wezle cieplnym dwufunkcyjnym wg
odrebnego opracowania. Zimna woda zostanie doprowadzona do wezla cieplnego (wg
odrebnego opracowania) z istniejacej instalacji wodociggowej w piwnicy budynku. W
miejscu wilaczenia do istniejacej instalacji nalezy przewidzie¢ opomiarowanie instalacji
zimnej wody.

Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla przygotowania c.w.u. wg PN-90/B-01706 -

ul Traugutta 13-16

m = 10 - ilo$¢ mieszkan

us= 2,5 j-n. (jedn. natur.) - ilo$¢ mieszkancéw na mieszkanie

U= 25 j-n. - catkowita ilos¢ mieszkancéw w budynku

Qo = 100 dm®/d j.n. - jedno’stkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. na
mieszkanca
- liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby (od 6 do

1= 18 h/d 24)

N; = 9,32*(U"(-0,244)) - wspotczynnik godzinowej nierdwnomiernosci rozbioru

Np = 4,249

Qder = U*qe dm®/d - $rednie dobowe zapotrzebowanie na c.w.u.

dosr= 2500 dm®d

Qher = qQaa/T dm?h - Srednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.

-3-



Qhe= 139 dm®h

Ohmax= dhns Ny dm®n - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.

d hmax = 591 dm3/h

Qoms= q 0% Gy * (to- 1)) / 3600 _ obliczeniowa moc cieplna wymiennika dla ukfadu bez
zas = h max w c™ lz

zasobnika
p= 0,9999  kg/dm?® - gestosé wody (5 °C)
Cw = 4,2 kd/kg K - ciepto wiasciwe wody
te= 55 °C - temperatura obliczeniowa c.w.u.
t,= 10 °C - temperatura obliczeniowa wody zimnej

Qpzas= 31,1 kW

3.1. Rurociagi

Rurociggi wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur miedzianych twardych PN-EN
1057+A1:2010 wg PN-EN 1057+A1:2010 faczonych przy pomocy zlaczek
zaprasowywanych lub przez lutowanie migkkie. W przypadku lutowania rurociggéw ze
wzgledoéw sanitarnych nie dopuszcza si¢ do stosowania w instalacjach wody pitnej lutow
zawierajacych kadm i otéw. W tym przypadku stosowac luty cynowo-miedziane (S-Sn97Cu3)
1 cynowo-srebrne (S-Sn97Ag3). Zachowac przepisowe odlegltosci od innych instalacji.

Rozstaw podpodr rury miedziane
lutowane/zaciskane

Dn Przewdd prowadzony
mm Pionowo(m) Poziomo(m)
12 1,6 1,2

15 1,6 1,5

18 2 2

22 2,6 2,2




28 2,9 2,7

35 3,5 3
42 3,9 3,5
54 4,6 4

3.2 Wykonanie instalacji

Przewody poziome instalacji wody ciepte nalezy prowadzi¢ powyzej lub réwnolegle
przewodow instalacji wody j i instalacji grzewczej, zimnej oraz gazowej. To mocowania
rurociggdédw nalezy obowigzkowo to stosowa¢ uchwyty z wkitadka gumowg z przeznaczeniem
do rur miedzianych (pojedyncze lub podwodjne). Przejscia rur przez Sciany i stropy wykonac
w rurach ostonowych z PVC o dwie dymensje wigkszych niz $rednica rury przewodowe;.

3.3 Armatura

Stosowac armature zgodng z Polskimi Normami oraz posiadajaca stosowne atesty higieniczne
do wody uzytkowej. Pod pionami oraz na odejsciach na poszczegdlne mieszkania montowac
zawory kulowe PN16 gwintowane bezdlawikowe. Dodatkowo na przewodzie cyrkulacyjnym
pod pionami zamontowa¢ zawory typu MTC-V. Na odejsciach na lokale mieszkalne nalezy
zamontowa¢ wodomierz do wody cieptej dnl5 typu JS90 1,6-02 Smart C+. Wodomierz
wyposazony w naktadke do zdalnego odczytu radiowego.

3.4 1zolacje cieplochronne.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacji c.w.u., wg
Zalacznika Nr 2 ,, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Przewody rozdzielcze prowadzone po wierzchu $cian nalezy zaizolowac termicznie
izolacjg z niepalnej welny mineralne;j :

e dla zimnej] wody o grubosci (podyktowanej dostgpnosciag otulin z welny)
Smin=20mm
» dla wody cieptej 1 cyrkulacji o grubosci scianki:
- Smin=20mm - przewody do }#22mm,
- Smin=30mm — przewody od @22- @35mm
- Smin=$§rednica réwna $rednicy przewodéw — przewody od @35mm

Przewody do przyboréw, prowadzone podtynkowo, uktadane w bruzdach $ciennych i
podtogowych, powinny by¢ prowadzone w izolacji z pianki PE z otulina z folii PVC grub.
6mm (zimna woda) i grub. 13mm (woda ciepta i cyrkulacja).



3.5 proba szczelnos$ci instalacji

Po wykonaniu instalacj¢ nalezy podda¢ ptukaniu i probie szczelno$ci na cisnienie 9,0bar (czas
1,0h - przed zakryciem bruzd). Srednice i trasy przewodéw zgodnie z rysunkami. Po
wykonaniu instalacje nalezy przeptukaé, zdezynfekowaé oraz wykona¢ bakteriologiczne
badanie wody.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrédtem ciepta dla instalacji grzewczej budynku bedzie projektowany kompaktowy wezet
cieplny zasilany z miejskiej sieci c.0. wg odrgbnego opracowania.

Bilans ciepta

Projektowe straty ciepta przez przenikanie jednego lokalu budynku, obliczone w programie

Kan OZC Pro:

obliczanie wsp. przenikania ciepta: PN-EN ISO 6946
obliczanie projekt. obcigzenia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Projektowe straty ciepta przez przenikanie oraz wentylacje dla budynku:

QHL= 36,3kW

Obliczenia hydrauliczne przeprowadzono dla parametréw czynnika:65/45C w obiegu
grzejnikowym.

Do obliczen przyjeto nastepujace dane wyjsciowe:

* Lokalizacja obiektu (wg podziatu na strefy klimatyczne): na podstawie normy
przyjeto, ze

* budynek znajduje si¢ w IV strefie klimatycznej, dla ktdrej obliczeniowa temperatura
* zewngetrzna wynosi — 22 0C.

Wykaz temperatur w pomieszczeniach:
1. + 20 °C — pomieszczenia biurowe, w-c,
2. +24°C —tazienki
3. + 16 °C — wiatrotap, pomieszczenia gospodarcze
4. +8°C- wiatrotap, pomieszczenia gospodarcze
5. 0°C- piwnica



4.1 Ogolny opis przyjetych rozwigzan

Instalacje w budynku zaprojektowano w t.z.w. systemie mieszkaniowym. Przewidziano
prowadzenie rurociggéw w przestrzeni stropu w piwnicy do piondéw y zlokalizowanych na
klatkach schodowych. na klatkach zaprojektowano odejscia na poszczegdlne lokale
mieszkalne. Opomiarowanie oraz armatur¢ regulacyjno-odcinajaca projektuje si¢ wykona¢ w
szafce metalowej podtynkowej o wym. ok. 30 szer. x 60cm wyposazonej w zamek
patentowy. Szafka zlokalizowana w wykutej wnece $ciennej obrebie klatki schodowej. W
czesci lokali mieszkalnych z uwagi na istniejgca instalacje , grzejniki w dobrym stanie
technicznym oraz wymagania lokatoréw przewiduje si¢ pozostawienie istniejacych instalacji
1 jej wiaczenie do systemu w miejscu lokalizacji istniejacych kottow. Istniejace kotly gazowe
lub statopalne wraz z przewodami kominowymi nalezy zdemontowac. Instalacje gazowa do
kotta nalezy trwale zas$lepic.

4.2 Rurociagi

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur miedzianych twardych PN-EN
1057+A1:2010 wg PN-EN 1057+A1:2010 faczonych przy pomocy zlaczek
zaprasowywanych lub przez lutowanie migkkie. Rurociggi miedziane nalezy prowadzic¢
wierzchem $cian oraz mocowac przy pomocy systemowych uchwytéw z wktadka gumowa do
miedzi. Odlegtos¢ przewodu instalacji CO nie zaizolowanego lub izolacji tego przewodu od
sciany budynku powinna wynosi¢ co najmniej:

e dlarur o $rednicy do 40mm: 30mm;
* dlarur o $rednicy powyzej 40mm: SOmm.

* QGalgzki grzejnikowe przy dlugosci ponad 1,5m. powinny by¢ mocowane uchwytami
umieszczonymi w potowie dtugosci gatazki.

Rozstaw podpdr rury miedziane
lutowane/zaciskane

Dn Przewdd prowadzony
mm Pionowo(m) Poziomo(m)
12 1,6 1,2




15 1,6 1,5
18 2 2
22 2,6 2,2
28 2,9 2,7
35 3,5 3
42 3,9 3,5
54 4,6 4

4.3 Ogrzewanie grzejnikowe

Jako elementy grzejne w budynku przewidziano grzejniki stalowe ptytowe firmy PURMO z
podiaczeniem dolnym oraz typu drabinka typ SAC oraz SAN w lazienkach. Podiaczenia
grzejnikOw  za pomocag zaworéw odcinajagcych katowych. Rozmieszczenie grzejnikow
pokazano na rysunkach. Podiaczenia grzejnikow
katowych podwojnym 50mm Y2°. Grzejnik powinien by¢ wyposazony w wkiadke zaworowa
termostatyczng z nastawa wstgpna.

za pomocg zawordéw odcinajgcych

Grzejniki powinny spelnia¢ nizej wymienione parametry:

Materiat:

na zimno DC O1
Grubos¢ blachy:

z PN-EN 442
Rozstaw pionowych33,3 mm

kanatéw wodnych:

Wysokos$¢ grzejnikow:

Dtugos¢ grzejnikow:

gleboko tloczna blacha ze stali niskowgglowej walcowanej

z ktorej ttoczy si¢ ptyty grzejnikéw: zgodna z PN-EN 442
z ktorej wykonuje si¢ ozebrowanie konwekcyjne: zgodna

200, 300, 400, 500, 600, 900 mm

400*, 500*, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400,
1600, 1800, 2000, 230**0, 2600%%*,
* oprocz FCV wys 200 mm, **oprocz FCV o wys 900 mm




Maksymalne ci$nienie robocze: 10 bar

Cisnienie probne: 13 bar (podczas produkcji)
12 bar (po zainstalowaniu)

Maksymalna temperatura: 110°C

Kolor: biaty

Malowanie podktadowe: KTL II - kataforeza drugiej generacji

Malowanie koncowe: napylanie elektrostatyczne

Produkcja: zgodna z ISO 9001 certyfikat FM 32533 oraz ISO 14001

certyfikat EMS 75685, kontrolowana przez British
Standards Institution

Deklaracja wiasciwosciDo okazania
uzytkowych:
Gwarancja producenta: 10 lat

Grzejniki nalezy montowa¢ do Sciany przy pomocy systemowych zawiesi producenta.

Wielkosci grzejnikow ptytowych Purmo Plan Ventil Compact [mm]:
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H - wysokosc: 200%, 300%*, 400, 500, 600, 900
L - dhugosc: 400***, 500***, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300**, 2600**, 3000**
h - rozstaw kroccow przytaczeniowych

Odstepy grzejnikéw od elementéw budowlanych:

* mie¢dzy grzejnikiem a §ciang: 25mm;



* mie¢dzy dolng krawedzig grzejnika a podtoga: 70 +100mm;
* mie¢dzy goérng krawedzig grzejnika a parapetem 50 + 100mm.
4.4 Armatura

Armatura odcinajaca na instalacji grzewczej:

* Pod pionami oraz na odej$ciach na lokale mieszkalne montowaé¢ zawory kulowe do
wody goracej T=100C PN16.

* Na rurociggu powrotnym pod pionami oraz na odej$ciu na lokale mieszkalne
montowa¢ zawory rownowazace typu STAD. Nastawy zaworéw podano w czesci
rysunkowe;j.

* Na przewodzie zasilajacym grzejniki na klatkach schodowych montowa¢ zawory
termostatyczne z wbudowanym regulatorem przeptywu typu ECLIPSE-P. Zawory
wyposazy¢ w glowice termostatyczne.

* Na przewodzie zasilajacym grzejniki grzejniki tazienkowe nalezy zamontowac
zawory termostatyczne firmy Danfoss typu RA-N. Zawory wyposazy¢ w glowice
termostatyczne. Na powrocie montowac¢ zawory odcinajace typu RLV

* W celu opomiarowania poszczegélnych lokali mieszkalnych zaprojektowano
cieplomierze kompaktowe, wyposazone w wysokiej klasy licznik ciepta
z przetwornikiem przeptywu klasy 2 z elektronicznym odczytem obrotéw wirnika
ELF-0.6 H. Licznik wyposazony w naktadke do zdalnego odczytu radiowego. Przed
licznikiem zamontowac filtr siatkowy.

4.5 Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych odpowietrznikObw z zaworem
stopowym dnl5 przewidzianych w najwyzszych punktach instalacji, na wszelkich
zasyfonowaniach odwrotnych. . Przed odpowietrznikiem zamontowa¢ zawdr kulowy
odcinajacy dnlS5.

4.6 1zolacje cieptochronne

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacji grzewczych., wg
Zatacznika Nr 2 ,, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Przewody rozdzielcze prowadzone po wierzchu $cian nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacja z
niepalnej welny mineralnej w ptaszczu PVC:

dla instalacji grzewczych grubosci scianki:

- Smin=20mm - przewody do }#22mm,

- Smin=30mm — przewody od @22- @35mm

- Smin=$§rednica réwna $rednicy przewodéw — przewody od @35mm

Przewody rozprowadzajace w lokalach mieszkalnych prowadzone wierzchem S$cian -
nieizolowane.
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4.7 Préba ciSnieniowa i plukanie rur.

Rurociggi stalowe przed malowaniem i izolowaniem nalezy poddaé prébie szczelnosci
ciSnieniowej i ptukaniu. Prébe szczelno$ci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze
powiekszone o 2bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Czas trwania proby szczelno$ci ustala si¢
na 120minut. W tym czasie instalacji nie powinna wykaza¢ zadnych spadkéw cisnienia.
Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuszcza¢ do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 10 baréw. Przyjmuje si¢ cisnienie prébne 0,6 Mpa.
Plukanie nalezy wykona¢ co najmniej dwukrotnie przez min. 20 min. za kazdym razem. Po
pozytywnych wynikach proby oraz ptukaniu instalacji przeprowadzi¢ 72 godzinny rozruch na
goraco instalacji grzewczej.

5. PRZEJSCIA OGNIOWE

W miejscach przejScia rurociggami przez stropy oraz Sciany bedace przegrodami ogniowymi

(wezet cieplny ) nalezy wykonac¢ systemowe przejscia ogniowe - np.:

* dla rur stalowych pasta + farba np. w systemie Flame cabel firmy Niczuk Metal oraz
welna mineralna o gr. 50m i gestosci 70kg/m3 montowana w przegrodzie wg zalecen
producenta.

* Dla rur z tworzywa systemowe opaski ognioochronne montowane w w stropie i
$cianie z wypelnieniem otworu zaprawg cementowa.

Zastosowane systemy przejs¢ ogniowych musza posiada¢ aprobate oraz certyfikat ITB.

6. PRACE DEMONTAZOWE
* W poszczegdlnych lokalach nalezy zdemontowac istniejace kotly gazowe wiszace

wraz z czopuchami oraz istniejagce piece kaflowe. Kotly gazowe nalezy przekazac
wilascicielom lokali, gruzu z piecy kaflowych nalezy zutylizowac.

* Odcinek instalacji gazowej doprowadzajacy gaz do istn. kottéw gazowych nalezy
trwale zaslepi¢ poprzez zaspawania. Uprzednio po zdjeciu gazomierza nalezy
doktadnie przedmuchac instalacje gazowa sprezonym powietrzem.

* Grzejniki z demontazu nalezy przekaza¢ wilascicielowi lokalu.

7. WYKONANIE ROBOT

Cato$¢ robot wykonac zgodnie z:

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom
IT ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”

e Sztuka budowlang

* Obowigzujacymi normami oraz przepisami BHP.

. Wszelkie wymienione w projekcie nazwy wlasne urzadzen i materialéw nalezy
traktowa¢ jako referencyjne. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen dowolnego
producenta pod warunkiem zachowania réwnowaznos$ci parametréw materialow
urzadzen.

Opracowat:
mgr inz. Marek Jakubowski

WAM/0123/PO0S/11
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