
Wspólnota Traugutta 17-18
11-200 Bartoszyce

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI   :     Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej , cyrkulacji w  budynku   mieszkalnym przy  ul.
Traugutta 17-18 w Bartoszycach

ADRES INWESTYCJI   :     ul.Traugutta 17-18, 11-200 Bartoszyce

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     2MPROJEKT S.C. ul. Metalowa 7A,10-603 Olsztyn
DATA OPRACOWANIA   :     19.03.2018

WYKONAWCA :

Data opracowania
19.03.2018



PRZEDMIAR 2

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Lokal nr 17/1
1

d.1
KNR-W 4-02
0413-07

Demontaż kotła gazowego wraz z połączeniem do komina, trwałe odcięcie i zaslepienie
instalacji gazowej poprzez zaspawanie. Urządzenie przekazać właścicielowi  lokalu. Na-
leży uzwględnić zdjęcie/powtórne założenie  gazomierza mieszkaniowego oraz prze-
zdmuchanie instalacji azotem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 401-
0333-09-00

Wykucie otworów w ścianach o wymiarze ok. 0,2x0,5x0,2m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR 215-
0408-01-00

Zawory kulowe o średnicy 15 mm  z póśubunkami i złaczkami gwintowanymi do miedzi szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

4
d.1

KNR 0-35
0115- 01

Wodomierze skrzydełkowe do  ciepłej wody o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych
15 mm wyposażony w nakładkę do zdalnego odczytu radiowego. Wodomierz z komple-
tem srubunków i złczek przejściowych do miedzi

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1

KNR 0-31
0201-01 ST
453-2

Rurociągi z rur typy Pe-Xc , Tmax = 90 0C,. Pmax = 1 Mpa o śr. 16x2,0 mm układane
na przegrodach budowlanych (w posadzkach lub bruzdach ściennych)

mb

5 mb 5,000
RAZEM 5,000

6
d.1

KNR 0-35
0134- 01

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłejw bu- dynkach mieszkalnych - płuka-
nie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

mb

15 mb 15,000
RAZEM 15,000

7
d.1

KNR Wycena
indywidualna

Włączenie do istniejącej instalacji C.W.U. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni do 0.5 m2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2 Lokal nr 17/2
9

d.2
KNR-W 4-02
0413-07

Demontaż kotła gazowego wraz z połączeniem do komina, trwałe odcięcie i zaslepienie
instalacji gazowej poprzez zaspawanie. Urządzenie przekazać właścicielowi  lokalu. Na-
leży uzwględnić zdjęcie/powtórne założenie  gazomierza mieszkaniowego oraz prze-
zdmuchanie instalacji azotem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2

KNR 401-
0333-09-00

Wykucie otworów w ścianach o wymiarze ok. 0,2x0,5x0,2m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.2

KNR 215-
0408-01-00

Zawory kulowe o średnicy 15 mm  z póśubunkami i złaczkami gwintowanymi do miedzi szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

12
d.2

KNR 0-35
0115- 01

Wodomierze skrzydełkowe do  ciepłej wody o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych
15 mm wyposażony w nakładkę do zdalnego odczytu radiowego. Wodomierz z komple-
tem srubunków i złczek przejściowych do miedzi

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.2

KNR 0-31
0201-01 ST
453-2

Rurociągi z rur typy Pe-Xc , Tmax = 90 0C,. Pmax = 1 Mpa o śr. 16x2,0 mm układane
na przegrodach budowlanych (w posadzkach lub bruzdach ściennych)

mb

5 mb 5,000
RAZEM 5,000

14
d.2

KNR 0-35
0134- 01

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłejw bu- dynkach mieszkalnych - płuka-
nie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

mb

15 mb 15,000
RAZEM 15,000

15
d.2

KNR Wycena
indywidualna

Włączenie do istniejącej instalacji C.W.U. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.2

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni do 0.5 m2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3 Lokal nr 17/3

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 25379



PRZEDMIAR 3

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17
d.3

KNR-W 4-02
0413-07

Demontaż kotła gazowego wraz z połączeniem do komina, trwałe odcięcie i zaslepienie
instalacji gazowej poprzez zaspawanie. Urządzenie przekazać właścicielowi  lokalu. Na-
leży uzwględnić zdjęcie/powtórne założenie  gazomierza mieszkaniowego oraz prze-
zdmuchanie instalacji azotem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.3

KNR 401-
0333-09-00

Wykucie otworów w ścianach o wymiarze ok. 0,2x0,5x0,2m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.3

KNR 215-
0408-01-00

Zawory kulowe o średnicy 15 mm  z póśubunkami i złaczkami gwintowanymi do miedzi szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

20
d.3

KNR 0-35
0115- 01

Wodomierze skrzydełkowe do  ciepłej wody o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych
15 mm wyposażony w nakładkę do zdalnego odczytu radiowego. Wodomierz z komple-
tem srubunków i złczek przejściowych do miedzi

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.3

KNR 0-31
0201-01 ST
453-2

Rurociągi z rur typy Pe-Xc , Tmax = 90 0C,. Pmax = 1 Mpa o śr. 16x2,0 mm układane
na przegrodach budowlanych (w posadzkach lub bruzdach ściennych)

mb

5 mb 5,000
RAZEM 5,000

22
d.3

KNR 0-35
0134- 01

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłejw bu- dynkach mieszkalnych - płuka-
nie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

mb

15 mb 15,000
RAZEM 15,000

23
d.3

KNR Wycena
indywidualna

Włączenie do istniejącej instalacji C.W.U. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.3

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni do 0.5 m2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4 Lokal nr 17/4
25
d.4

KNR-W 4-02
0413-07

Demontaż kotła gazowego wraz z połączeniem do komina, trwałe odcięcie i zaslepienie
instalacji gazowej poprzez zaspawanie. Urządzenie przekazać właścicielowi  lokalu. Na-
leży uzwględnić zdjęcie/powtórne założenie  gazomierza mieszkaniowego oraz prze-
zdmuchanie instalacji azotem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.4

KNR 401-
0333-09-00

Wykucie otworów w ścianach o wymiarze ok. 0,2x0,5x0,2m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.4

KNR 215-
0408-01-00

Zawory kulowe o średnicy 15 mm  z póśubunkami i złaczkami gwintowanymi do miedzi szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

28
d.4

KNR 0-35
0115- 01

Wodomierze skrzydełkowe do  ciepłej wody o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych
15 mm wyposażony w nakładkę do zdalnego odczytu radiowego. Wodomierz z komple-
tem srubunków i złczek przejściowych do miedzi

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.4

KNR 0-31
0201-01 ST
453-2

Rurociągi z rur typy Pe-Xc , Tmax = 90 0C,. Pmax = 1 Mpa o śr. 16x2,0 mm układane
na przegrodach budowlanych (w posadzkach lub bruzdach ściennych)

mb

5 mb 5,000
RAZEM 5,000

30
d.4

KNR 0-35
0134- 01

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłejw bu- dynkach mieszkalnych - płuka-
nie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

mb

15 mb 15,000
RAZEM 15,000

31
d.4

KNR Wycena
indywidualna

Włączenie do istniejącej instalacji C.W.U. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.4

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni do 0.5 m2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5 Lokal nr 17/5

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 25379



PRZEDMIAR 4

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33
d.5

KNR-W 4-02
0413-07

Demontaż kotła gazowego wraz z połączeniem do komina, trwałe odcięcie i zaslepienie
instalacji gazowej poprzez zaspawanie. Urządzenie przekazać właścicielowi  lokalu. Na-
leży uzwględnić zdjęcie/powtórne założenie  gazomierza mieszkaniowego oraz prze-
zdmuchanie instalacji azotem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.5

KNR 401-
0333-09-00

Wykucie otworów w ścianach o wymiarze ok. 0,2x0,5x0,2m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.5

KNR 215-
0408-01-00

Zawory kulowe o średnicy 15 mm  z póśubunkami i złaczkami gwintowanymi do miedzi szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

36
d.5

KNR 0-35
0115- 01

Wodomierze skrzydełkowe do  ciepłej wody o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych
15 mm wyposażony w nakładkę do zdalnego odczytu radiowego. Wodomierz z komple-
tem srubunków i złczek przejściowych do miedzi

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

37
d.5

KNR 0-31
0201-01 ST
453-2

Rurociągi z rur typy Pe-Xc , Tmax = 90 0C,. Pmax = 1 Mpa o śr. 16x2,0 mm układane
na przegrodach budowlanych (w posadzkach lub bruzdach ściennych)

mb

5 mb 5,000
RAZEM 5,000

38
d.5

KNR 0-35
0134- 01

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłejw bu- dynkach mieszkalnych - płuka-
nie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

mb

15 mb 15,000
RAZEM 15,000

39
d.5

KNR Wycena
indywidualna

Włączenie do istniejącej instalacji C.W.U. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

40
d.5

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni do 0.5 m2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6 Lokal nr 17/6
41
d.6

KNR-W 4-02
0413-07

Demontaż kotła gazowego wraz z połączeniem do komina, trwałe odcięcie i zaslepienie
instalacji gazowej poprzez zaspawanie. Urządzenie przekazać właścicielowi  lokalu. Na-
leży uzwględnić zdjęcie/powtórne założenie  gazomierza mieszkaniowego oraz prze-
zdmuchanie instalacji azotem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

42
d.6

KNR 401-
0333-09-00

Wykucie otworów w ścianach o wymiarze ok. 0,2x0,5x0,2m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.6

KNR 215-
0408-01-00

Zawory kulowe o średnicy 15 mm  z póśubunkami i złaczkami gwintowanymi do miedzi szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

44
d.6

KNR 0-35
0115- 01

Wodomierze skrzydełkowe do  ciepłej wody o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych
15 mm wyposażony w nakładkę do zdalnego odczytu radiowego. Wodomierz z komple-
tem srubunków i złczek przejściowych do miedzi

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.6

KNR 0-31
0201-01 ST
453-2

Rurociągi z rur typy Pe-Xc , Tmax = 90 0C,. Pmax = 1 Mpa o śr. 16x2,0 mm układane
na przegrodach budowlanych (w posadzkach lub bruzdach ściennych)

mb

5 mb 5,000
RAZEM 5,000

46
d.6

KNR 0-35
0134- 01

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłejw bu- dynkach mieszkalnych - płuka-
nie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

mb

15 mb 15,000
RAZEM 15,000

47
d.6

KNR Wycena
indywidualna

Włączenie do istniejącej instalacji C.W.U. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.6

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni do 0.5 m2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7 Lokal nr 17/7

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 25379



PRZEDMIAR 5

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
49
d.7

KNR-W 4-02
0413-07

Demontaż kotła gazowego wraz z połączeniem do komina, trwałe odcięcie i zaslepienie
instalacji gazowej poprzez zaspawanie. Urządzenie przekazać właścicielowi  lokalu. Na-
leży uzwględnić zdjęcie/powtórne założenie  gazomierza mieszkaniowego oraz prze-
zdmuchanie instalacji azotem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

50
d.7

KNR 401-
0333-09-00

Wykucie otworów w ścianach o wymiarze ok. 0,2x0,5x0,2m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

51
d.7

KNR 215-
0408-01-00

Zawory kulowe o średnicy 15 mm  z póśubunkami i złaczkami gwintowanymi do miedzi szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

52
d.7

KNR 0-35
0115- 01

Wodomierze skrzydełkowe do  ciepłej wody o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych
15 mm wyposażony w nakładkę do zdalnego odczytu radiowego. Wodomierz z komple-
tem srubunków i złczek przejściowych do miedzi

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.7

KNR 0-31
0201-01 ST
453-2

Rurociągi z rur typy Pe-Xc , Tmax = 90 0C,. Pmax = 1 Mpa o śr. 16x2,0 mm układane
na przegrodach budowlanych (w posadzkach lub bruzdach ściennych)

mb

5 mb 5,000
RAZEM 5,000

54
d.7

KNR 0-35
0134- 01

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłejw bu- dynkach mieszkalnych - płuka-
nie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

mb

15 mb 15,000
RAZEM 15,000

55
d.7

KNR Wycena
indywidualna

Włączenie do istniejącej instalacji C.W.U. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

56
d.7

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni do 0.5 m2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8 Lokal nr 17/8
57
d.8

KNR-W 4-02
0413-07

Demontaż kotła gazowego wraz z połączeniem do komina, trwałe odcięcie i zaslepienie
instalacji gazowej poprzez zaspawanie. Urządzenie przekazać właścicielowi  lokalu. Na-
leży uzwględnić zdjęcie/powtórne założenie  gazomierza mieszkaniowego oraz prze-
zdmuchanie instalacji azotem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.8

KNR 401-
0333-09-00

Wykucie otworów w ścianach o wymiarze ok. 0,2x0,5x0,2m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

59
d.8

KNR 215-
0408-01-00

Zawory kulowe o średnicy 15 mm  z póśubunkami i złaczkami gwintowanymi do miedzi szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

60
d.8

KNR 0-35
0115- 01

Wodomierze skrzydełkowe do  ciepłej wody o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych
15 mm wyposażony w nakładkę do zdalnego odczytu radiowego. Wodomierz z komple-
tem srubunków i złczek przejściowych do miedzi

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

61
d.8

KNR 0-31
0201-01 ST
453-2

Rurociągi z rur typy Pe-Xc , Tmax = 90 0C,. Pmax = 1 Mpa o śr. 16x2,0 mm układane
na przegrodach budowlanych (w posadzkach lub bruzdach ściennych)

mb

5 mb 5,000
RAZEM 5,000

62
d.8

KNR 0-35
0134- 01

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłejw bu- dynkach mieszkalnych - płuka-
nie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

mb

15 mb 15,000
RAZEM 15,000

63
d.8

KNR Wycena
indywidualna

Włączenie do istniejącej instalacji C.W.U. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

64
d.8

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni do 0.5 m2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9 Lokal nr 17/9

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 25379



PRZEDMIAR 6

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
65
d.9

KNR-W 4-02
0413-07

Demontaż kotła gazowego wraz z połączeniem do komina, trwałe odcięcie i zaslepienie
instalacji gazowej poprzez zaspawanie. Urządzenie przekazać właścicielowi  lokalu. Na-
leży uzwględnić zdjęcie/powtórne założenie  gazomierza mieszkaniowego oraz prze-
zdmuchanie instalacji azotem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.9

KNR 401-
0333-09-00

Wykucie otworów w ścianach o wymiarze ok. 0,2x0,5x0,2m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

67
d.9

KNR 215-
0408-01-00

Zawory kulowe o średnicy 15 mm  z póśubunkami i złaczkami gwintowanymi do miedzi szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

68
d.9

KNR 0-35
0115- 01

Wodomierze skrzydełkowe do  ciepłej wody o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych
15 mm wyposażony w nakładkę do zdalnego odczytu radiowego. Wodomierz z komple-
tem srubunków i złczek przejściowych do miedzi

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

69
d.9

KNR 0-31
0201-01 ST
453-2

Rurociągi z rur typy Pe-Xc , Tmax = 90 0C,. Pmax = 1 Mpa o śr. 16x2,0 mm układane
na przegrodach budowlanych (w posadzkach lub bruzdach ściennych)

mb

5 mb 5,000
RAZEM 5,000

70
d.9

KNR 0-35
0134- 01

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłejw bu- dynkach mieszkalnych - płuka-
nie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

mb

15 mb 15,000
RAZEM 15,000

71
d.9

KNR Wycena
indywidualna

Włączenie do istniejącej instalacji C.W.U. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

72
d.9

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni do 0.5 m2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

10 Lokal nr 18/1
73

d.10
KNR-W 4-02
0413-07

Demontaż kotła gazowego wraz z połączeniem do komina, trwałe odcięcie i zaslepienie
instalacji gazowej poprzez zaspawanie. Urządzenie przekazać właścicielowi  lokalu. Na-
leży uzwględnić zdjęcie/powtórne założenie  gazomierza mieszkaniowego oraz prze-
zdmuchanie instalacji azotem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

74
d.10

KNR 401-
0333-09-00

Wykucie otworów w ścianach o wymiarze ok. 0,2x0,5x0,2m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

75
d.10

KNR 215-
0408-01-00

Zawory kulowe o średnicy 15 mm  z póśubunkami i złaczkami gwintowanymi do miedzi szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

76
d.10

KNR 0-35
0115- 01

Wodomierze skrzydełkowe do  ciepłej wody o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych
15 mm wyposażony w nakładkę do zdalnego odczytu radiowego. Wodomierz z komple-
tem srubunków i złczek przejściowych do miedzi

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

77
d.10

KNR 0-31
0201-01 ST
453-2

Rurociągi z rur typy Pe-Xc , Tmax = 90 0C,. Pmax = 1 Mpa o śr. 16x2,0 mm układane
na przegrodach budowlanych (w posadzkach lub bruzdach ściennych)

mb

5 mb 5,000
RAZEM 5,000

78
d.10

KNR 0-35
0134- 01

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłejw bu- dynkach mieszkalnych - płuka-
nie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

mb

15 mb 15,000
RAZEM 15,000

79
d.10

KNR Wycena
indywidualna

Włączenie do istniejącej instalacji C.W.U. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

80
d.10

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni do 0.5 m2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

11 Lokal nr 18/2

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 25379
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81

d.11
KNR-W 4-02
0413-07

Demontaż kotła gazowego wraz z połączeniem do komina, trwałe odcięcie i zaslepienie
instalacji gazowej poprzez zaspawanie. Urządzenie przekazać właścicielowi  lokalu. Na-
leży uzwględnić zdjęcie/powtórne założenie  gazomierza mieszkaniowego oraz prze-
zdmuchanie instalacji azotem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

82
d.11

KNR 401-
0333-09-00

Wykucie otworów w ścianach o wymiarze ok. 0,2x0,5x0,2m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

83
d.11

KNR 215-
0408-01-00

Zawory kulowe o średnicy 15 mm  z póśubunkami i złaczkami gwintowanymi do miedzi szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

84
d.11

KNR 0-35
0115- 01

Wodomierze skrzydełkowe do  ciepłej wody o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych
15 mm wyposażony w nakładkę do zdalnego odczytu radiowego. Wodomierz z komple-
tem srubunków i złczek przejściowych do miedzi

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

85
d.11

KNR 0-31
0201-01 ST
453-2

Rurociągi z rur typy Pe-Xc , Tmax = 90 0C,. Pmax = 1 Mpa o śr. 16x2,0 mm układane
na przegrodach budowlanych (w posadzkach lub bruzdach ściennych)

mb

5 mb 5,000
RAZEM 5,000

86
d.11

KNR 0-35
0134- 01

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłejw bu- dynkach mieszkalnych - płuka-
nie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

mb

15 mb 15,000
RAZEM 15,000

87
d.11

KNR Wycena
indywidualna

Włączenie do istniejącej instalacji C.W.U. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

88
d.11

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni do 0.5 m2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

12 Lokal nr 18/3
89

d.12
KNR-W 4-02
0413-07

Demontaż kotła gazowego wraz z połączeniem do komina, trwałe odcięcie i zaslepienie
instalacji gazowej poprzez zaspawanie. Urządzenie przekazać właścicielowi  lokalu. Na-
leży uzwględnić zdjęcie/powtórne założenie  gazomierza mieszkaniowego oraz prze-
zdmuchanie instalacji azotem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

90
d.12

KNR 401-
0333-09-00

Wykucie otworów w ścianach o wymiarze ok. 0,2x0,5x0,2m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

91
d.12

KNR 215-
0408-01-00

Zawory kulowe o średnicy 15 mm  z póśubunkami i złaczkami gwintowanymi do miedzi szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

92
d.12

KNR 0-35
0115- 01

Wodomierze skrzydełkowe do  ciepłej wody o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych
15 mm wyposażony w nakładkę do zdalnego odczytu radiowego. Wodomierz z komple-
tem srubunków i złczek przejściowych do miedzi

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

93
d.12

KNR 0-31
0201-01 ST
453-2

Rurociągi z rur typy Pe-Xc , Tmax = 90 0C,. Pmax = 1 Mpa o śr. 16x2,0 mm układane
na przegrodach budowlanych (w posadzkach lub bruzdach ściennych)

mb

5 mb 5,000
RAZEM 5,000

94
d.12

KNR 0-35
0134- 01

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłejw bu- dynkach mieszkalnych - płuka-
nie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

mb

15 mb 15,000
RAZEM 15,000

95
d.12

KNR Wycena
indywidualna

Włączenie do istniejącej instalacji C.W.U. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

96
d.12

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni do 0.5 m2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13 Lokal nr 18/4

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 25379
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97

d.13
KNR-W 4-02
0413-07

Demontaż kotła gazowego wraz z połączeniem do komina, trwałe odcięcie i zaslepienie
instalacji gazowej poprzez zaspawanie. Urządzenie przekazać właścicielowi  lokalu. Na-
leży uzwględnić zdjęcie/powtórne założenie  gazomierza mieszkaniowego oraz prze-
zdmuchanie instalacji azotem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

98
d.13

KNR 401-
0333-09-00

Wykucie otworów w ścianach o wymiarze ok. 0,2x0,5x0,2m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

99
d.13

KNR 215-
0408-01-00

Zawory kulowe o średnicy 15 mm  z póśubunkami i złaczkami gwintowanymi do miedzi szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

100
d.13

KNR 0-35
0115- 01

Wodomierze skrzydełkowe do  ciepłej wody o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych
15 mm wyposażony w nakładkę do zdalnego odczytu radiowego. Wodomierz z komple-
tem srubunków i złczek przejściowych do miedzi

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

101
d.13

KNR 0-31
0201-01 ST
453-2

Rurociągi z rur typy Pe-Xc , Tmax = 90 0C,. Pmax = 1 Mpa o śr. 16x2,0 mm układane
na przegrodach budowlanych (w posadzkach lub bruzdach ściennych)

mb

5 mb 5,000
RAZEM 5,000

102
d.13

KNR 0-35
0134- 01

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłejw bu- dynkach mieszkalnych - płuka-
nie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

mb

15 mb 15,000
RAZEM 15,000

103
d.13

KNR Wycena
indywidualna

Włączenie do istniejącej instalacji C.W.U. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

104
d.13

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni do 0.5 m2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14 Lokal nr 18/5
105
d.14

KNR-W 4-02
0413-07

Demontaż kotła gazowego wraz z połączeniem do komina, trwałe odcięcie i zaslepienie
instalacji gazowej poprzez zaspawanie. Urządzenie przekazać właścicielowi  lokalu. Na-
leży uzwględnić zdjęcie/powtórne założenie  gazomierza mieszkaniowego oraz prze-
zdmuchanie instalacji azotem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

106
d.14

KNR 401-
0333-09-00

Wykucie otworów w ścianach o wymiarze ok. 0,2x0,5x0,2m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

107
d.14

KNR 215-
0408-01-00

Zawory kulowe o średnicy 15 mm  z póśubunkami i złaczkami gwintowanymi do miedzi szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

108
d.14

KNR 0-35
0115- 01

Wodomierze skrzydełkowe do  ciepłej wody o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych
15 mm wyposażony w nakładkę do zdalnego odczytu radiowego. Wodomierz z komple-
tem srubunków i złczek przejściowych do miedzi

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

109
d.14

KNR 0-31
0201-01 ST
453-2

Rurociągi z rur typy Pe-Xc , Tmax = 90 0C,. Pmax = 1 Mpa o śr. 16x2,0 mm układane
na przegrodach budowlanych (w posadzkach lub bruzdach ściennych)

mb

5 mb 5,000
RAZEM 5,000

110
d.14

KNR 0-35
0134- 01

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłejw bu- dynkach mieszkalnych - płuka-
nie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

mb

15 mb 15,000
RAZEM 15,000

111
d.14

KNR Wycena
indywidualna

Włączenie do istniejącej instalacji C.W.U. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

112
d.14

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni do 0.5 m2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15 Lokal nr 18/6

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 25379
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113
d.15

KNR-W 4-02
0413-07

Demontaż kotła gazowego wraz z połączeniem do komina, trwałe odcięcie i zaslepienie
instalacji gazowej poprzez zaspawanie. Urządzenie przekazać właścicielowi  lokalu. Na-
leży uzwględnić zdjęcie/powtórne założenie  gazomierza mieszkaniowego oraz prze-
zdmuchanie instalacji azotem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

114
d.15

KNR 401-
0333-09-00

Wykucie otworów w ścianach o wymiarze ok. 0,2x0,5x0,2m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

115
d.15

KNR 215-
0408-01-00

Zawory kulowe o średnicy 15 mm  z póśubunkami i złaczkami gwintowanymi do miedzi szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

116
d.15

KNR 0-35
0115- 01

Wodomierze skrzydełkowe do  ciepłej wody o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych
15 mm wyposażony w nakładkę do zdalnego odczytu radiowego. Wodomierz z komple-
tem srubunków i złczek przejściowych do miedzi

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

117
d.15

KNR 0-31
0201-01 ST
453-2

Rurociągi z rur typy Pe-Xc , Tmax = 90 0C,. Pmax = 1 Mpa o śr. 16x2,0 mm układane
na przegrodach budowlanych (w posadzkach lub bruzdach ściennych)

mb

5 mb 5,000
RAZEM 5,000

118
d.15

KNR 0-35
0134- 01

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłejw bu- dynkach mieszkalnych - płuka-
nie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

mb

15 mb 15,000
RAZEM 15,000

119
d.15

KNR Wycena
indywidualna

Włączenie do istniejącej instalacji C.W.U. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

120
d.15

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni do 0.5 m2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

16 Lokal nr 18/7
121
d.16

KNR-W 4-02
0413-07

Demontaż kotła gazowego wraz z połączeniem do komina, trwałe odcięcie i zaslepienie
instalacji gazowej poprzez zaspawanie. Urządzenie przekazać właścicielowi  lokalu. Na-
leży uzwględnić zdjęcie/powtórne założenie  gazomierza mieszkaniowego oraz prze-
zdmuchanie instalacji azotem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

122
d.16

KNR 401-
0333-09-00

Wykucie otworów w ścianach o wymiarze ok. 0,2x0,5x0,2m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

123
d.16

KNR 215-
0408-01-00

Zawory kulowe o średnicy 15 mm  z póśubunkami i złaczkami gwintowanymi do miedzi szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

124
d.16

KNR 0-35
0115- 01

Wodomierze skrzydełkowe do  ciepłej wody o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych
15 mm wyposażony w nakładkę do zdalnego odczytu radiowego. Wodomierz z komple-
tem srubunków i złczek przejściowych do miedzi

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

125
d.16

KNR 0-31
0201-01 ST
453-2

Rurociągi z rur typy Pe-Xc , Tmax = 90 0C,. Pmax = 1 Mpa o śr. 16x2,0 mm układane
na przegrodach budowlanych (w posadzkach lub bruzdach ściennych)

mb

5 mb 5,000
RAZEM 5,000

126
d.16

KNR 0-35
0134- 01

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłejw bu- dynkach mieszkalnych - płuka-
nie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

mb

15 mb 15,000
RAZEM 15,000

127
d.16

KNR Wycena
indywidualna

Włączenie do istniejącej instalacji C.W.U. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

128
d.16

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni do 0.5 m2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

17 Lokal nr 18/8

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 25379
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129
d.17

KNR-W 4-02
0413-07

Demontaż kotła gazowego wraz z połączeniem do komina, trwałe odcięcie i zaslepienie
instalacji gazowej poprzez zaspawanie. Urządzenie przekazać właścicielowi  lokalu. Na-
leży uzwględnić zdjęcie/powtórne założenie  gazomierza mieszkaniowego oraz prze-
zdmuchanie instalacji azotem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

130
d.17

KNR 401-
0333-09-00

Wykucie otworów w ścianach o wymiarze ok. 0,2x0,5x0,2m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

131
d.17

KNR 215-
0408-01-00

Zawory kulowe o średnicy 15 mm  z póśubunkami i złaczkami gwintowanymi do miedzi szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

132
d.17

KNR 0-35
0115- 01

Wodomierze skrzydełkowe do  ciepłej wody o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych
15 mm wyposażony w nakładkę do zdalnego odczytu radiowego. Wodomierz z komple-
tem srubunków i złczek przejściowych do miedzi

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

133
d.17

KNR 0-31
0201-01 ST
453-2

Rurociągi z rur typy Pe-Xc , Tmax = 90 0C,. Pmax = 1 Mpa o śr. 16x2,0 mm układane
na przegrodach budowlanych (w posadzkach lub bruzdach ściennych)

mb

5 mb 5,000
RAZEM 5,000

134
d.17

KNR 0-35
0134- 01

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłejw bu- dynkach mieszkalnych - płuka-
nie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

mb

15 mb 15,000
RAZEM 15,000

135
d.17

KNR Wycena
indywidualna

Włączenie do istniejącej instalacji C.W.U. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

136
d.17

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni do 0.5 m2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

18 Lokal nr 18/9
137
d.18

KNR-W 4-02
0413-07

Demontaż kotła gazowego wraz z połączeniem do komina, trwałe odcięcie i zaslepienie
instalacji gazowej poprzez zaspawanie. Urządzenie przekazać właścicielowi  lokalu. Na-
leży uzwględnić zdjęcie/powtórne założenie  gazomierza mieszkaniowego oraz prze-
zdmuchanie instalacji azotem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

138
d.18

KNR 401-
0333-09-00

Wykucie otworów w ścianach o wymiarze ok. 0,2x0,5x0,2m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

139
d.18

KNR 215-
0408-01-00

Zawory kulowe o średnicy 15 mm  z póśubunkami i złaczkami gwintowanymi do miedzi szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

140
d.18

KNR 0-35
0115- 01

Wodomierze skrzydełkowe do  ciepłej wody o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych
15 mm wyposażony w nakładkę do zdalnego odczytu radiowego. Wodomierz z komple-
tem srubunków i złczek przejściowych do miedzi

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

141
d.18

KNR 0-31
0201-01 ST
453-2

Rurociągi z rur typy Pe-Xc , Tmax = 90 0C,. Pmax = 1 Mpa o śr. 16x2,0 mm układane
na przegrodach budowlanych (w posadzkach lub bruzdach ściennych)

mb

5 mb 5,000
RAZEM 5,000

142
d.18

KNR 0-35
0134- 01

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłejw bu- dynkach mieszkalnych - płuka-
nie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

mb

15 mb 15,000
RAZEM 15,000

143
d.18

KNR Wycena
indywidualna

Włączenie do istniejącej instalacji C.W.U. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

144
d.18

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni do 0.5 m2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

19 CZĘŚĆ WSPÓLNA INSTALACJA CWU

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 25379
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145
d.19

KNR 401-
0333-08-00

Przebicie otworów pod rurociągi  w ścianach z cegieł na zaprawie cementowowapiennej szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

146
d.19

KNR 218-
0527-01-00

Tuleje ochronne fi40 l-0,3m szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

147
d.19

KNR 215-
0408-01-00

Zawory kulowe o średnicy 15 mm z póśubunkami i złaczkami gwintowanymi do miedzi szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

148
d.19

KNR 215-
0408-02-00

Zawory kulowe o średnicy 20 mm z póśubunkami i złaczkami gwintowanymi do miedzi szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

149
d.19

KNR 215-
0408-03-00

Zawory kulowe o średnicy 25 mm z póśubunkami i złaczkami gwintowanymi do miedzi szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

150
d.19

KNR 215-
0408-04-00

Zawory kulowe o średnicy 32 mm z póśubunkami i złaczkami gwintowanymi do miedzi szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

151
d.19

KNR-W 2-15
0131-01

Zawory termostatyczne MTCV-B o śr. nominalnej 15mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

152
d.19

KNNR 4
0405-0300

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach. Rurociągi
o średnicy zewn. 15 mm

mb

22 mb 22,000
RAZEM 22,000

153
d.19

KNNR 4
0405-0400

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach. Rurociągi
o średnicy zewn.18 mm

mb

20 mb 20,000
RAZEM 20,000

154
d.19

KNNR 4
0405-0500

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach. Rurociągi
o średnicy zewn.22 mm

mb

14 mb 14,000
RAZEM 14,000

155
d.19

KNNR 4
0405-0600

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach. Rurociągi
o średnicy zewn.28 mm

mb

8 mb 8,000
RAZEM 8,000

156
d.19

KNNR 4
0405-0700

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach. Rurociągi
o średnicy zewn.35 mm

mb

37 mb 37,000
RAZEM 37,000

157
d.19

KNR 216/101/
1

Izolacja welna mineralna  grubosci 20 mm dn15mm mb

22 mb 22,000
RAZEM 22,000

158
d.19

KNR 216/101/
1

Izolacja welna mineralna  grubosci 20 mm dn18mm mb

20 mb 20,000
RAZEM 20,000

159
d.19

KNR 216/101/
1

Izolacja welna mineralna  grubosci 20 mm dn22 mb

14 mb 14,000
RAZEM 14,000

160
d.19

KNR 216/101/
1

Izolacja welna mineralna  grubosci 30 mm dn28 mb

8 mb 8,000
RAZEM 8,000

161
d.19

KNR 216/101/
1

Izolacja welna mineralna  grubosci 30 mm dn35 mb

37 mb 37,000
RAZEM 37,000

162
d.19

KNR 0-31
0201-01 ST
453-2

Rurociągi z rur typy Pe-Xc , Tmax = 90 0C,. Pmax = 1 Mpa o śr. 16x2,0 mm przeciąga-
ne przez kanał wentylacyjny

mb

74 mb 74,000
RAZEM 74,000
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163
d.19

KNR 0-31
0201-02 ST
453-2

Rurociągi z rur typy Pe-Xc , Tmax = 90 0C,. Pmax = 1 Mpa o śr. 20x2,3 mm przeciąga-
ne przez kanał wentylacyjny

mb

20 mb 20,000
RAZEM 20,000

164
d.19

KNR 0-31
0201-03 ST
453-2

Rurociągi z rur typy Pe-Xc , Tmax = 90 0C,. Pmax = 1 Mpa o śr. 25x2,5 mm przeciąga-
ne przez kanał wentylacyjny

mb

20 mb 20,000
RAZEM 20,000

165
d.19

KNR 0-34
0101/06

Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16mm otu-
linami Thermaflex

mb

74 mb 74,000
RAZEM 74,000

166
d.19

KNR 0-34
0101/06

Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20mm otu-
linami Thermaflex

mb

20 mb 20,000
RAZEM 20,000

167
d.19

KNR 0-34
0101/11

Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25mm otu-
linami Thermaflex

mb

20 mb 20,000
RAZEM 20,000

168
d.19

KNNR 4
0430- 03 ST
453-2

Złączki przejściowe PEX 16x1/2'' szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

169
d.19

KNNR 4
0430- 03 ST
453-2

Złączki przejściowe PEX 25x1'' szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

170
d.19

KNR 0-35
0134- 01

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłejw bu- dynkach mieszkalnych - płuka-
nie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

mb

178 mb 178,000
RAZEM 178,000

171
d.19

KNR Wycena
indywidualna

Przejjścia p.poz przez scianę wezła cieplnego.przez węzeł na rury stalowe ośrednicy do
50mm

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

172
d.19

KNR Wycena
indywidualna

bakteriologiczne badanie wody kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

173
d.19

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej
o powierzchni do 0.5 m2

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
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