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 OPIS  TECHNICZNY   
 do projektu przebudowy wewnętrznych linii zasilaj ących 
            w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Bartoszyce ul. Wajdy 6 
 1. Podstawa opracowania: 
     1.1.Zlecenie inwestora. 
     1.2.Inwentaryzacja zasilenia budynku 
     1.3.Uzgodnienia z dostawcą energii elektrycznej  
     1.4. Instrukcja Eksploatacji Sieci Rozdzielczej Energa Operator S.A. 
     1.5.Uzgodnienia branżowe. 
     1.6.Obowiązujące normy, przepisy, zarządzenia. 
 
 2. Zakres opracowania. 
     Projekt przewiduje opracowanie następujących instalacji i urządzeń: 
     -tablica główna ZTG wymiana 
     -wewnętrzne linie zasilające-wymiana, 

-linie zasilające mieszkania-wymiana  
     -tablica administracyjna T.ADM-wymiana 
     -tablice mieszkaniowe TM-wymiana 
                -instalacja dzwonkowa –wymiana 
     -instalacja oświetlenia klatek schodowych i komunikacji piwnicy 

-system ochrony przeciwporażeniowej. 
-system ochrony przepięciowej 

 
 3.Charakterystyka ogólna. 

 
Budynek istniejący wielorodzinny trzy klatkowy. W budynku jest 27 mieszkań 
oraz część administracji, która posiada wyodrębnioną instalację i własny pomiar  
energii elektrycznej. Instalacja elektryczna po stronie zasilenia należy do 
administratora budynku. Stan ogólny linii zasilających jest niedostateczny. Instalacja 
wyeksplatowana widoczne ślady zniszczeń końcówek przewodów. Obecna instalacja 
nie pokrywa potrzeb energetycznych budynku. Przewody instalacji WLZ oraz 
zasilenia mieszkań wykonane z aluminium. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej 
to zaciski prądowe na zabezpieczeniu w złączu w kierunku instalacji odbiorcy 
Instalacja w mieszkaniach budynku Wajdy 6 zostaje bez zmian. 

 
 4.Opis realizacyjny. 

 
4.1.Zasilenie budynku     
 

 Budynek zasilony z linii kablowej 0,4kV przez złącze kablowe ZK-3.    
            Właścicielem sieci jest Energa Operator S.A. Moc przyłączeniowa 
            dla budynku wynosi 54,2kW w rozbiciu na poszczególne lokale. 
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            4.2. Złącza kablowe ZK-3a. 
    
                 Istniejące złącze typu ZK-3a znajdują się na zewnątrz budynku, 
                 właścicielem złącza jest Energa Operator S A. Złącze pozostaje bez zmian.  
                 Należy zwiększyć wkładki topikowe mocy, zabezpieczenie w kierunku  
                 instalacji odbiorcy, zgodnie z projektem. 

 
4.3. Tablica główna ZTG+ administracyjna. 
 

       Należy wymienić tablicę główną ZTG w istniejącym miejscu lokalizacji.  
                  Przewiduje się zastosowanie tablicy zestawionych z szafek typu Sz. Szafki  
                  typowe w oparciu o katalog Urządzeń Rozdzielczych typu URBO-95Rz  
                  Elektromontaż Rzeszów S.A. Miejsce montażu tablicy ZTG pokazano 
                  na planach i schematach instalacji. 
       Tablice wyposażyć w aparaturę rozdzielczą: 
       - główne wyłączniki prądu typu DILOS 160A-3P, 
       - główny wyłącznik prądu dla obwodów administracyjnych 
          typu FR 303/40A, 

       - rozłączniki bezpiecznikowe RBK-00 160-3P                                                                                                                  
       - zabezpieczenia przedlicznikowe /wyłączniki nadmiarowe z osłonami 
   izolacyjnymi/, zgodnie z schematem 
       - tablicę z zabezpieczeniami od zwarć i przeciążeń obwodów  
   administracji budynku, 
                  -ochronnik przepięć klasy T1+T2 
                  -listwy zaciskowe przewodów neutralnych N oraz ochronnych PE 
                  -automaty schodowe AS 
                 UWAGA !   
       Tablicę wyposażyć w zaciski przewodów ochronnych PE oraz  
     przewodów neutralnych N (wyizolowane od obudowy). 
 

4.4.Zestawy Rozdzielnic Licznikowych ZP-3 istniejące.   
 
     Dla potrzeb głównych ciągów instalacyjnych oraz montażu układów pomiaru 
     energii elektrycznej poszczególnych mieszkań przewiduje się wykonanie   
     przebudowy istniejących tablic ZP-3 /w.g. ET-66/. 

                        Dla potrzeb rozdziału przewodów zastosować listwę zaciskową ZL5 5x25+ 
                      +4x10mm² zabudowaną w osłonie przygotowanej do plombowania.  

      Zestawy wyposażyć w:  
       - tablice licznikowe TL-1,  

- zabezpieczenia przedlicznikowe dla mieszkań typu S301 C-25 w osłonie   
                     izolacyjnej modułowej przygotowanej do plombowania 

      -okienka odczytowe dla liczników. 
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-rozgałęźniki dla połączeń przewodów administracji 

                  - wykonać wymianę obudów tablic ZP-3   
Zestawy znajdują się w ciągach pokazanych na rysunkach roboczych. 

      Liczniki energii elektrycznej przenieść w nowe przygotowane miejsca. 
      Całość aparatów mocować na płycie bakielitowej =6mm.  
       
4.5.Wewnętrzna linia zasilająca. 

 

Wykonać przewodami typu LgY o przekrojach jak na schematach.  
       Obwody układać w rurach instalacyjnych typu ICTA oraz RL ułożonymi pod   
                  tynkiem, a w części piwnicznej na tynku. Trasy przebiegu oraz typy rur  
                  osłonowych pokazano na rysunkach instalacji wewnętrznych. Stosować  
                  przewody o napięciu roboczym izolacji 750V. Dla potrzeb WLZ stosować  
                  rury osłonowe twarde. Od złącza do ZTG rury i przewody układać na tynku. 
                  Od ZTG do tablic ZP w gotowych kanałach pionowych po trasach jak w  
                  opracowaniu projektowym.     
                  

4.6.Linie zasilające mieszkania. 
 

Do mieszkań ułożyć przewody kabelkowe typu YDY 5x6 mm2 ułożone 
bezpośrednio pod tynkiem. Trasy przebiegu linii zasilających wybrać jak 
najkrótsze. W mieszkaniu należy podłączyć istniejące obwody odbiorcze i 
wprowadzić do projektowanej tablicy mieszkaniowej TM.  

 
4.7.Instalacje odbiorcze administratora. 
 

Projekt przewiduje wymianę instalacji oświetlenia klatek schodowych, 
oświetlenia zewnętrznego i oprawy numeru administracyjnego oraz 
oświetlenia ciągów komunikacji w piwnicy. Oświetlenie piwnic lokatorskich 
jest zasilane napięciem 24V i pozostaje bez zmian. 
W celu obniżenia kosztów użytkowania oświetlenia klatek schodowych 
należy wymienić istniejące oprawy żarowe załączane za pomocą automatów 
schodowych na oprawy Led z czujnikiem ruchu typu PIR. 
Oprawa PIR załącza się automatycznie, gdy w jej pobliżu znajdzie się 
człowiek i wyłącza się, gdy w jej zasięgu nikogo już nie ma. W ciągu dnia  
gdy jest jasno wbudowany czujnik zmierzchowy blokuje zbędne załączanie 
oprawy.  Zaprojektowano oprawy typu Detecta 10W+PIR na każdym piętrze 
na suficie w osi poręczy schodów. Oprawa ta ma zabezpieczenie klosza przed 
demontażem przez osoby postronne, klosz jest z nietłukącego materiału  
w wersji wandaloodpornej. Czujnik PIR posiada możliwość płynnej regulacji  
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czasu świecenia, czułości, zasięgu, progu natężenia światła zewnętrznego 
blokującego świecenie gdy jest dość jasno. Czujnik ukryty w wnętrzu oprawy. 
Oprawy posiadają diody Led, które nie stanowią pokusy dla złodziei oraz ich 
trwałość przewidywana to kilkanaście lat. Oprawa posiada elektroniczny 
system zapłonu. Należy wymienić przewody zasilające w projektowanych 
obwodach oświetlenia. Zastosować przewody kabelkowe o napięciu izolacji 
750V. Przewody układać pod tynkiem oraz w kanałach instalacyjnych. 
Przekroje zgodne z schematami projektu. Na zewnątrz budynku 
zastosować oprawę numerową Recta 6W bez czujnika PIR załączaną 
łącznikiem instalacyjnym. Pozostałe obwody administracyjne bez zmian. 
 

4.8. Tablica mieszkaniowa TM 
       

       Dla potrzeb rozdziału energii elektrycznej mieszkań stosować rozdzielnice 
       prefabrykowane z tworzywa sztucznego, typ rozdzielnic 8-mod.  
       Dla potrzeb zabezpieczenia ludzi i instalacji  stosować wyłączniki   
                  nad prądowe płaskie serii S-300  produkcji Legrand. Tablicę TM   
                  zabudować w przedpokojach w ścianie na  wysokości ok.2,2 m, w   
                  miejscach pokazanych w projekcie, praktycznie w miejsce po istniejących   
                  zabezpieczeniach typu BiGZo. Montaż TM pod tynkiem. 
 
            4.9. Instalacja dzwonkowa dla mieszkań 
  
 Należy wykonać wymianę instalacji przyzewu dzwonkowego dla mieszkań. 
 Obecna instalacja zasilona jest z instalacji administracyjnej budynku 
            przez transformator 230/8V. Wymienić dzwonki przyzewowe w mieszkaniach. 
 Nową instalację zasilić z tablicy TM lokatora napięciem 230V. Wymienić 
            przyciski dzwonkowe przy wejściach do mieszkań. 
 
 4.10.System ochrony przepięciowej. 
 
 W celu eliminacji przepięć typu atmosferycznego oraz przepięć łączeniowych 
 należy wykonać system ochrony przepięciowej oparty na ochronnikach   
            warystorowych. Zgodnie z wymogami normy koordynacji izolacji należy  
            ograniczyć przepięcia przejściowe do poziomu 1,5kV /II klasa przepięć/.  
            W tablicy ZTG w budynku zainstalować ochronnik przepięciowy typu Power  
            Pro T1+T2 25/75kA /TN-S/ o łączonych stopniach eliminacji przepięć. Ochronnik  
            modułowy podłączyć zgodnie z schematem oraz wymogami producenta. 
  
 5.Ochrona od porażeń. 
            
              W całej instalacji ochrona przed dotykiem bezpośrednim /podstawowa/ poprzez 
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             stosowanie izolacji podstawowych roboczych. Ochronę przed dotykiem  
             pośrednim(dodatkową) w układzie sieci typu TN-C-S, realizuje się przez system  
             samoczynnego wyłączenia zasilenia przy zastosowaniu wkładek topikowych, 
             wyłączników nadmiarowych serii S-300. Dla całości budynku stosować  
            wydzielony przewód ochronny PE o kolorze izolacji żółto-zielonym. Do przewodu 
  ochronnego PE łączyć obudowy metalowe urządzeń elektrycznych, tablic 
  rozdzielnic oraz bolce ochronne gniazd wtykowych. Punkt rozdziału funkcji 
  z PEN na przewód ochronny PE oraz neutralny N wykonać w złączu 
             kablowym ZK zewnątrz budynku. Punkt ten należy bezwzględnie uziemić 
                   uziomem roboczym  i osiągnąć rezystancję uziemienia na większą jak 10Ω. 
             Przewody ochronne z poszczególnych instalacji należy połączyć do wspólnego  
                  magistralnego przewodu ochronnego PE. Dla budynku należy wykonać połączenia  
             wyrównawcze stosując główną  szynę wyrównawczą ułożoną przy instalacjach  
             wodnych i C O ,. Do w.w. szyny  należy bezwzględnie połączyć: 
  - wszystkie przewody ochronne PE, 
  - rurociągi wodne (dla instalacji C.O.+Z.W), 

 - metalowe elementy konstrukcyjne. 
 - instalację gazową w budynku /zgodnie z obowiązującymi przepisami/. 

 
        6.Uwagi końcowe. 
 

  W okresie budowy przestrzegać przepisy PBUiE, normy i zarządzenia. 
   Wszystkie prace łączeniowe, przełączeniowe wykonać w stanie bez napięcia. 
   Roboty muszą być wykonane przez osoby lub firmy posiadające uprawnienia 
   do prowadzenia robót elektrycznych. Po zakończeniu robót, przed włączeniem  
   instalacji do eksploatacji, wykonać badanie odbiorcze /oględziny + pomiary/, 
   zgodnie z wymogami PN-HD-60364-6, ocenić bezpieczeństwo ludzi 
   i urządzeń, podjąć decyzję o włączeniu pod napięcie. Należy w sposób 
   trwały oznaczyć miejsca głównych wyłączników prądu. 

 
Uwaga! 
Instalacje WLZ oraz do mieszkań dobrano zgodnie z wymogami normy 
P SEP-E-0002 „Podstawy planowania, wyznaczanie mocy zapotrzebowanej 
dla budynków mieszkalnych”. 
W celu możliwości zmiany mocy przyłączeniowej do poziomu 7,0kW 
na mieszkanie przy instalacji 1-fazowej z możliwością podłączenia kuchni  
elektrycznych w mieszkaniach. 
 
OBLICZENIA TECHNICZNE SPRAWDZAJĄCE WYKONANO NA PROGRAMIE 

         KOMPUTEROWYM OBL 2015. ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ ORAZ WYNIKI 
         OBLICZEŃ  W PROJEKCIE. 
       WYNIKI OBLICZE Ń W KAŻDEJ POZYCJI MAJ Ą WYNIK –DODATNI-  
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WYKAZ  RYSUNKÓW  ROBOCZYCH 
 
 
  
 E – 1  Plan sytuacyjny instalacji-rzut przyziemia 
  
 
 E – 2  Schemat główny zasilania klatka K-1+K-2+K3 
 
    
 E – 3  Schemat  tablicy mieszkaniowej TM 
 
 
            E – 4  Schemat  zasilenia oświetlenia klatek schodowych 
 
 
 E – 5  Elewacja tablicy głównej ZTG 
 
 
 E – 6  Elewacja tablicy licznikowej ZP-3 
 
   
             
 



 
 

Bartoszyce 25.04.2019 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r –Prawo budowlane (DZ. U z 2000r 
nr 106, poz. 1126, ze zmianami) oświadczam, że projekt  Instalacji Elektrycznych 
Przebudowy Wewnętrznych Linii  Zasilających budynku mieszkalnego  w 
Bartoszycach ul. Wajdy 6  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
Projektant 





Nazwa obwodu: ZASILENIE BUDYNKU  BARTOSZYCE UL. WAJDY 6 KLATKA K-1+K-2+K-3

U.B.E. ELKO Bogdan Kozak  

Wyniki obliczeń skuteczności ochrony od porażeń:

Licencja nr 59159 wer. 1.

Element Opis l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia Czas zadziałania [s] Zs [    ] Ia [A] Zs*Ia [V] Tolerancja[V] U [V] Izw [A]Zs*Ia   UΩ ≤
±7,42W1:1 185,59438,00,424WTNH 00 gG 80 A (APATOR)B1:1_15xLgY 35² 3,0 5,0 230 TAK 542,8

±2,61W1.1:1 65,23152,00,429S303 C 25 A (LEGRAND)B1.1:1_15xLgY 10² 1,0 5,0 230 TAK 535,9

±4,00W1.2:1 99,93215,00,465WTN 00C gG 50 A (APENA)B1.2:1_15xLgY 16² 12,0 5,0 230 TAK 494,9

±4,09W1.2:2 102,14215,00,475WTN 00C gG 50 A (APENA)B1.2:1_15xLgY 16² 3,0 5,0 230 TAK 484,1

±4,17W1.2:3 104,36215,00,485WTN 00C gG 50 A (APENA)B1.2:1_15xLgY 16² 3,0 5,0 230 TAK 473,8

±3,88W1.3:1 96,98215,00,451WTN 00C gG 50 A (APENA)B1.3:1_14xLgY 16² 8,0 5,0 230 TAK 509,9

±3,97W1.3:2 99,19215,00,461WTN 00C gG 50 A (APENA)B1.3:1_15xLgY 16² 3,0 5,0 230 TAK 498,5

±4,06W1.3:3 101,40215,00,472WTN 00C gG 50 A (APENA)B1.3:1_15xLgY 16² 3,0 5,0 230 TAK 487,7

±3,89W1.3.1:1 97,37195,00,499S301 C 32 A (LEGRAND)B1.3.1:1_1YDYp 3x 6² 3,0 5,0 230 TAK 460,6

±3,89W1.3.2:1 97,37195,00,499S301 C 32 A (LEGRAND)B1.3.2:1_1YDYp 3x 6² 3,0 5,0 230 TAK 460,6

±3,82W1.3.3:1 95,57195,00,490S301 C 32 A (LEGRAND)B1.3.3:1_1YDYp 3x 6² 2,0 5,0 230 TAK 469,3

±2,24W1.3.3.1:1 55,9945,51,230S301 B 10 A (LEGRAND)B1.3.3.1:1_1YDYp 3x 1,5² 20,0 0,2 230 TAK 186,9

±2,74W1.3.3.2:1 68,4672,70,942S301 B 16 A (LEGRAND)B1.3.3.2:1_1YDYp 3x 2,5² 20,0 0,2 230 TAK 244,3

±4,00W1.4:1 99,93215,00,465WTN 00C gG 50 A (APENA)B1.4:1_14xLgY 16² 12,0 5,0 230 TAK 494,9

±4,09W1.4:2 102,14215,00,475WTN 00C gG 50 A (APENA)B1.4:1_14xLgY 16² 3,0 5,0 230 TAK 484,1

±4,17W1.4:3 104,36215,00,485WTN 00C gG 50 A (APENA)B1.4:1_14xLgY 16² 3,0 5,0 230 TAK 473,8

Strona: 1/2©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221



Wyniki obliczeń skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń:

U.B.E. ELKO Bogdan Kozak  

Nazwa obwodu: ZASILENIE BUDYNKU  BARTOSZYCE UL. WAJDY 6 KLATKA K-1+K-2+K-3 Licencja nr 59159 wer. 1.

Element Opis Sp.ułoż. l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB [A] In [A] Iz [A] IB   In   Iz I2 [A] Tolerancja[A] 1.45*Iz[A] I2   1.45*Iz≤ ≤ ≤
124,0W1:1 TAK123,480,0WTNH 00 gG 80 A (APATOR)B1:1_15xLgY 35² 3,0 56,1 ±5,0 178,9 TAKB

37,0W1.1:1 TAK46,725,0S303 C 25 A (LEGRAND)B1.1:1_15xLgY 10² 1,0 16,4 ±1,5 67,7 TAKA

96,0W1.2:1 TAK72,450,0WTN 00C gG 50 A (APENA)B1.2:1_15xLgY 16² 12,0 42,4 ±3,8 104,9 TAKB

96,0W1.2:2 TAK72,450,0WTN 00C gG 50 A (APENA)B1.2:1_15xLgY 16² 3,0 37,0 ±3,8 104,9 TAKB

96,0W1.2:3 TAK72,450,0WTN 00C gG 50 A (APENA)B1.2:1_15xLgY 16² 3,0 33,7 ±3,8 104,9 TAKB

96,0W1.3:1 TAK72,450,0WTN 00C gG 50 A (APENA)B1.3:1_14xLgY 16² 8,0 39,0 ±3,8 104,9 TAKB

96,0W1.3:2 TAK72,450,0WTN 00C gG 50 A (APENA)B1.3:1_15xLgY 16² 3,0 31,4 ±3,8 104,9 TAKB

96,0W1.3:3 TAK72,450,0WTN 00C gG 50 A (APENA)B1.3:1_15xLgY 16² 3,0 23,4 ±3,8 104,9 TAKB

47,0W1.3.1:1 TAK37,832,0S301 C 32 A (LEGRAND)B1.3.1:1_1YDYp 3x 6² 3,0 29,0 ±1,9 54,8 TAKA

47,0W1.3.2:1 TAK37,832,0S301 C 32 A (LEGRAND)B1.3.2:1_1YDYp 3x 6² 3,0 29,0 ±1,9 54,8 TAKA

47,0W1.3.3:1 TAK37,832,0S301 C 32 A (LEGRAND)B1.3.3:1_1YDYp 3x 6² 2,0 29,0 ±1,9 54,8 TAKA

14,9W1.3.3.1:1 TAK14,410,0S301 B 10 A (LEGRAND)B1.3.3.1:1_1YDYp 3x 1,5² 20,0 4,8 ±0,6 20,9 TAKA

23,8W1.3.3.2:1 TAK21,716,0S301 B 16 A (LEGRAND)B1.3.3.2:1_1YDYp 3x 2,5² 20,0 9,7 ±1,0 31,4 TAKA

96,0W1.4:1 TAK75,650,0WTN 00C gG 50 A (APENA)B1.4:1_14xLgY 16² 12,0 40,2 ±3,8 109,6 TAKB

96,0W1.4:2 TAK75,650,0WTN 00C gG 50 A (APENA)B1.4:1_14xLgY 16² 3,0 35,1 ±3,8 109,6 TAKB

96,0W1.4:3 TAK75,650,0WTN 00C gG 50 A (APENA)B1.4:1_14xLgY 16² 3,0 31,9 ±3,8 109,6 TAKB
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U.B.E. ELKO Bogdan Kozak  

Nazwa obwodu: ZASILENIE BUDYNKU  BARTOSZYCE UL. WAJDY 6 KLATKA K-1+K-2+K-3

Wyniki oblicze ń spadków napi ęcia:

Licencja nr 59159 wer. 1.

Element Opis l [m] U [V] n. k. Pi k. kj k Ps k.Σ Pi k. Po k kj s. Pi w. n w. Σ Pi w. Σ n w. kj w. Pobl cos kx dU[%] IB [A]Σ Ps k.

87,46W1:1 206,00 0,000,0014003,0 0,00 0,40 - - - - - 34,98 0,90 1,00 0,03 56,11196,205xLgY 35²

10,20W1.1:1 15,00 10,200,6814001,0 15,00 1,00 - - - - - 10,20 0,90 1,00 0,01 16,3610,205xLgY 10²

10,2015,00 0,04

87,46W1:1 206,00 0,000,0014003,0 0,00 0,40 - - - - - 34,98 0,90 1,00 0,03 56,11196,205xLgY 35²

44,10W1.2:1 63,00 21,001,00140012,0 21,00 0,60 - - - - - 26,46 0,90 1,00 0,23 42,4463,005xLgY 16²

42,00W1.2:2 42,00 21,001,0014003,0 21,00 0,55 - - - - - 23,10 0,90 1,00 0,05 37,0542,005xLgY 16²

21,00W1.2:3 21,00 21,001,0014003,0 21,00 1,00 - - - - - 21,00 0,90 1,00 0,05 33,6821,005xLgY 16²

63,0063,00 0,36

87,46W1:1 206,00 0,000,0014003,0 0,00 0,40 - - - - - 34,98 0,90 1,00 0,03 56,11196,205xLgY 35²

40,57W1.3:1 65,00 21,001,0014008,0 21,00 0,60 - - - - - 24,34 0,90 1,00 0,14 39,0460,004xLgY 16²

35,58W1.3:2 44,00 21,001,0014003,0 21,00 0,55 - - - - - 19,57 0,90 1,00 0,04 31,3839,005xLgY 16²

18,00W1.3:3 23,00 0,000,0014003,0 0,00 0,81 - - - - - 14,58 0,90 1,00 0,03 23,3818,005xLgY 16²

6,00W1.3.1:1 8,00 6,000,7512303,0 8,00 1,00 - - - - - 6,00 0,90 1,00 0,21 28,996,00YDYp 3x 6²

48,0050,00 0,45

87,46W1:1 206,00 0,000,0014003,0 0,00 0,40 - - - - - 34,98 0,90 1,00 0,03 56,11196,205xLgY 35²

40,57W1.3:1 65,00 21,001,0014008,0 21,00 0,60 - - - - - 24,34 0,90 1,00 0,14 39,0460,004xLgY 16²

35,58W1.3:2 44,00 21,001,0014003,0 21,00 0,55 - - - - - 19,57 0,90 1,00 0,04 31,3839,005xLgY 16²

18,00W1.3:3 23,00 0,000,0014003,0 0,00 0,81 - - - - - 14,58 0,90 1,00 0,03 23,3818,005xLgY 16²

6,00W1.3.2:1 8,00 6,000,7512303,0 8,00 1,00 - - - - - 6,00 0,90 1,00 0,21 28,996,00YDYp 3x 6²
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U.B.E. ELKO Bogdan Kozak  

Nazwa obwodu: ZASILENIE BUDYNKU  BARTOSZYCE UL. WAJDY 6 KLATKA K-1+K-2+K-3

Wyniki oblicze ń spadków napi ęcia (cd.):

Licencja nr 59159 wer. 1.

Element Opis l [m] U [V] n. k. Pi k. kj k Ps k.Σ Pi k. Po k kj s. Pi w. n w. Σ Pi w. Σ n w. kj w. Pobl cos kx dU[%] IB [A]Σ Ps k.

48,0050,00 0,45

87,46W1:1 206,00 0,000,0014003,0 0,00 0,40 - - - - - 34,98 0,90 1,00 0,03 56,11196,205xLgY 35²

40,57W1.3:1 65,00 21,001,0014008,0 21,00 0,60 - - - - - 24,34 0,90 1,00 0,14 39,0460,004xLgY 16²

35,58W1.3:2 44,00 21,001,0014003,0 21,00 0,55 - - - - - 19,57 0,90 1,00 0,04 31,3839,005xLgY 16²

18,00W1.3:3 23,00 0,000,0014003,0 0,00 0,81 - - - - - 14,58 0,90 1,00 0,03 23,3818,005xLgY 16²

6,00W1.3.3:1 7,00 3,000,7512302,0 4,00 1,00 - - - - - 6,00 0,90 1,00 0,14 28,996,00YDYp 3x 6²

1,00W1.3.3.1:1 1,00 1,001,00123020,0 1,00 1,00 - - - - - 1,00 0,90 1,00 0,91 4,831,00YDYp 3x 1,5²

46,0047,00 1,29

87,46W1:1 206,00 0,000,0014003,0 0,00 0,40 - - - - - 34,98 0,90 1,00 0,03 56,11196,205xLgY 35²

40,57W1.3:1 65,00 21,001,0014008,0 21,00 0,60 - - - - - 24,34 0,90 1,00 0,14 39,0460,004xLgY 16²

35,58W1.3:2 44,00 21,001,0014003,0 21,00 0,55 - - - - - 19,57 0,90 1,00 0,04 31,3839,005xLgY 16²

18,00W1.3:3 23,00 0,000,0014003,0 0,00 0,81 - - - - - 14,58 0,90 1,00 0,03 23,3818,005xLgY 16²

6,00W1.3.3:1 7,00 3,000,7512302,0 4,00 1,00 - - - - - 6,00 0,90 1,00 0,14 28,996,00YDYp 3x 6²

2,00W1.3.3.2:1 2,00 2,001,00123020,0 2,00 1,00 - - - - - 2,00 0,90 1,00 1,12 9,662,00YDYp 3x 2,5²

47,0048,00 1,50

87,46W1:1 206,00 0,000,0014003,0 0,00 0,40 - - - - - 34,98 0,90 1,00 0,03 56,11196,205xLgY 35²

44,10W1.4:1 63,00 21,001,00140012,0 21,00 0,60 - - - - - 26,46 0,95 1,00 0,23 40,2063,004xLgY 16²

42,00W1.4:2 42,00 21,001,0014003,0 21,00 0,55 - - - - - 23,10 0,95 1,00 0,05 35,1042,004xLgY 16²

21,00W1.4:3 21,00 21,001,0014003,0 21,00 1,00 - - - - - 21,00 0,95 1,00 0,05 31,9121,004xLgY 16²
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U.B.E. ELKO Bogdan Kozak  

Nazwa obwodu: ZASILENIE BUDYNKU  BARTOSZYCE UL. WAJDY 6 KLATKA K-1+K-2+K-3

Wyniki oblicze ń spadków napi ęcia (cd.):

Licencja nr 59159 wer. 1.

Element Opis l [m] U [V] n. k. Pi k. kj k Ps k.Σ Pi k. Po k kj s. Pi w. n w. Σ Pi w. Σ n w. kj w. Pobl cos kx dU[%] IB [A]Σ Ps k.

63,0063,00 0,36

 parametry i wyniki obliczeń dla odcinka:
     S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorców komunalnych [kW]
     S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorców komunalnych [kW]
     n k., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]
     Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k

kj w. - wsp. jednoczesności dla odbiorców wiejskich
Pobl - rzeczywiste obciążenie mocą danego odcinka [kW]
kx - współczynnik wpływu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi
IB - prąd roboczy [A]

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatorów, kabli i przewodów linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemysłu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementów wg danych producentów
- wsp. jednoczesności dla odbiorców wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz
* - typ zdefiniowany przez Użytkownika

kj s. - wsp. jednoczesn. styku gałęzi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Pi w., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]
S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorców wiejskich [kW]
S n w. - suma ilości odbiorców wiejskich
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-25 roku przez:

Pan Bogdan Kozak o numerze ewidencyjnym WAM/IE/1247/01

adres zamieszkania ul. Jeziorna 3, 11-200 Bartoszyce

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-04-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-XKD-LTP-VZE *

Podpis jest prawidłowy






