
wiK

Battoszyce, dn, 17.02.2023 t.

,rlokumtt Sp. z o.o.
Kazimierza Jagiellof czyla 9

11-200 Bartoszvce
WARUNKI TECHNICZNE nr W'I ZEC j/20?j

W odpowiedzt' na wnioselg kt6ry wplynal do Sp6lki COIVTK w dniu 16.07.2023 r. ustala sig warunki
modernizacji przyLqczenra istniej4cego budynku wielorodzinnego, poloZonego przy ul, Bema 45 na dz. nr.
l-1' /28 do miejskiej sieci cieplowniczej wysokoparametrowej w m. Baitoszyce: 

" ^

1. NTarunkienr modemizacii przyL4czenia istniej4cego budynku do m,s.c. wysokoparametrowej jest wyra2enie
zgody 12 lokalizacje pnez wlaiclcieli nieruchomo6ci, przez kt6re bpdzie pizebiegat, projektowana sie6
cieplownicza i przyl4cze Modemizacja pny\qczenia budynku moZliwa bgdzle w 2A23 roku lub w latach
p6intejszych.

2. Miejscem wN,qczenia projektowanego ptzylqcza cieplowniczego jest ptojektowana sied cieplownicza
preizolowana, typ DUO o 6rednicy 2vDN76.1/225 w poblizu budynku zgoint , izal. graftcznym.

13' Nale2y zaprojektowa6 indywidualny wEzetr cieplowniczy oraz przyL4cze z rurr preizolowanych podw6jnych
(DUo) z instaracj4alarmow4 typu impulsowego o 6tednicy zgodnej z zal. graficziym.

4. Obliczeniowe szacunkowe natpZenie pzeplywu nodnika ciepla odpowiadajqce N4cznel mocy cieplnej
0.234NLw = c.o.0.1,44 Mw + c.w.u. 0,090 MVf i parametrom 110/550c) wynosi 3.65 t/h.

5' W ptojektowanym wglle cieplowniczym przewidzie(, zawoty odcinaj4ce do wspawania, stosowai wymienniki
ciepla' Un4dzenie regultrjdce roztica ci6nief z c>graticzeniem natgieni ptzeptvuru no6nika ciepNa
dostarczanego do wgztra cieplnego oraz uklady pomiarowo-rozliczeniowe dla c.o.l c.w.u. nale2y zainstalowai
na wysokoparametrowych pzewodach powrotnych za wymiennikami ciepla. Op6t przyNqcza i wgzLa nie
powinien przeknczat. 0. 1 0 MPa.

6. Lnkalizacia wqzla cieplnego wg zalqcznika graficznego. Pomieszczenie wgzla cieplnego powinno
odpowiada6 warunkom zgodnie z zaLqcznllilern nr 1.

7' Napelnianie instalacii odbiorczej otaz uzupehiania ubytk6w wody w tej instalacji przewrdzie(przewodern
Q, zainstalowanymfla nim wodomierzern) wyprowadzonymz ruroci4gu powrotnego.

B' No6nikiem ciepla bgdzie woda o pa:rameftach zmiennych w zaleznodci o,J temperatury zewngtrznej
w sezonie grzewczym - maksymalnie 110/55"C i stalych poza sezonem grzewczym 7O/35"Q, dla cel6w

Plzygolov/ania cieplej wody uiytkowej, parametry obliczeniowe instalacji c.o. przSlmowa6 max. 65/+5"g.
!). \Tszystkie etapy orojektowania podlegaj4 uzgodnieniu z COWIK. Przed opricowaniem dokumentac ji naleity

wst€pnie uzgodni6 z COWIK trasg sieci i przyLqcza. Nale2y uzgodni6 z COWTK projekty budowlane sieci i
ptzylqcza cieplnego otaz wpzla cieplowniczego a takie tnwentaryzacji wewngtrznej instalacji odbiorczej c.o.,
c.w.u. wraz z obhczetiem zapottzebowania ciepla. Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje w COWIK
W dokumen tagi naIeLy jednoznacznie okreSlid wielko6 6 mocy zam6wionej.

trO. Dokumentacig naleiy optacowa6 na aktualnych mapach, zawietaj4cych wypis z rejestru grunt6w, ptzez ktory
bEdzie przebiegalo ptojektowane uzbrojenie. Projekt budowalny powinien zawiera6-wszell<re niezbqdnl
uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia doqczqce realizowanej sieciiptzylqcza.

ll,Warunkiem modernizacjtpnylqczenia budynku do sieci cieplowniczej jest zawatcie i spetrnienie wymog6w
umowy o modemizacip puyNqczenia budynku do sieci cieplowniczej, wniesierue oplaty za modem)z,acjp
przylqczeria, okazanie wymaganego pozwolenia na budowE lub zgloszenia oraz zi*urri. kompleksowej
umowy dostawy ciepla.

12'Warunki techniczne s4 aktualne dwa lata pod warunkiern niezmienno6ci stanu pra$nego nieruchomo6ci
i mo2lirvo6ci technicznych przylqczetia, okre6lonych w dniu wydanawarunk6vz.

l3,Podstawa praqna: Ustawa z 10.04.1,997 t. - Prawo energetyczne, Rozporz. Ministra Gospodarki z dn.
1'5.0t.2007 r. w sprawie szczeg. wanrnk6w funkcjonowania system6w cieplown., Rozporzqdzenie Ministta
I(limatn z drrta 7 kwietnia 2020 r, w sprawie szczeg6\.owych zasad ksztaltowania i kalkulac ji taryf oraz
roziczeA z tyfiln zaop^]rzetttl- rv cieplo,
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Zalqcznik nr I - wytyczne dla pomieszczefiwgzl6w cieplowniczych

Czq56 budowlana

Pomieszczenie wgzfa cieplnego powinno odpowiada6 wymaganiom normy PN-B-02423:19g9 ,,Wezly
cieplownicze. Wymagania i badania pzy odbioze" , Ustawie z dnia 7 lipca 1gg4 r ,,prawo budowlane"
oraz Rozpozqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r ,,Warunkitechniczne, jakim
powinny odpowiada6 budynki i ich usytuowanie",

Minimalne wymiary pomieszczenia wqzla: szeroko66 -2.5 m, dlugo66 - 3.0 m, wysokoS6 - 2.2 m.

W pomieszczeniu wqzla cieplnego nale2y wykona6:

- wejScie zzewn4lzdla zapewnienia swobodnego dostgpu dla pracownik6w COWIK,

ewentualnie bezpo6rednie wejscie z korytaza lub klatki schodowej,
- wentylacjq grawitacyjnq nawiewnq i wywiewnq,

- Sciany pelne otynkowane, pomalowa6 dwukrotnie farbq emulsyjnq,
- posadzkq z materialu nie nasiqkliwego i bez po6lizgu fiako cementowq), ze spadkiem do wpustu

podlogowego, polqczonego ze studzienkq schtadzajqcq,

- dzwiwej6ciowe stalowe lub pokryte blachq stalowq, z zamkiem kulkowym o szeroko6ciw Swieile

min. 0,80 m iwysoko6ci min. 2,0 m, otwierane na zewnqtrz pomieszczeniawqzlacieplnego
pod naciskiem, otwierajqce siq od wewnqtz pod naciskiem, zamkniqcie drzwi od zewnqtz na kf6dkq.

Runociqgi podwiesi6 na wspornikach, inne pzewody podwiesi6 do sufitu. Po wykonaniu przejscia

rurociqg6w otwory w Scianach nale2y zamurowa6 na calej gruboSci pzegrody budowlanej.
Na draryiach od strony zewngtrznej nale2y umie6ci6 napis: Wqzel cieplny - osobom nieupowa2nionym
wstqp wzbroniony.

Cze66 elektryczna

Zasifanie w energiq elektrycznq wykona6 z tablicy gl6wnej z oddzielnym licznikiem energii czynnej.
Pzewidzie6 instalacje ochrony od poraZeri wg obowiqzujqcych pzepis6w. Pomieszczenie wgzla nale2y
wyposa2y6 w instalacjq o6wietleniowq, sufitowq zapewniajqcq natq2enie o6wietlenia zgodnie
z PN-E-02033:1968. Instalacje elektryczne wykonac zgodnie z ,,Pzepisami Budowy Uzqdzefr
Elektrycznych" (PBUE) orazz PN-lEC-603M:2000,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych",

Instalacja wody, c.o. i odptywu Sciek6w

Pomieszczenie wqzla cieplnego nale2y wyposa2y6 w zaw6r ze zlqczkq do wE2a, wpusty podlogowe

2efiwne DN100 oraz studzienkq schladzalqcq wodq instalacyjnq c.o. (min. Dn 600) z odprowadzeniem
wody do kanalizacji sanitarnej (bezpo6rednio lub popzez pompq odwadniajqcq zatapialnq). Wszystkie
materiaty kanalizacyjne w obrqbie wqzla cieplnego wylqcznie zeliwne. Studzienka powinna byc szczelna
i zabezpieczona pokrywq 2eliwnq. wpusty wlqczyc do studzienki schladzajqcej.

W technologii wEzla pzewidziano lejki spustowe z odprowadzeniem do studzienki schladzajqcej.
Do pomieszczeniawgzla cieplnego doprowadzic pzew6d zimnej wody - z przylqczawodociqgowego

za gl6wnym wodomiezem wody zimnej orazprzewody ciepNej wody i cyrkulacji orazprzewody c.o.

f ub zainstaf owa6 rozdzielacze.


