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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer

STWiORB
J.m.

j.m.

1 2 3 4 5 6

Renowacja tynków elewacji1.

Ściana frontowa1.1.

m       24,0000Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku1 KNR 4-01  
0535-0500

4*6      24,00000

m       55,1200Wykucie z muru podokienników drewnianych lub stalowych2 KNR 4-01  
0354-1100

1,06*52      55,12000

m2       77,3080Osłony okien folią polietylenową3 KNR 2-02  
0925-0100

1,06*1,17*5       6,20100

0,4*0,8*5       1,60000

1,0*0,8*5       4,00000

0,85*0,8       0,68000

1,47*1,05*42      64,82700

m2      380,1000Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy 
cementowo-wapiennej o pow. do 5m2 na: ścianach, filarach  
pilastrach

4 KNR 4-01  
0701-0200

3*1,5       4,50000

62,6*6     375,60000

m2      380,1000Oczyszczenie i zmycie podłoża5 ZKNR C-1  
0101-02

380,1     380,10000

m2      380,1000Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian6 ZKNR C-1  
0101-03

380,1     380,10000

m2      380,1000Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty 
przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w 
miejscach łatwodostępnych, o powierzchni ponad 5,0 m2 przy 
użyciu szczotek stalowych

7 ZKNR C-2  
0402-0300

380,1     380,10000

1 
m2

     380,1000Tynki zwykłe kategorii II. Tynki na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych(balkony, loggie). wykonywane 
ręcznie

8 KNR 2-02W  
0901-0100

380,1     380,10000

m2       11,0240Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach, 
podokiennikach pod obróbki blacharskie

9 TZKNBK 
08-TZ  

0161-0100

1,06*0,2*52      11,02400
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.1. Ściana frontowa

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer

STWiORB
J.m.

j.m.

1 2 3 4 5 6

m       16,0000Pszeszycie ścian prętami HeliBar #6mm,na zaprawie 
HeliBond

10 Kalkulacja 
własna

16      16,00000

m2       39,5760Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach11 KNR 0-23  
2612-0700

(17+13,3 +167,58)*0,2      39,57600

m      520,3000Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

12 KNR 0-23  
2612-0800

197,9+72+250,4     520,30000

m2      380,1000Jednokrotne gruntowanie emulsją13 KNR 0-23  
2611-0200

380,1     380,10000

m2      302,8800Przyklejenie warstwy siatki na ścianach14 KNR 0-23  
2612-0600

380,1-77,22     302,88000

m2        8,3100Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. 
Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych 
zewnętrznych. Impregnacja tynków i okładzin zewnętrznych 
gładkich - ościeża drzwiowe z cegły ceramicznej spoinowanej

15 ZKNR C-2  
0416-0100

(1,1+4,44)*0,3*5       8,31000

m2      380,1000Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie 
tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie szpachlówki na 
tynku renowacyjnym o grubości do 0,5 cm, na ścianach o 
powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2

16 ZKNR C-2  
0412-0300

380,1     380,10000

m2      380,1000Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - 
gruntowanie powierzchni tynków

17 KNR K-36  
0220-0300

380,1     380,10000

m2      380,1000Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - 
malowanie dwukrotne

18 KNR K-36  
0220-0500

380,1     380,10000

1 m       24,0000Rury spustowe - montaż gotowych elementów z blachy 
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rury spustowe okrągłe 
o średnicy 10 cm. z blachy stalowej ocynkowanej

19 KNR 2-02W  
0529-0100

6*4      24,00000

m2       30,5800Spoinowanie murów kamiennych z kamienia łamanego z 
wykuciem spoin o przekroju do 0,0015 m2

20 TZKNBK 
08-TZ  

0132-0100

55,6*0,55      30,58000

m2       30,5800Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania. 
Odgrzybianie ścian o pow.ponad 5 m2 - dwukrtonie -poz. 
zastępcza impregnacja cokołów z kamienia

21 KNR 4-01W  
0621-0500

55,6*0,55      30,58000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.1. Ściana frontowa

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer

STWiORB
J.m.

j.m.

1 2 3 4 5 6

m2       13,7800Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, 
koszów, okapów, gzymsów, podokienników. Podokienników z 
blachy ocynkowanej

22 KNR 4-01W  
0537-0800

1,06*52*0,25      13,78000

Rusztowania fasadowe1.2.

m2      410,0300Rusztowania ramowe zewnętrzne. Wysokość rusztowań do 
10m

23 KNNR 2  
1504-0100

62,6*6,55     410,03000

m2      410,0300Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. Osłony z 
siatki

24 KNNR 2  
1505-0100

410,03     410,03000

r-g      363,6500Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne; praca 
rusztowań

25 KNR 2-02  
1610-0900

363,65     363,65000

Ściana z wejściami do piwnic, cokół2.

Elewacja2.1.

m       24,0000Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku26 KNR 4-01  
0535-0500

4*6      24,00000

m       39,1600Wykucie z muru podokienników drewnianych lub stalowych27 KNR 4-01  
0354-1100

(1,03*36)+(0,52*4)      39,16000

m2       61,8852Osłony okien folią polietylenową28 KNR 2-02  
0925-0100

0,52*1,47*4       3,05760

1,03*1,47*36      54,50760

0,4*0,9*12       4,32000

m2      375,6000Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy 
cementowo-wapiennej o pow. do 5m2 na: ścianach, filarach  
pilastrach

29 KNR 4-01  
0701-0200

62,6*6     375,60000

m2      435,0700Bezspoinowy system dociepleń CERESIT 
VWS.Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża 
-ściana+gzyms+cokół

30 ZKNR C-1  
0101-02

375,6+37,56+21,91     435,07000

m2      375,6000Bezspoinowy system dociepleń CERESIT 
VWS.Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian

31 ZKNR C-1  
0101-03

375,6     375,60000

1 
m2

     375,6000Tynki zwykłe kategorii II. Tynki na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych(balkony, loggie). wykonywane 
ręcznie

32 KNR 2-02W  
0901-0100

375,6     375,60000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

2.1. Elewacja

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer

STWiORB
J.m.

j.m.

1 2 3 4 5 6

m2        7,8320Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach, 
podokiennikach pod obróbki blacharskie

33 TZKNBK 
08-TZ  

0161-0100

0,52*0,2*4       0,41600

1,03*0,2*36       7,41600

m2       31,3520Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach34 KNR 0-23  
2612-0700

(13,84+142,92)*0,2      31,35200

m      277,7600Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

35 KNR 0-23  
2612-0800

13,84+142,92+62,6+58,4     277,76000

m2      435,0700Jednokrotne gruntowanie emulsją- ściany+gzyms+cokół36 KNR 0-23  
2611-0200

375,6+21,91+37,56     435,07000

m2      377,5100Przyklejenie warstwy siatki na ścianach +gzyms+cokół37 KNR 0-23  
2612-0600

375,6-57,56     318,04000

21,91+37,56      59,47000

m2      435,0700Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie 
tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie szpachlówki na 
tynku renowacyjnym o grubości do 0,5 cm, na ścianach o 
powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2

38 ZKNR C-2  
0412-0300

435,07     435,07000

m2      435,0700Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - 
gruntowanie powierzchni tynków + gzyms +cokół

39 KNR K-36  
0220-0300

435,07     435,07000

m2      435,0700Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - 
malowanie dwukrotne -ściany+gzyms+cokół

40 KNR K-36  
0220-0500

435,07     435,07000

m2        5,4075Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, 
koszów, okapów, gzymsów, podokienników. Podokienników z 
blachy ocynkowanej - gzyms

41 KNR 4-01W  
0537-0800

15,45*0,35       5,40750

1 m       24,0000Rury spustowe - montaż gotowych elementów z blachy 
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rury spustowe okrągłe 
o średnicy 10 cm. z blachy stalowej ocynkowanej

42 KNR 2-02W  
0529-0100

4*6      24,00000

m2       39,1900Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, 
koszów, okapów, gzymsów, podokienników. Podokienników z 
blachy ocynkowanej

43 KNR 4-01W  
0537-0800

(142,92+13,84)*0,25      39,19000

Rusztowania fasadowe2.2.
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

2.2. Rusztowania fasadowe

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer

STWiORB
J.m.

j.m.

1 2 3 4 5 6

m2      413,1600Rusztowania ramowe zewnętrzne. Wysokość rusztowań do 
10m

44 KNNR 2  
1504-0100

62,6*6,6     413,16000

m2      413,1600Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. Osłony z 
siatki

45 KNNR 2  
1505-0100

413,16     413,16000

r-g      351,2500Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne; praca 
rusztowań

46 KNR 2-02  
1610-0900

351,25     351,25000

Ściany szczytowe3.

Elewacja3.1.

m2      112,8000Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy 
cementowo-wapiennej o pow. ponad 5m2 na: stropach 
płaskich, belkach, biegach klatek schodowych- poz. zastępcza 
odbicie tynków zewnetrznych

47 KNR 4-01  
0701-1100

9,4*6*2     112,80000

m2      112,8000Bezspoinowy system dociepleń CERESIT 
VWS.Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża

48 ZKNR C-1  
0101-02

112,8     112,80000

m2      112,8000Bezspoinowy system dociepleń CERESIT 
VWS.Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian

49 ZKNR C-1  
0101-03

112,8     112,80000

m2      112,8000Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty 
przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w 
miejscach łatwodostępnych, o powierzchni ponad 5,0 m2 przy 
użyciu szczotek stalowych

50 ZKNR C-2  
0402-0300

112,8     112,80000

1 
m2

     112,8000Tynki zwykłe kategorii II. Tynki na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych(balkony, loggie). wykonywane 
ręcznie

51 KNR 2-02W  
0901-0100

112,8     112,80000

m       56,4000Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

52 KNR 0-23  
2612-0800

9,4*6      56,40000

m2      112,8000Jednokrotne gruntowanie emulsją53 KNR 0-23  
2611-0200

112,8     112,80000

m2      112,8000Przyklejenie warstwy siatki na ścianach54 KNR 0-23  
2612-0600

112,8     112,80000

m2      112,8000Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie 
tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie szpachlówki na 
tynku renowacyjnym o grubości do 0,5 cm, na ścianach o 
powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2

55 ZKNR C-2  
0412-0300
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

3.1. Elewacja

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer

STWiORB
J.m.

j.m.

1 2 3 4 5 6

112,8     112,80000

m2      112,8000Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - 
gruntowanie powierzchni tynków

56 KNR K-36  
0220-0300

112,8     112,80000

m2      112,8000Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - 
malowanie dwukrotne

57 KNR K-36  
0220-0500

112,8     112,80000

m2       10,3400Spoinowanie murów kamiennych z kamienia łamanego z 
wykuciem spoin o przekroju do 0,0015 m2

58 TZKNBK 
08-TZ  

0132-0100

m2       10,3400Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania. 
Odgrzybianie ścian o pow.ponad 5 m2 - dwukrtonie - poz. 
zastepcza impregnacja kamienia na cokole

59 KNR 4-01W  
0621-0500

9,4*0,55*2      10,34000

Rusztowania fasadowe3.2.

m2      122,2000Rusztowania ramowe zewnętrzne. Wysokość rusztowań do 
10m

60 KNNR 2  
1504-0100

9,4*6,5*2     122,20000

m2      122,2000Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. Osłony z 
siatki

61 KNNR 2  
1505-0100

122,2     122,20000

r-g       96,7500Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne; praca 
rusztowań

62 KNR 2-02  
1610-0900

96,75      96,75000

Wywóz gruzu4.

m3       15,0000Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami. samowyładowczymi na odl.do 1 km

63 KNR 4-01W  
0109-1100

15      15,00000

m3       15,0000Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami. samowyładowczymi na każdy 1 km

64 KNR 4-01W  
0109-1200

15      15,00000

Wymiana stloarki okiennej i drzwiowej5.

Stolarka okienna - klatka schodowa5.1.

szt        5,0000Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic drewnianych. o 
powierzchni do 1 m2

65 KNR 4-01W  
0353-0300

5       5,00000

szt        5,0000Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic drewnianych. o 
powierzchni do 2 m2

66 KNR 4-01W  
0353-0400

5       5,00000

1 
m2

       7,8010Okna ościeżnicowe, skrzynkowe i drzwi balkonowe, fabrycznie 
wykończone. Okna ościeżnicowe jedno-, dwu- i trójdzielne o 
powierzchni do 1,0 m2

67 KNR 2-02W  
1009-0100
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

5.1. Stolarka okienna - klatka schodowa

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer

STWiORB
J.m.

j.m.

1 2 3 4 5 6

1,06*1,17*5       6,20100

0,4*0,8*5       1,60000

m       24,4500Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na 
ościeżach. Tynk na podłożu z cegieł,pustaków 
ceramicznych,betonów. z zaprawy cem.-wap.   szer.ościeży do 
15 cm /wapno suchogaszone/

68 KNR 4-01W  
0708-0100

(1,06+1,06+1,17)*5      16,45000

(0,8+0,4+0,4)*5       8,00000

Wymiana stolarki drzwiowej - wejście do piwnic od 
zaplecza

5.2.

m2        5,4000Wymiana okien i drzwi. Wykucie z muru i wstawienie nowych: 
drzwi zewnętrznych

69 KNNR 3W  
0702-0600

0,9*2,00*3       5,40000

Remont stolarki drzwiowej zewnętrznej5.3.

       5,0000Renowacja drzwi wejściowych70 Kalkulacja 
własna

5       5,00000

Docieplenie stropu poddasza6.

m2      342,6300Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych. 
Rozebranie podłóg ślepych

71 KNR 4-01W  
0439-0100

342,63     342,63000

m2      342,6300Rozebranie stropów drewnianych. Polepy. polep72 KNR 4-01W  
0440-0100

342,63     342,63000

m2      342,6300Rozebranie stropów drewnianych. Ślepe pułapy73 KNR 4-01W  
0440-0300

342,63     342,63000

m      343,2500Wzmocnienie krokwi deskami gr.32 mm. Nabicie desek na 
krokwie jednostronnie - poz. zastępcza nabicie na belki 
stropowe bali iglastych obrzynanych gr.50mm

74 KNR 4-01W  
0417-0100

343,25     343,25000

1 
m2

     342,6300Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej. 
Izolacje poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - 
gr.20cm

75 KNR 2-02W  
0612-0300

342,63     342,63000

1 
m2

     342,6300Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej. 
Izolacje poziome z płyt układanych na sucho - każda następna 
warstwa gr. 5cm

76 KNR 2-02W  
0612-0400

342,63     342,63000

m2      342,6300Przybicie do podłóg płyt OSB gr.25mm - nabicie na belki 
stropowe

77 KNR 4-01  
0820-0300

342,63     342,63000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

6. Docieplenie stropu poddasza

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer

STWiORB
J.m.

j.m.

1 2 3 4 5 6

m3       45,0000Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

78 KNR 4-01  
0108-1100

45      45,00000

m3       45,0000Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi; dodatek za każdy następny 1km

79 KNR 4-01  
0108-1200
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