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12 KNR 0.2 2612-0100

‘Ocieplenie &cian budynkéw piytami styropianowymi- system 100 m2 | 07100
STOPTER. Prayklejenie plytstyropianowych do Scian ;

‘styropian 10crm |

18 KNR 0-23 2612-0800 i

Ocieplenie Scian budynkbw piYtamI styropianowymi - system 100 m2 0710
STOPTER. Prayklejenie warstwy siatki na scianach

14 KNR 023 2612.0800 i

Ocieplenia scian budynkow phytami styropiancviym - system 100 m 07300 i
STOPTER. Ochrona naroznikéwwypuklych katownikiem
metalowym ‘
15 KNR 0-23 2611-0200 . :
 Praygotowanis podioza pod docieplenie metoda lekka - 100 m2 07100

| maea, Paygotowanie starege podioza pod docisplania 1
| poPrzez gruntowanie. emuisia ATLAS UNLGRUNT [
{Jednokrotne — prrea styropianem i
{16 KNR 023 2612.0900

Octoglanie scian budynkew piylami styropioncwym - system 100 m 01520 :
STOPTER. Zamocowanie listwycokolowel

17 KNR 0-23 2612:0200

‘Ocieplenie &cian budynkew plytami styropianovymi - system 100 m2 | 01200 i
STOPTER. Preykiejenie plytstyropiancwiych do obciezy

styrapian grub 5 om

18 KNR 0.23 2512.0700

‘Ocieplenis scian butlynkéw plytami styropianowymi - system 100 m2 01200

STOPTER. Praiime ety siaths s obosach |
s ki .01 0533.0200

Wymiana pokrycia murbw agriowyeh, pasew pod- 1me 43800
nadrynnowych, syskokiw . napravwa obrébek blach,
| Wymiana pokrytia murow ogniowych pasow pod-
| nadrynnowych wyskokow, ipascw elewacyjnych,gzymsov i
| rawedzi balkon. z blachy ocyrkowanes
120 KNR 0-23 2611-0300

Przygoiowanie podioza pod dotieplenie metoda lekka - 00 m2 | o830
mokea, Preygetowanie starego podoza pod docieplenia

poprzez prunlowanie. ermuisja ATLAS UNI-GRUNT dwukiotne i
- powarstwie_Klejowej

UWAGA - WSKAZANA JEST WARSTWA TYNKU, GDYZ :
WARSIWA KUEJOWA ULEGA DEGRAGACH i
WYKONUJEMY TO NA ZADANIE WSPOLNOTY }

21 KNR2:02 1610-0100

Ruseiowapia ramowe zewngirzne i przesunine RR-1/30. 1m2 96,0000
Rusztowania przyécienne o wysokosci da 10.m : 3
22 KNR 202 1610-0900 i

Rusztonania ramowe ewneirzne | przesinune RR-1130. 1en 952400

i
Praca rusclowar preyéciennyoh |
2, OGIEPLENIE SCIANY_(LEWES)

23 KNR 0.23 26110100 |
Pr2ygotowanie pocioza pod doieplens metod lekka - 100 m2 | 04300
mokra, Prrygntawanie starego podioza pod docieplenie !

<ayszczenie. mechariczne | 2mycie

Preygotowanie padiota pod docieplenie metods, lekka - 100 mz 04300
mokra, Sprawdzenie przyczepnoscizaprawy klejace do
porioza - system. ATLAS STOPTER





