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OGIEPLENIE SZCZYTOW _TRAUGUTA 2

KOSZTORYS

Strona 1

Opis dm.

ok Coma*

Wartodé.

1. OCIEPLENIE S2CZYTOW

1 KNR 401 0701-0500
Otk tynkbw wewngtrznych, Sclany flary.plastry. o 1m2
POw.ponad § m2 7 Zaprawy com.-wap.

1474800

2 KNR 023 20140201
Ociopl.6cian budyrkéw plytami styreystem STOPTERz | 100m2
‘gotzapraw koj:2 przygot podtozat wyk wyprewy. Docleplanio
4cienz cegly - tyrk Z mieazanki mineraine]. ATLAS
CERMITSN 20 &b DR 20 -GR 10cm

14748

3.KNR 023 2614-0801
Oclspl.écian budynkéw plytami styr.system STOPTER 2 100 m2
‘got.zapraw Kiei przygot podiozal wyk wyprewy. Docleplenie
obciezy o azes.do 30om z cegly - tynkz

iesz minentine; ATLAS CERMIT SN 20 lub DR 20

04728

4 KNR 0-23 26120800

Oclplonle fcien budynkow péytasmi styropianowymi - ystem | 100 m
STOPTER. Ochoona narorikéwaypuklych katoseikiom
metakowym

07280

5 KNR0-23 26120800

Ocleplenke dcian budynkéw plytami styroplancwymi - system | 100 m
STOPTER. Zamocowanie listwycokolowej

0,2000

6 KNR 401 0533.0200
Wymisna poksycia murow ogniowych, pasow pad- | 1m2
nadrynnowych, wyskokiw Kp.i napraws obrébok blach..
Wymhana polayeia murbw ogriowych,pasow pod-
naddrynnowych wyskokOw, tpasow elewacyiyoh,gzymsow |
krmwedzi balkon. 2 blachy ocynkowanej

5.2500

7 KNR 401 1204-0400
Malowarie farbami emelsyjnymi starych tynkow. Malowanie | 10 m2
dwukrotne efowacii- beton — FAREA FASADOWA !
TEKURILLA :

14,7480

8 KNR 202 18100100 !
Rusziowania ramows zewnetrzne | przesuwrie RR-1/30. T2
Rusziowania prayiciennie 0 wysokotci do 10 m

8 KNR 202 16100900
Rusziowania ramows zewnglizne | przeswne RR-1/30. @ 119
Praca rusztownd przyéciennych

270,2400

2 WYSUNIECIE POEACI DACHU .

Wymiana deskowania 1ub lscania dachtw. Wymiana facenla | 1m2

10 KNR 401 0414-1000 1
pod pokryvie dachdwka, odsteptat ponad 18 om |

42,0000

11KNR 401 04140100 ¢
\ymiana deskowania ki tcenia dachon. Wymiana
deskowa  desak na styk. deski grub. 19 mm

12 KNR 401 05040100
Praslotenia pokrycia z dachtwk ceramiczns). Z dachowkl
holenderk ukiadanej na sucho





