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3. 8260YTY

23 KNR 401 G701-0600
Qdticle tynkew wewnetrznych. Sciany.flary,plastry. o
pow ponad 5 m2 z zaprawy cem.wep.

3606400

24 KNR 401 06930200
‘Wymiane pokrycla murow ogniowych, pasow pock |

nadrynnowych, weskokow Hp i napcaea chesbek blach..
‘Wymlana pokiycie muréw ogniowych pasdw pod- !
nadrynrowych wyskokéw, Ipastw slewacyjnych,gzymsow |
Krawydz! balkon. z hischy ocynkowenet

1m2

&7100!

25 KNR0-29 2611-0100
Przygotowanie podio2a pod dacisplanie metode fekka -
‘mokrs, Praygotowsille starego podiaza pod docisplenis
poprzez oczyszczenie. mechanicane | Zmycie _

i

100 m2

34904

20 KNR 0-23 26120800 ) ]
Ocleplente clan budyrikéw plytan atyrapianowyi - systam
STOPTER. Octwona narosrikéwwypiklych katownikiem H
metaiowym

100m

0.8720¢

27 KNRO23 2612-0800
Oolephario $cian budynkow plytai styropiancwymmi - system
STOPTER. Zamocawarie Hstwycokotowe)

100m

02320

28 KNR 023 2014.0201
Qclepl.cian bedynkow piytarmi styr eystem STOPTER 2
o.zapraw Kiel.z przygot podiozs) wyk wyprawy. Occieplens
dcian z cagly - yok z misazanl mineraine;, ATLAS
CERMITEN 20 kib DR 20 ~atyropien  grub. 12om -wyprawa
do malowaria

36064

29 KNR023 2614-0802
Ociopl.6cian budynkow plytari atyrsystem STOPTER 2
Gotzaprew Ko} 2 przyput podiozal wy wyprewy. Docieptenie
obdlazy 0 826r.d0 30cm z cegly - tynk 2

sz minoraing; ATLAS CERMIT R 200 ub N 200 -~
styroplan_gem

100 m2

0,1872

30 KNR 401 12040400
Malowanie farbami smutsyinymi starych tynkiw. Maiowanie
dwukrote elewad] - boton - farba fesadown
w kolorze _wybrarym _przez WSPOLNOTE

10me

|31 KNR 202 16700100
 Rusztowaria ramowa zewngtrene i przesuwne RR-1120.
 Rusztiwsnia przyicienns o wysokokol do 10 m

32 KR 202 1610-0900

Rusziowania tamows zewngtizne i przssirane RR-1/30.
Praca nusziowat pezyciennych

1m2

1rg





