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Kosztorys uproszczony

Opis

1. KNR 0-23 2611-0100

Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka -
} mokra. Przygotowanie starego podioza pod docieplenie
| poprzez opzrysrzg:zenie,rmechar{ircz?ne izmycie
| 2. KNR 0-23 2614-0201

Ociepl.$cian budynkoéw ptytami styr.system STOPTER z
| got.zapraw klej.z przygot.podtozai wyk.wyprawy. Docieplenie
| §cian z cegly - tynk z mieszanki mineralnej. ATLAS
El

| 3. KNR 0-23 2614-0801

| Ociepl.écian budynkéw ptytami styr.system STOPTER z
got.zapraw klej.z przygot.podiozai wyk.wyprawy. Docieplenie
osciezy o szer.do 30cm z cegly - tynk z
miesz.mineralnej. ATLAS CERMIT SN 20 lub DR 20

|4 KNR 0-23 2612-0800
| Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system
| STOPTER. Ochrona naroznikowwypuklych katownikiem
i' metalowym

5. KNR 0-23 2612-0900

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system
| STOPTER. Zamocowanie listwycokotowej

| 6. KNR 4-01 0535-0800

‘ Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrobek blach.oraz

‘ przyg.blachy z rozbiérki dodalsz.uzytku. Rozebranie obroébek

| muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp.. zblachy
nie nadajacej sig do uzytku
7. KNR 4-01 0530-0800

- Uzupetnienie obrobek blacharskich muréw ogniowych,

| koszow, okapow, gzymsow, podokiennikéw. Podokiennikow z
blachy ocynkowanej

| 8. KNR 4-01 1204-0400
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw. Malowanie
dwukrotne elewacji - beton farba Tekurilla -kolor

9. KNR 4-01 0535-0500
| Rozebranie pokryc, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz
| przyg.blachy z rozbiérki dodalsz.uzytku. Rozebranie rur
| spustowych z blachy nadajacej sig¢ do uzytku
10. KNR 4-01 0524-0800
Uzupetnienie rynien dachowych wiszacych pétokragtych.
Dodatkowe naktady do uzupeinierirynien potokragtych i
| skrzynkowych. za wykonane wpusty z blachy ocynkowanej
11. KNR 2-02 1610-0200
Rusztowania ramowe zewnetrzne i przesuwne RR-1/30.
| Rusz(owania»przyéciepne 0 wysokosci do 16 m
12. KNR 2-02 1610-0900
Rusztowania ramowe zewnetrzne i przesuwne RR-1/30.
| Praca rusztowar przy$ciennych
| 13. KNR 4-01 1204-0800
| Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw.
| Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci.
powierzchni tynku
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14. KNR 4-01 1204-0400
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw. Malowanie
dwukrotne elewacji - beton- Tekurilla biata
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Wyniki kosztorysu

Razem wartosé pz;zycji I;oszéowsu





