Identyfikator: 1

INSTALACJA OCHRONY ODGROMOWEJ

KOSZTORYS OFERTOWY

Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o
srednicy do 10 mm. Dach stromy pokryty dachéwka lub
eternitem

| ZWOD POZIOMY PO GASIORACH

Strona 1
opls J.m. llosé Cena Wartosé ‘
1. INSTALACJA OCHRONY ODGROMOWEJ |
1 .KNR 5-08 0611-0200 100 m 0,7300 ‘
| Montaz uziomu powierzchniowego. Gieboko§¢ wykopu do 0,6
m. kategoria gruntu Il| ;
2 KNR 5-08 0811-0900 100 m 0,0500
Montaz uziomu powierzchniowego. Giebokosé wykopu do 1,0
m. kategoria gruntu IV
3 .KNR 5-10 0303-0100 100 m 0,0400
Uktadanie rur ochronnych z PCV w wykopie. Rura o §rednicy
do 75 mm
4 .KNR 5-08 0603-0300 100 m 0,0800
Ukiadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach
pionowych. Bednarka mocowana nawspornikach na cegle -
kucie mechaniczne. przekréj bednarki do 120 mm2
5 .KNR 5-08 0621-0200 100 szt 0,0400
Montaz osfon przewodéw uziemiajgcych. Diugosé ostony do 2
m - podioZe ceglane
| 6 .KNR 5-08 0301-0200 100 szt 0,0400
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie
osprzetu przez przykreceniedo kolkéw plastykowych. podioze
- cegla
7 .KNR 5-08 0303-2000 100 szt 0,0400
MontaZz na gotowym podfozu puszek z tworzywa sztucznego z
wymiennymi wylotami z podigczeniem. Puszki 85x115,
140x140 mocowane - przykrecane. wyloty - 4, przekréj -16.0
mm2
| 8 .KNR 5-08 0101-0300 100 m 0,2400
| Montaz uchwytow pod rury winidurowe ukifadane pojedynczo -
( sprzet mechaniczny. Przykrecenie uchwytéw do kotkdw
plastykowych. w podiozu ceglanym ;
9 KNR 5-08 0110-0300 100 m 0,2400 '
Ukfadanie rur winidurowych n.t. na gotowych uchwytach.
Rura o $rednicy do 37 mm
RURA GRUBOSCIENNA SCIANKA 5mm
10 .KNR 5-08 0204-0600 100 m 0,2400
Przewody izolowane jednozylowe weiggane do rur. Przekroj |
zyly do 35 mm2
POZ. ZASTEPCZA WCIAGANIE DRUTU fi 8mm DO RUR
/11 KNR 2-02 1611-0300 1 kolumna 4,0000
Rusztowania ramowe warszawskie-jednokolumnowe i
wielokolumnowe. Rusztowania jednokolumnowe o wysokosci
do 8 m
12 .KNR 5-08 0604-0500 100 m 0,2000




