| _ Opis
| 13 .KNR 5-08 0604-0500

| Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o

’ Srednicy do 10 mm. Dach stromy pokryty dachéwka lub
eternitem

ZWOD POZIOMY PRZY RYNNACH

| am

100 m

Strona 2

 oge

14 .KNR 5-08 0604-0500

Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o

| §rednicy do 10 mm. Dach stromy pokryty dachéwka lub
‘ eternitem

ZWODY PO OBRZEZU DACHU+PODEJSCIE DO
KOMINOW

100 m

Cena

Wartosé

0,4000

10,3800

15 .KNR 5-08 0607-0300

Montaz przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej
na budynkach. Podloze ceglane- mechaniczne wykonanie
otworu. pret o $rednicy do 10 mm

[ ZWODY NA CEGLE NA KOMINACH

100 m

0,1200

16 .KNR 5-08 0618-0100
taczenie preta o Srednicy do 10 mm na dachu za pomocg
ziaczy skrecanych. Zigcze uniwerslane krzyzowe

100 szt

0,1200

17 .KNR 5-08 0619-0100

Montaz zigczy rynnowych, naprezajacych i kontrolnych w
instalacji uziemiajgcej lub odgromowej. Zigeze do rynny
okapowej. montowane na dachu

100 szt

0,0400

18 .KNR 5-08 0619-0600
Montaz zlgczy rynnowych, naprezajgcych i kontrolnych w
instalacji uziemiajgcej lub odgromowej. Ztgcze kontrolne.
polaczenie drut ~ plaskownik

100 szt

0,0400

2. UZIEMIENIA WYROWNAWCZE

19 .KNR 5-08 0611-0200
Meontaz uziomu powierzchniowego. Glebokosé wykopu do 0,6
m. kategoria gruntu Ill

100 m

0,0200

20 .KNR 4-03 1003-2100

Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z
cegly. Diugosé przebicia do2 1/2 cegly. Srednica rury do 25
mm

100 szt

0,0100|

21 .KNR 5-08 0602-0300
| Ukfadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciagach
poziomych. Bednarka na wspornikach mocowanych na cegle
- kucie mechaniczne. przekréj bednarki do 120 mm2
22 KNR 5-08 0401-0300

Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw. Kucie
reczne pod Sruby kotwowe, podtoze: cegla. aparat 0 2
otworach mocujgcych

1 aparat

100 m

0,0500

©1,0000

123 KNR 5-08 0403-0300

Mocowanie aparatow na gotowym podiozu z czeSciowym
rozebraniem i zlozeniem bez podigczenia. Aparat o masie do
[ 5,0 kg. 2 otwory mocujace

| MONTAZ SZYNY GSW

1 szt

1,0000

24 KNR 5-08 0620-0100
| Montaz uchwytéw uziemiajgcych i mostkow bocznikujgcych
na rurach. Rodzaj polgczenia -uchwyt uziemiajgcy. sposob
. taczenia - skrecany, srednica rury do 100 mm

= = e =

1,0000




