
KOSZTORYS

Kanalizacja deszczowa
Data utworzenia: 2009-06-04

Opis J.m. Norma Cena  R  M  S

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe 35x35x5cm na podsypce 
piaskowej (43,0 x 0,7 )

1. KNR 2-31  0815-0100

Jednostka: 100 m2          Ilość robót: 0,3010

r-gRobocizna     9,74000

Koszty bezpośrednie pozycji

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. O szer.dna do 1,5 m i 
głęb.do 1,5 m. kat.gruntu III (48,0 x 0,6 x 1,0 ) + (1,2 x 1,2 x 2,0) = 31,68 m3

2. KNR 4-01  0102-0200

Jednostka: 1 m3          Ilość robót: 31,6800

r-gRobocizna     1,74000

Koszty bezpośrednie pozycji

Podłoża z materiałów sypkich. Podłoże o gr. 10 cm (48,0 x 0,1 )
3. KNR 2-18  0501-0100

Jednostka: 100 m2          Ilość robót: 0,4800

r-gRobocizna    24,54000

m3pospółka    10,00000

Mat.pomocnicze %        2,50

Koszty bezpośrednie pozycji

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o średn. zewn. 160 mm
4. KNR 2-18W  0408-0200

Jednostka: 100 m          Ilość robót: 0,1500

r-gRobocizna    34,50000

mrury PCV kanaliz.zewn.kiel. z uszcz.kl.N,S # 160   102,00000

m-gsamochód skrzyniowy     0,83000

Mat.pomocnicze %        2,50

Koszty bezpośrednie pozycji

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o średn. zewn. 110 mm
5. KNR 2-18W  0408-0100

Jednostka: 100 m          Ilość robót: 0,3800

r-gRobocizna    33,40000

mrury PCV kanaliz.zewn.kiel. z uszcz.kl.N,S # 110   102,00000

m-gsamochód skrzyniowy     0,63000

Mat.pomocnicze %        2,50

Koszty bezpośrednie pozycji

Czyszczaki kanalizacyjne PCV D=160mm, łączone na wcisk
6. KNR 2-15  0217-0300

Jednostka: 1 szt          Ilość robót: 3,0000

r-gRobocizna     0,50000

sztczyszczak PCV kanaliz.wewn. #160 mm     1,00000

sztredukcje #160 /110     1,00000

m-gsamochód dostawczy do 0.9t     0,01000

Mat.pomocnicze %        0,15

Koszty bezpośrednie pozycji

Studzienki ściekowe z gotowych elementów. Studzienka ściekowa   o średnicy 500 mm. bez osadnika i bez syfonu
7. KNR 2-18  0625-0300

Jednostka: 1 szt          Ilość robót: 2,0000

r-gRobocizna     8,14000

kgcement portlan.25 z dodatkami (kg)    41,00000

m3piasek do betonów zwykłych     0,10000
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Opis J.m. Norma Cena  R  M  S

kplstudzienki przelotowe z PCV  z przedłużką, 
uszczelką i włazem

    1,00000

sztredukcje PCV #160 / 110     2,00000

m-gsamochód skrzyniowy  do 5t     1,04000

Mat.pomocnicze %        0,75

Koszty bezpośrednie pozycji

Zasypywanie wykopów ziemią z ukopów oraz przewóz ziemi taczkami. Z przerzutem ziemi na odl.3 m. i ubiciem 
warstw.co 15 cm  gr.kat.III (48,0 x 0,6 x 1,0)

8. KNR 4-01  0105-0200

Jednostka: 1 m3          Ilość robót: 28,8000

r-gRobocizna     1,41000

Koszty bezpośrednie pozycji

Studzienki ściekowe z gotowych elementów. Studzienka ściekowa betonowa uliczna o średnicy 500 mm. z osadnikiem i 
bez syfonu

9. KNR 2-18  0625-0200

Jednostka: 1 szt          Ilość robót: 1,0000

r-gRobocizna     9,27000

sztosadnik betonowy #500     1,00000

sztnadstawka betonowa ściekowa #500mm l=1m     1,00000

sztpierścienie żelbetowe odciążające     1,00000

sztpierścienie żelbetowe utrzymujące wpust     1,00000

sztwpust ściek.żel.uliczny typ ciężki 650x450mm  ( 
z odzysku )

    1,00000

kgcement portlan.25 z dodatkami (kg)     7,00000

m3piasek do betonów zwykłych     0,02000

m-gsamochód skrzyniowy  do 5t     1,04000

Mat.pomocnicze %        2,50

Koszty bezpośrednie pozycji

Chodniki z płyt betonowych i kamiennych. Z płyt betonowych o wym. 35x35x5cm na podsypce piaskowej, wypełnienie 
spoin piaskiem

10. KNR 2-31  0502-0100

Jednostka: 100 m2          Ilość robót: 0,3010

r-gRobocizna    55,96000

sztpłyty betonowe chodnikowe 35x35x5cm  ( 10 % )    82,19178

m3piasek do nawierzchni drogowych     6,30000

m3woda     2,50000

Mat.pomocnicze %        0,50

Koszty bezpośrednie pozycji

Razem wartość pozycji kosztorysu

Wyniki kosztorysu
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Kosztorys uproszczony

Kanalizacja deszczowa
Data utworzenia: 2009-06-04

Opis Ilość Cena WartośćJ.m.

0,3010100 m2
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść 
dla pieszych. Płyty betonowe 35x35x5cm na podsypce 
piaskowej (43,0 x 0,7 )

1. KNR 2-31  0815-0100

31,68001 m3
Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna 1,5 
m w gruncie suchym lub wilgotnym. O szer.dna do 1,5 m i 
głęb.do 1,5 m. kat.gruntu III (48,0 x 0,6 x 1,0 ) + (1,2 x 1,2 x 
2,0) = 31,68 m3

2. KNR 4-01  0102-0200

0,4800100 m2
Podłoża z materiałów sypkich. Podłoże o gr. 10 cm (48,0 x 
0,1 )

3. KNR 2-18  0501-0100

0,1500100 m
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk. Rury 
kanalizacyjne PVC o średn. zewn. 160 mm

4. KNR 2-18W  0408-0200

0,3800100 m
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk. Rury 
kanalizacyjne PVC o średn. zewn. 110 mm

5. KNR 2-18W  0408-0100

3,00001 szt
Czyszczaki kanalizacyjne PCV D=160mm, łączone na 
wcisk

6. KNR 2-15  0217-0300

2,00001 szt
Studzienki ściekowe z gotowych elementów. Studzienka 
ściekowa   o średnicy 500 mm. bez osadnika i bez syfonu

7. KNR 2-18  0625-0300

28,80001 m3
Zasypywanie wykopów ziemią z ukopów oraz przewóz 
ziemi taczkami. Z przerzutem ziemi na odl.3 m. i ubiciem 
warstw.co 15 cm  gr.kat.III (48,0 x 0,6 x 1,0)

8. KNR 4-01  0105-0200

1,00001 szt
Studzienki ściekowe z gotowych elementów. Studzienka 
ściekowa betonowa uliczna o średnicy 500 mm. z 
osadnikiem i bez syfonu

9. KNR 2-18  0625-0200

0,3010100 m2
Chodniki z płyt betonowych i kamiennych. Z płyt 
betonowych o wym. 35x35x5cm na podsypce piaskowej, 
wypełnienie spoin piaskiem

10. KNR 2-31  0502-0100

Razem wartość pozycji kosztorysu

Wyniki kosztorysu
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