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1. KNR 4-01 0535-0800
Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrobek blach.oraz
przyg.blachy z rozbiérki do dalsz.uzytku. Rozebranie obrébek
muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp.. z blachy
nie nadajace;j sie¢ do uzytku
2. KNR 4-01 0212-0300
Roboty rozbiérkowe. Rozebranie elementow betonowych
| zbrojonych
3. KNR 4-01 0202-0200
Przygotowanie i montaz zbrojenia. Prety stalowe gtadkie 0 # 8 |
mm

| 4. KNR 4-01 0201-1100

Stemplowanie i deskowanie elementéw betonowych i
zelbetowych. Deskowanie gzymsow _

5. KNR 4-01 0203-1200

| Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu
monolitycznego. Piyt balkonowych i daszkow
6. KNR 4-01 0315-0400

Uzupelnienie stupkéw pod legary i gzymsow z cegiet oraz
qu?bbw Eqdokjpnnych z daghgv!ek. 7Uzug§lnienig gzymsow
7. KNR 4-01 0504-0100

Przefozenie pokrycia z dachéwki ceramicznej. Z dachéwki
 holenderki ukdadane na sucho

8. KNR 4-01 0533-0200 |
Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i
nadrynnowych, wyskokéw itp.i naprawa obrébek blach..
| Wymiana pokrycia muréw ogniowych,paséw pod- i |
nadrynnowych,wyskokoéw,. i paséw elewacyjnych,gzymséw i
krawedzi balkon. z blachy ocynkowanej

9. KNR 4-01 0535-0400

Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz
przyg.blachy z rozbiérki do dalsz.uzytku. Rozebranie rynien z
blachy nie nadajacej sie do uzytku |
10. KNR 4-01 0524-0600

Uzupetnienie rynien dachowych wiszacych pétokragtych.
Uzupetnienie rynien wiszacych potokragtych. w odcinkach
ponad 1 m - blachg ocynkowang o $rednicy 18 cm

11. KNR 4-01 0524-0800

Uzupetnienie rynien dachowych wiszacych pétokragtych.
Dodatkowe naktady do uzupetnieri rynien pétokragtych i

12. KNR 0-23 2611-0100
Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka -
mokra. Przygotowanie starego podioza pod docieplenie
poprzez oczyszczeni haniczne i zmyci
13. KNR 0-23 2614-0201
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi systemem
Atlas Stopter z gotowych zapraw klejowych z przygotowaniem
podtoza i wykonaniem wyprawy. Docieplenie $cian z cegly; }
tynk z mieszanki mineralnej Atlas Cermit SN 20 lub DR 20-gr |
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14. KNR 0-23 2614-0501
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi systemem
Atlas Stopter z gotowych zapraw klejowych z przygotowaniem
podtoza i wykonaniem wyprawy. Docieplenie osciezy z cegly o
szerokosci do 15cm; tynk z mieszanki mineralnej Atlas Cermit
SN 20 lub DR 20

15. KNR 0-23 2613-0800 100 m
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z weiny mineralnej
systemem Atlas Roker. Ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym

16. KNR 0-23 2613-0900 100 m 0,3480
Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej
systemem Atlas Roker. Zamocowanie listwy cokolowej |
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| 17. KNR 0-23 2611-0200 100 m2
Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka -
mokra. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg Atlas Uni-Grunt

18. KNR 2-02 1505-1000 1m2 316,8900
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - |
tynkow giadkich - dwukrotne bez gruntowania | Lﬂﬁi I R

19. KNR 4-01 0535-0800 1m2 | 9,5000
Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz
przyg.blachy z rozbiérki do dalsz.uzytku. Rozebranie obrébek
muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsoéw itp.. z blachy
nie nadajacej sig do uzytku- podokienniki | .
20. KNR 4-01 0530-0800 1m2 9,5000
Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych,
koszow, okapow, gzymsow, podokiennikéw. Podokiennikéw z
blachy ocynkowanej

21. KNR 4-01 0804-0700 1m2 21,1200
Naprawa posadzek cementowych,cokolikow, peknieé
posadzki cementowej i zerwanie posadzki. Zerwanie posadzki
| cementowej

22. KNR 2-02W 1104-0200 1m2 21,1200
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki. Warstwy wyréwnawcze
|2 zaprawy cementowe] gr.20mm zatarte na gladko - S R

‘\ 23. KNR 2-02W 0605-0500 1m2 21,1200 ;
| Izolacje przeciwwodne z papy. |zolacje pow.poziomych na
lepiku asf.na zimno. warstwa druga z papy asf.na tekturze

izolacyjne; - papa trmozgrzewalna_

24. KNR 2-02W 1116-0100 1m2 21,1200
Posadzki cementowe. Posadzki wraz z cokolikami zatarte na
|osto gubosci2zs mm
25. KNR 2-02W 0514-0101

| Rozne obrébki i elementy z blachy stalowej ocynkowane;.
Obrobki, przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm. grubo$¢
7!}Iachy9.55 mm_ . ) . I |
26. KNR 2-02 1610-0200 1Tm2 | 386,2800/
Rusztowania ramowe zewnetrzne i przesuwne RR-1/30.
Rusztowania pgyéciepne 0 wysokosci 49 16 m
27. KNR 2-02 1610-0900

Rusztowania ramowe zewnetrzne i przesuwne RR-1/30.
Praca rusztowari przy$ciennych

11,2500 ‘

377,2300
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