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remont gzymsu

Opis

1. KNR 4-01 0535-0800

Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz
| przyg.blachy z rozbi6rki dodalsz.uzytku. Rozebranie obrobek
urow ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp.. zblachy
ie nadajacej sie do uzytku
| 2. KNR 4-01 0212-0300

Roboty rozbiérkowe. Rozebranie elementéw betonowych

Zbrojonych

| 3. KNR 4-01 0202-0200
| Przygotowanie i montaz zbrojenia. Prety stalowe gtadkie o # 8
mm

4. KNR 4-01 0201-1100
Stemplowanie i deskowanie elementéw betonowych i
zelbetowych. Deskowanie gzymsow

| 5. KNR 4-01 0203-1200
| Uzupeinienie elementow konstrukcyjnych z betonu
mongl!tyczqggo, Ptyt balkonowych i daszkéw

6. KNR 4-01 0504-0100
Przetozenie pokrycia z dachowki ceramicznej. Z dachowki
holenderki uktadanej na sucho

7. KNR 4-01 0530-0600
| Uzupelnienie obrobek blacharskich muréw ogniowych,
| koszow, okapow, gzymséw, podokiennikéw. Gzymsow i
| paséw elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer.ponad 25
cm
8. KNR 4-01 0535-0400
Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrobek blach.oraz
przyg.blachy z rozbiérki dodalsz.uzytku. Rozebranie rynien z
| blachy nie nadajacej sig do uzytku
| 9. KNR 4-01 0524-0600
| Uzupelnienie rynien dachowych wiszacych pétokragtych.
Uzupelnienie rynien wiszacych potokraglych. w odcinkach
ponad 1 m - blachg ocynkowang o érednicy 18 cm
10. KNR 4-01 0524-0800
Uzupetnienie rynien dachowych wiszacych pétokragtych.
| Dodatkowe nakfady do uzupetnierirynien pétokragtych i
skrzynkowych. za wykonane wpusty z blachy ocynkowanej
11. KNR 0-23 2611-0100
Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka -
mokra. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
poprzez oczyszczenie. mechaniczne i zmycie

| 12. KNR 0-23 2614-0201
1 Qciepl.écian budynkow ptytami styr.system STOPTER z
| got.zapraw klej.z przygot.podtozai wyk.wyprawy. Docieplenie
| scianz cegly - tynk z mieszanki mineralnej. ATLAS
CERMITSN 20 lub DR 20 - gr 10cm
13. KNR 0-23 2612-0600
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system
| STOPTER. Przykiejenie warstwy siatki na $cianach-
| wzmocnienie
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14. KNR 0-23 2614-0501
| Ociepl.scian budynkéw ptytami styr.system STOPTER z

got.zapraw klej.z przygot.podtozai wyk.wyprawy. Docieplenie

osciezy o szer.do 15cm z cegly - tynk z
miesz.mineralnej ATLAS CERMIT SN 20 lub DR 20

| 15. KNR 0-23 2613-0800
| Ocieplenie $cian budynkéw piytami z wetny mineralnej -

| system ROKER. Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem

[metlowym
16. KNR 0-23 2613-0900
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z weiny minerainej -
system ROKER. Zamocowanie listwy cokotowej
|17. KNR 023 2611-0200
| Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka -
| mokra. Przygotowanie starego podioza pod docieplenie
| poprzez gruntowanie. emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
jednokrotne

18. KNR 2-02 1505-1000

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych -
tyqlgwﬁgtfqdklﬁcﬁ i}iwg}(rptrle?grzrgli\jntowgnia- farba Tekurilla

|19. KNR 4-01 0535-0800
f Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz

| przyg.blachy z rozbiérki dodalsz.uzytku. Rozebranie obrobek
muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsoéw itp.. zblachy

nie nadajacej sig do uzytku - podokienniki
20. KNR 4-01 0530-0800
| Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych,

koszow, okapéw, gzymsow, podokiennikéw. Podokiennikow z

blac!

| cynkowanej

| 21. KNR 2-02 1610-0100
Rusztowania ramowe zewnetrzne i przesuwne RR-1/30.
Ru;ztowania przyscienne o wysokosci do 10 m

22. KNR 2-02 1610-0900
| Rusztowania ramowe zewnetrzne i przesuwne RR-1/30.
| Praca rusztowan przysciennych
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