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Kosztorys uproszczony

Opis

J.m. l

lloéé

Cena

Wartosé

1. KNR 2-02 1610-0200
Rusztowania ramowe zewnetrzne i przesuwne RR-1/30.
| Rusztowania przyscienne o wysokosci do 16m

1m2

472,5000

2. KNR 0-23 2611-0100

Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka -
mokra. Przygotowanie starego podioza pod docieplenie
poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

100 m2

3,2892

3. KNR 2-02W 0923-0100 |
Osfony okien. Ostony okien folig polietylenowa

1Tm2 |

121,8000

1 4. KNR 4-01 0535-0800

Rozebranie pokryé, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz
przyg.blachy z rozbiérki do dalsz.uzytku. Rozebranie obrébek
muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp.. z blachy
| nie nadajacej sig do uzytku - podokienniki

1m2

—
24,5000

5. KNR 0-23 2614-0100

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi
systemem Atlas Stopter z gotowych zapraw klejowych z
przygotowaniem podioza i wykonaniem wyprawy. Docieplenie
$cian z gazobetonu; tynk z mieszanki mineralnej Atlas Cermit
SN 30 lub DR 30

100 m2

3,1452
|

6. KNR 0-23 2611-0200

Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka -
mokra. Przygotowanie starego podioza pod docieplenie
poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg Atlas Uni-Grunt

100 m2

0,1440

7. KNR 0-23 0931-0100
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
Atlas Cermit DR 20 lub Atlas Cermit SN 20 wykonywana

8. KNR 0-23 0931-0200

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
Atlas Cermit DR 20 lub Atlas Cermit SN 20 wykonywana
recznie. Wykonanie wyprawy z tynku mineralnego Atlas
Cermit DR 20 o grubos$ci 2mm na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych

recznie. Natozenie na Eadlou pgde‘ax/dqwej ma_sy‘tygkirskiet -

100 m2

0,140,

100 m2

9. KNR 0-23 2614-0701

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi
systemem Atlas Stopter z gotowych zapraw klejowych z
przygotowaniem podioza i wykonaniem wyprawy. Docieplenie
o$ciezy z gazobetonu o szer. do 30cm; tynk z mieszanki
mineralnej Atlas Cermit SN 20 lub DR 20

100 m2

0,5699

10. KNR 0-23 2614-1000 |
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi
systemem Atlas Stopter z gotowych zapraw klejowych z
przygotowaniem podtoza i wykonaniem wyprawy. Ochrona
| naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym

100 m

2,2796

11. KNR 0-23 2614-1100

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi

| systemem Atlas Stopter z gotowych zapraw klejowych z
} przygotowaniem podioza i wykonaniem wyprawy.

| Zamocowanie listwy cokotowej

100 m

0,3030
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12. KNR 0-23 2611-0200 100 m2 328902 g
Przygotowanie podioza ped docieplenie metoda lekka - ’ )
mokra. Przygotowanie starego podioza pod docieplenie {
poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg Atlas Uni-Grunt J
| 13. KNR 2-02W 1519-0100 1m2 328,9200
| Malowanie tynk6w zewnetrznych farbami. Malowanie farbg ’ |
| emulsyjna - kolor Tikurilla | |
14. KNR 2-02W 1519-0100 i’ 1m2 56,9900
Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami. Malowanie farbg |
emulsyjng - o$cieza kolor biaty o [ N
]r15. KNR 2-02W 0921-0400 ( 1m2 | 21,75UOJ
Spoinowanie $cian, wytozenie gzymsoéw. Spadki pod obrébki \ | |
blacharskie z zaprawy - wykonanie reczne o i J'_N L i
16. KNR 4-01 0530-0800 1m2 | 24,5000 |
Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, J (
koszéw, okaptw, gzymséw, podokiennikéw. Podokiennikéw z | ] |
blachy ocynkowanej “ (
17. KNR 2-02 0506-0200 1m2 12,5200( l
Rézne obrébki i elementy z blachy ocynkowanej, przy | |
szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm, grubosé blachy 0,50 )
mm pas podrynnowy . o |
18. KNR 2-02 1610-0900 1r-g 387,0000

Rusztowania ramowe zewnetrzne i przesuwne RR-1/30.
Praca rusztowari przyéciennych

Wyniki kosztorysu

[ Razem warto$¢ pozycji kosztorysu





