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Kosztorys uproszczony

Opis

J.m.

llosé

Cena

Warto$é

1. KNR 4-01 0535-0800

Rozebranie pokryé, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz
przyg.blachy z rozbiérki do dalsz.uzytku. Rozebranie obrébek
muréw ogniowych, okapéw koinierzy, gzymsoéw itp.. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku

1m2

1,1300

| 2. KNR 4-01 0530-0800
‘ Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, |

koszéw, okapdw, gzymsdw, podokiennikow. Podokiennikéw z
Fblachy ocynkowanej - powlekana

1m2

1,8000

: 3. KNR 4-01 0533-0200
Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i
nadrynnowych, wyskokéw itp.i naprawa obrébek blach.
Wymiana pokrycia muréw ogniowych,paséw pod- i
nadrynnowych,wyskokoéw,. i paséw -elewacyjnych,gzymsoéw i
krawedzi balkon. z blachy ocynkowanej - powlekana

1m2

6,0000

4. KNR 4-01 0535-0600
Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz
przyg.blachy z rozbiérki do dalsz.uzytku. Rozebranie rur

21,0000

rspustowyghzrblaﬂnie nadajacej sie do uzytku
5. KNR 4-01 0527-0700

Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad
1,0 m. Z blachy ocynkowanej o # 15 cm

21,0000

6. KNR 4-01 0535-0400
‘ Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz
przyg.bfachy z rozbiérki do dalsz.uzytku. Rozebranie rynien z
blachy nie nadajacej sie do uzytku
7. KNR 4-01 0524-0600

| Uzupetnienie rynien dachowych wiszacych pétokraglych.

| Uzupelnienie rynien wiszacych pélokragtych. w odcinkach
| ponad 1 m - blachg ocynkowang o $rednicy 18 cm -
powlekana

12,0000

21,0000

8. KNR 4-01 0504-0100
Przelozenie pokrycia z dachéwki ceramicznej. Z dachéwki
} holenderki uktadanej na sucho /rozbiérkowa

1m2

12,0000

9. KNR 0-23 2611-0100

Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka -
mokra. Przygotowanie starego podioza pod docieplenie
poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

100 m2

1,1835]

10. KNR 0-23 2614-0200
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi |
systemem Atlas Stopter z gotowych zapraw klejowych z ‘
| przygotowaniem podioza i wykonaniem wyprawy. Docieplenie
| scian z cegly; tynk z mieszanki mineralnej Atlas Cermit SN 30
| lub DR 30 gr 12cm

100 m2

1,1835

| 11. KNR 0-23 2614-0500

| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi

| systemem Atlas Stopter z gotowych zapraw klejowych z
przygotowaniem podioza i wykonaniem wyprawy. Docieplenie
osciezy z cegly o szerokosci do 15¢m; tynk z mieszanki
mineralnej Atlas Cermit SN 30 lub DR 30

100 m2 |

0,0368
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12. KNR 0-23 2613-0800
Ocieplenie cian budynkéw plytami z wetny mineralnej
systemem Atlas Roker. Ochrona naroznikéw wypuklych
katownikiem metalowym

13. KNR 0-23 2613-0900
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny minerainej
systemem Atlas Roker. Zamocowanii listwy cokotowej

14. KNR 2-02 1505-1000
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych -
tyﬂkdvgb@ﬂ(ich - dwukrotne bez grultgvgrzifz;ﬂkkgnla'

15. KNR 2-02 1610-0200
Rusztowania ramowe zewnetrzne i przesuwne RR-1/30.
Rusztowania przyscienne o wysokosci do 16 m

100 m

100m |
|

0,1470

Cena

Wartosé

0,1200

118,3500

138,0000

16. KNR 2-02 1610-0900
Rusztowania ramowe zewnetrzne i przesuwne RR-1/30.
Praca rusztowan pmyscjnnych

122,1700

Wyniki kosztorysu

Razem wartosé pozycji kosztorysu





