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docieplenie $ciany

Kosztorys uproszczony

[ opis il Jm. llos¢ | Cena | Wartosé
|1 KNR 2-02 16100200 1m2 1304100

| Rusztowania ramowe zewnetrzne i przesuwne RR-1/30.
Rus;lowania plzyécienne o wysokosci do 16 m

2. KNR 0-23 2611-0100 100 m2 0,7887
i Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka -
mokra. Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie
Fpm‘:rzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

| 3. KNR 2-02W 0923-0100 1m2 24,4800

| Ostony o}([gn. Ostony okien folig polietylenowa B . R B | o
4. KNR 4-01 0535-0800 1m2 3,8300

Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrobek blach.oraz
| przyg.blachy z rozbiérki do dalsz.uzytku. Rozebranie obrobek
| muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp.. z blachy
nie nadajacej sig do uzytku

| 5. KNR 2-02W 0921-0400 1m2 3,5400
| Spoinowanie $cian, wylozenie gzymsow. Spadki pod obrobki
| Blscharskle 2 zaprawy - wykonanis reczne’ ™

3,8300

} 6. KNR 4-01 0530-0800 1m2
| Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych,
| koszow, okapow, gzymsow, podokiennikéw. Podokiennikow z
blachy ocynkowanej powlekanej =
| 7. KNR 0-23 2614-0101 100 m2 0,7487

|
| Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi systemem

| Atlas Stopter z gotowych zapraw klejowych z przygotowaniem | !
! podioza i wykonaniem wyprawy. Docieplenie $cian z |
gazobetonu; tynk z mieszanki mineralnej Atlas Cermit SN 20
| lub DR 20

| 8. KNR 0-23 2611-0200
| Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka -

| mokra. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie

poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg Atlas Uni-Grunt

iy = +

| 9. KNR 0-23 0931-0100 100 m2

| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
Atlas Cermit DR 20 lub Atlas Cermit SN 20 wykonywana

| recznie. Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej
10. KNR 0-23 0931-0200 100 m2 r

: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego

| Atlas Cermit DR 20 lub Atlas Cermit SN 20 wykonywana |

f recznie. Wykonanie wyprawy z tynku mineralnego Atlas

| Cermit DR 20 o grubo$ci 2mm na $cianach plaskich i }

| powierzchniach poziomych

' 11. KNR 0-23 2614-1000 100 m
Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi systemem

| Atlas Stopter z gotowych zapraw klejowych z przygotowaniem
podtoza i wykonaniem wyprawy. Ochrona naroznikéw

| wypuklych katownikiem metalowym

} 12. KNR 0-23 2614-0801 | 100 m2
| Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi sys(emem"
| Atlas Stopter z gotowych zapraw klejowych z przygotowaniem
| podtoza i wykonaniem wyprawy. Docieplenie osciezy z cegly o
| szer. do 30cm; tynk z mieszanki mineralnej Atlas Cermit SN |

20 lub DR 20 gr.styropianu 2 cm . | - |

1.
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13. KNR 0-23 2611-0200 100 m2 ‘ 0,8217 |

| Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka -
mokra. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
poprzez jegrlokrortpeiggmqwafie’emulsjﬂ Atlas Uni;Grun( 2 b SR
| 14. KNR 2-02W 1519-0100 1m2 86,1700
| Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami. Malowanie farbg, |
emulsyjng - Tikkurila /kolor/

15. KNR 2-02W 1519-0100 1m2 i 12,5000
|

| Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami. Malowanie farbg
emulsyjng /oscieza,kolor biaty/
16. KNR 2-02 1610-0900 1rg 89,3000
Rusztowania ramowe zewnetrzne i przesuwne RR-1/30.
| Praca rusztowan przy$ciennych L
17. KNR 4-01 0726-0301 1m2 | 17,9900 |
| Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwykiych kat.lIl. i
Scian,loggi,balkonéw o podiozach z cegly,pustakow |
ceramicznych. gazo-i pianobetonow,pow.tynkéw w 1 miejscu
| do 5 m2 -wapno suchogaszone

18. KNR 2-02 1505-1000 1m2 | 17,9900
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - |
| tyjlfbw gfqdkich - dwulgro!ne bezgjgn!owania ) | |

Wyniki kosztorysu

Razem warto$¢ poﬁ ji kosztorysu





