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Kosztorys uproszczony
~oes  [am | wes | cena |
| 1. KNR 4-01 0508-0300 1m2 260,0000 9,87
| Rozbiorki pokrycia z dachowek i ich oczyszczenie. Rozbiorka
[pokryé zdachowskRozostayEs,, Nl el e ol o o ) 0 ]
2. KNR 4-01 0415-0300 1szt 3,0000 364,41 1093,23
Uzupetnienie elementéw wyposazenia dachow. Wiazy | |
| ominarskio -wylaz selowy !

3. KNR 4-01 0414-1000 1m2 260,0000 15,04 | 3 910.405
Wymiana deskowania lub tacenia dachéw. Wymiana tacenia |

4. KNR 4-01 0414-1100 1m 53,3000 11,66
Wymiana deskowania lub tacenia dachéw. Deski czolowe |
Iwiatrownice,deski czotowe/ 1
5. KNR 4-01 0412-0200 1m 22,0000 69.241 1523,28
Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Wymiana krokwi
awyBhetlikleszegype e T e e e e - ] TR S Eaiers D e
6. KNR 4-01 0413-0200 1im 20,0000 54,57 1091,40
| Wzmocnienie krokwi deskami gr.32 mm. Nabicie desek na
|troloite dwusiponnie
7. KNR 4-01 0414-0100
| Wymiana deskowania lub tacenia dachéw. Wymiana
[Qgi@\ﬁaﬁ z desek na styk. deski grub.19 mm

621,48

260.000(; 33,52 871 5.20;

- B I o |
| 8. KNR K-05 0102-0300 | 100 m2 2,6000 620,06 1612,16
| Mocowanie papy na deskowaniu peinym

| . , . i A
| 9. KNR 2-02 0504-0200 1m2 260,0000 74,09 19 263,40
| Pokrycie dachéw dachéwka. Dachowka zaktadkowa |
ceramiczna ftawy stalowe 15mb/

10. KNR 4-01 0535-0800 1m2 15,9000 5,39 85,70
Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz | |
przyg.blachy z rozbiérki do dalsz.uzytku. Rozebranie obrébek
muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp.. z blachy
nie nadajacej si¢ do uzytku /pasy przyscienne,kotnierze
kominé niomury/
| 11. KNR 4-01 0530-0200
Uzupetnienie obrobek blacharskich muréw ogniowych,
| koszéw, okapow, gzymséw, podokiennikow. Murow |
ogniowych,koszéw i okapow z blachy ocynkowanej e | \
| 12. KNR 4-01 0531-0400 1m2 9,1000 57,32 521,61 f
Uzupetnienie obrébek blach.kotnierzy kominéw i scian,
$wietlikéw, okienka dymnik., okna dach.pélkol.. Uzupetnienie
obrobek blacharskich-kotnierzy kominéw i $cian,$wietlikow.
i pokrycie dachu dachéwka holend.plyta azb.-ceram falistg -
| bl.ocynkow. / koinierze kominw,pasy przyscienne/ .
| 13. NNR 6 0535-0100 1m2 26,5000 54,18
i Pokrycie dachoéw o nachyleniu potaci do 85% blachg
| powlekang dachowkowa na fatach. Pokrycie blachg [
| powlekang dachowkowa dachéw o powierzchni do 25 m2 |

58,20 395,76

14. KNR 4-01 0735-0600 1m2 15,2000 18,82 286,06
| Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad |
| dachem. Wykonanie tynkéw kat. Il na kominach dachéw |
‘spadzis(ych, wapno suchogaszone 1 - J o
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15. KNR 4-01 0735-0100
Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad
dachem. Wykonanie tynkéw kat. Il na kominach dachéw
ptaskich. wapno suchogaszone/ w czesci strychowej/

16. KNR 4-01 0203-1300
Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu
monolitycznego. Czapek kominowych
17. KNR 4-01 0535-0400
Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrobek blach.oraz
przyg.blachy z rozbiérki do dalsz.uzytku. Rozebranie rynien z
blachy nie nadajacej sie do uzytku
18. KNR 4-01 0524-0500
Uzupetnienie rynien dachowych wiszacych pétokragtych.
Uzupetnienie rynien wiszacych pétokragtych. w odcinkach
ponad 1 m - blachg ocynkowang o $rednicy 15 cm
19. KNR 4-01 0524-0800
Uzupetnienie rynien dachowych wiszacych pétokragtych.
Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien pétokragtych i
skrzynkowych. za wykonane wpusty z blachy ocynkowanej
20. KNR 0-23 2611-0100
Przygotowanie podfoza pod docieplenie metoda lekka -
mokra. Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie
poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
21. KNR 0-23 2611-0200
Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka -
mokra. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg Atlas Uni-Grunt
22. KNR 0-23 0931-0100
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
Atlas Cermit DR 20 lub Atlas Cermit SN 20 wykonywana
‘recznie. Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
23. KNR 0-23 0931-0200
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
} Atlas Cermit DR 20 lub Atlas Cermit SN 20 wykonywana
f recznie. Wykonanie wyprawy z tynku mineralnego Atlas
| Cermit DR 20 o grubo$ci 2mm na $cianach ptaskich i
 powierzchniach poziomych
4. KNR 0-23 0931-0300
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego

| Atlas Cermit DR 20 lub Atlas Cermit SN 20 wykonywana

 recznie. Wykonanie wyprawy z tynku mineralnego Atlas
'Cermit DR 20 o grubo$ci 2mm na o$ciezach o szerokosci do
15cm

25. KNR 0-23 2611-0200

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka -

' mokra. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie

' poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg Atlas Uni-Grunt

6. KNR 0-23 2612-0800

' Ocieplenie écian budynkéw plytami styropianowymi systemem

Atlas Stopter. Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem
metalowym o

1 27. KNR 2-02 1505-0100

' Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -

‘ typkéw gtadkich - qwukrotne bez gruntowania - Tikurrila

o J.m. llosé Cena Wartosé
1m2 14,7000 28,22 414,83
|
| |
1m2 3,8000 45,49 172,86
1m 27,0000 2,70 72,90
|
1m 27,0000 40,38 1090,26 |
| |
|
SN S S
1 szt 4,0000 17,75 71,00
B I S W & SR
100 m2 0,1200 489,22 58,71|
100 m2 0,1200| 236,63 28,40/
100 m2 0,1200 367,32 44,08
100 m2 0,1200 1541,92| 185,03
| |
|
100 m2 0,0228| 4 500,30 102,61
100 m2 0,1200 236,63 28,40
| |
— j S SR
100 m 0,1520 701,60 106,64
1m2 12,0000 11,65 139,80
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| 28. KNR 2-02W 1613-0400

| Daszki ochronne ciagte. Daszki wolno stojace nad przejsciami
|dia pieszych. o konstrukeji drewnianej

t
29. KNR 4-01 0108-1100

Wywoz ziemi i gruzu. Wywoz gruzu spryzmowanego

sami hodaml samowyfadow
| 30. KNR 4-01 0108-1200

| Wywoz ziemi i gruzu. Wyw6z gruzu spryzmowanego
samochodami. samowytadowczymi na kazdy 1 km

Jo.m.
1m2

1m3

1m3

llos¢ |
3,3000|

Cena ‘ Wartos¢ ‘
50,85 | 167,81 ‘
75,47 603,76

Wyniki kosztorysu

Razem wartosc pOZijI kosztorysu

| VAT%
Calkowna wartoéc wyceny

46 339 14]

326474

49 903,88





