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WARUNKI TECHNICZNE nr WT ZEC 6/2011

W odpowiedzi na wniosek z 12.04.2011, ktory wptynat do COWIK 10.05.2011 r. , ustala sig warunki
podigczenia istniejgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, potozonego przy ul. Paderewskiego
15-25 na dziatce nr 3-103/1 do miejskiej sieci cieptowniczej w m. Bartoszyce.

1. Przylacze cieptownicze nalezy zaprojektowa¢ =z istniejgcej sieci cieptowniczej 2*DN50
w pomieszczeniu wezta cieptowniczego (przed pierwszymi zaworami odcinajgcymi) w budynku przy
ul. Paderewskiego 8-16. Zaprojektowac przytacze z rur preizolowanych podwojnych o srednicy DN65
z instalacjg alarmowg typu impulsowego prod. ZPU Miedzyrzecz Kazimierz Jonca. Wigczenie
wykonaé poza sezonem grzewczym. Na odgatezieniu przewidzie¢ zawory odcinajgce do wspawania.

2. Rzedne w miejscu wigczenia przyja¢ wg inwentaryzacji.

3. Miejscem rozgraniczenia wiasnosci instalacji, znajdujgcych sie w pomieszczeniu wezta cieplnego
miedzy COWIK a odbiorca oraz miejscem rozgraniczenia ich eksploatacji beda:

a) pierwsze od strony wezta miejsca potaczen zaworéw odcinajgcych instalacje wezta od instalacji
odbiorczych, w przypadku gdy wezet bedzie stanowit majgtek COWIK,

b) drugie od strony sieci cieptowniczej miejsca potgczen zaworéw odcinajgcych instalacje wezta od
sieci, w przypadku gdy wezet nie bedzie stanowit majgtku COWIK.

8. Obliczeniowe natezenie przeptywu nosnika ciepta  (odpowiadajgce mocy  cieplnej
Q=0,110 MW (c.o. 0.08 MW, c.w. 0.03 MW) i parametrom 110/60°C wynosi 1.89 t/h.

9. W weztach cieptowniczych nalezy stosowa¢ wymienniki ciepta typu JAD, dla celow podgrzewu c.w.u.
nalezy stosowa¢ dwa wymienniki zainstalowane szeregowo. Urzadzenie regulujgce réznicg cisnien
z regulacjg natezenia przeptywu nosnika ciepta dostarczanego do wezta ciepinego oraz uktad
pomiarowo - rozliczeniowy nalezy zainstalowa¢ na wysokoparametrowym przewodzie powrotnym
za pierwszym zaworem odcinajgcym (po stronie wezta). Opér przytacza i wezta nie powinien
przekracza¢ 0.15 MPa.

10. Do pomieszczenia wezta cieptowniczego zalecamy wykonanie niezaleznego wejscia z zewnatrz
(zapewnienie swobodnego dostepu dla pracownikow ,COWIK?”).

11. Napetnianie instalacji odbiorczej oraz uzupetniania ubytkéw wody w tej instalacji przewidzie¢
przewodem (z zainstalowanym na nim wodomierzem) wyprowadzonym z rurociggu powrotnego.




