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Nosnikiem ciepta bedzie woda o parametrach zmiennych w zaleznoéci od temperatury zewnetrznej
w sezonie grzewczym — maksymalnie 110/60°C i stalych poza sezonem grzewczym 70/45°C
dla celéw przygotowania cieptej wody uzytkowej, parametry obliczeniowe wewngtrznej instalacji c.o.
przyjmowac 70/50°C lub nizsze.

Wszystkie etapy projektowania podiegaja uzgodnieniu z COWIK. Przed opracowaniem dokumentacji
nalezy wstepnie uzgodni¢ z COWIK trase przytacza. Nalezy uzgodni¢ z COWIK projekty budowlane
przylacza, wezta cieplnego i wewnetrznej instalacji odbiorczej wraz z obliczeniem zapotrzebowania
ciepta. Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje w ,COWIK”. W dokumentaciji nalezy jednoznacznie
okresli¢ wielko§¢ zaméwionej mocy cieplnej.

Dokumentacje nalezy opracowa¢ na aktualnych mapach, zawierajgcych wypis z rejestru gruntow,
przez ktéry bedzie przebiegata sie¢ cieplna. Projekt budowalny powinien zawiera¢ wszelkie
niezbedne uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia dotyczgce realizowanej sieci.

Realizacje przylacza mozna rozpoczaé po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia.

Rozpoczecie dostawy ciepta moze nastapi¢ po podpisaniu umowy sprzedazy ciepta oraz wniesieniu
optaty przytaczeniowej przewidzianej w taryfie dla ciepta.

Okres waznosci warunkéw technicznych wygasa po dwoéch latach od daty ich wydania.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 89
ze zm.) oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz. U. z 2007 r. poz. 92
ze zmianami).
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