
16.0. Obliczenia sprawdzające. 
 

1.1. Prąd obliczeniowy. 
 

a) zasilanie tablicy bezpiecznikowej z istniejącej tablicy pomiarowej 
 
Ps = 1,5 kW 
 

ϕcos∗
=

n
B U

P
I         AI B 52,6

1230

105,1 3

=
∗

∗=  

 
Dal prądu obciąŜenia szczytowego IB = 6,52A jako zabezpieczenia na odejściu z tablicy pomiarowej przyjęto 
wyłącznik- nadmiarowo-prądowy S301B20A 
 
1.2. Sprawdzenie na obci ąŜalno ść prądem przewodu YDY 3x4mm 2  
 

a) IB=6,52A <In=20A< Iz=40A      warunek spełniony 
b) 1,6xIB≤1,45Iz 10,43A ≤ 58A   warunek spełniony 
 
1.3. Spadek napi ęcia na przewodzie YDY 3x4mm 2 L=20m – tablica bezpiecznikowa TB-W 
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 spadek obliczony dla YDY 3x4mm2  ∆U=0,51% 
 
 dobrano wlz - YDY 3x4mm2 
 
 
1.4. Sprawdzenie warunku skuteczno ści ochrony przeciwpora Ŝeniowej  

 zwarcie załoŜono w tablicy rozdzielczej  
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    Ochrona jest skuteczna   

 


