o olenie Sci % s
docieplenie Sciany szczytowej
Kosztorys
Opis J.m.
1. KNR 2-02 1610-0200 m2

Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokosci do
16m

2. KNR 4-01 0535-0200

Rozebranie pokry¢ dachowych z blachy nie nadajacej sie do
uzytku

3. KNR 0-23 2611-0100

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg
- mokra przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

4. KNR 4-01 0535-0800

Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

5. KNR 0-23 2613-0900

Ocieplenie $cian budynkéw systemem Atlas Roker;
zamocowanie listwy cokotowej

6. KNR 0-23 2614-0301

Ocieplenie $cian budynkéw z betonu systemem Atlas Stopter;
reczne wykonanie wyprawy z tynku mineralnego Atlas Cermit
SN 20 lub Atlas Cermit DR 20 na warstwie podkiadowej i
osiatkowanych plytach styropianowych - gr 12cm

7. KNR 0-23 2611-0200

Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg
- mokra przez jednokrotne gruntowanie emulsjg Atlas
Uni-Grunt

8. KNR 2-02W 1519-0100

Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami. Malowanie farbg
Tikkurila -kolor

9. KNR 4-01 0530-0200

Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszy i
okapéw z blachy ocynkowanej

10. KNR 2-02 1610-0900

Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne; praca
rusztowan
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