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Kosztorys
Opis J.m.
1. KNR 4-01 0508-0300 m2
Rozbidrka pokrycia z dachowek innych niz karpiowka -
2. KNR 2-02 0504-0200 m2

Pokrycie dachow dachowka zaktadkowa ceramiczng - tawy
stalowe 10m w kolorze dachéwki ,dachowka sredzka typu S
naruralna

3. KNR K-05 0202-0600
Montaz elementdéw uzupetniajacych - gasior poczatkowy

4. KNR K-05 0210-0200

Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej

5. KNR K-05 0203-0100

Obrébka szczytow dachéw dachowkami szczytowymi

6. KNR 4-01 0414-0200
Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubosci 25mm

7. KNR 4-01 0414-1000
Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachowka, odstep fat
ponad 16cm

8. KNR K-05 0104-0300
Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, przy
rozstawie krokwi do 100 cm

9. KNR K-05 0102-0200
Mocowanie folii na deskowaniu petnym /membrana/

10. KNR K-05 0209-0700
Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym

11. KNR 4-01 0414-1100
Wymiana desek czotowych

12. KNR 4-01 0535-0800

Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

13. KNR 4-01 0533-0200

Wymiana pokrycia muréw ogniowych, pasow pod- i
nadrynnowych, wyskokow i paséw elewacyjnych, gzymsow i
krawedzi balkonowych blachg ocynkowang

14. KNR 4-01 0531-0400

Uzupetnienie obrobek blacharskich kotnierzy kominéw i Scian
oraz $wietlikow blachg ocynkowana na dachach pokrytych
dachéwka holenderkg lub ptytami azbestowo-cementowymi
falistymi

15. KNR 4-01 0533-0200

Wymiana pokrycia murow ogniowych, paséw pod- i
nadrynnowych, wyskokow i pasow elewacyjnych, gzymsow i
krawedzi balkonowych blachg ocynkowang

16. KNR 4-01 0419-0200

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2,1m
do 5,0m

17. KNR 4-01 0310-0200

Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym
miejscu ponad 0,5m3

szt

szt

m2

m2

m2

m2

kpi

m2

m2

m2

m2

szt

m3

llosé
207,2000

207,2000

3,0000

4,0000

22,4000

80,0000

207,2000

207,2000

207,2000

2,0000

14,0000

4,3600

19,6000

20,6800

2,9600

4,0000

1,7880

Cena

Wartos¢é



Opis J.m.
18. KNR 4-01 0201-1000 m

Deskowanie konstrukciji betonowej lub zelbetowej czapek
kominowych

19. KNR 4-01 0203-1300 m2
Uzupetnienie betonu w czapkach kominowych
20. KNR 4-01 0735-0600 m2

Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat.Il na
kominach ponad dachem spadzistym, wapno suchogaszone

21. KNR 0-23 2612-0600 m2
Ocieplenie $cian budynkéw systemem Atlas Stopter;

przyklejenie warstwy siatki na scianach /kominy/

22. KNR 2-02 1505-0300 m2
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych;

podtozy gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem /kominy/

23. KNR 4-01 0535-0400 m
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
24. KNR 4-01 0535-0600 m

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do

uzytku

25. KNR 4-01 0524-0500 m
Uzupetnienie rynien dachowych wiszacych pétokragtych o

$rednicy 15cm, w odcinkach o dtugosci ponad 1m, blachg
ocynkowang

26. KNR 4-01 0524-0800 szt
Dodatkowe nakiady do uzupetnien rynien pétokragtych i
skrzynkowych, za wykonane wpusty (sztucery) z blachy

ocynkowane;j

27. KNR 4-01 0527-0600 m
Uzupetnienie rur spustowych okragtych z blachy ocynkowane;j

o $rednicy 12cm, w odcinkach ponad 1,0m

28. KNR 4-01 0528-0600 szt

Uzupetnienie kolanek lub zataman rur spustowych
kwadratowych z blachy ocynkowanej

29. KNR AT-09 0104-0600 m
Akcesoria do pokryé dachowych. Plotek przeciw$niegowy
30. KNR 2-02 1611-0300 kolumna

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o
wysokosci do 8m

31. KNR 2-02 1611-0900 m2
Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe i
wielokolumnowe; daszki ochronne nad wejsciami

32. KNR 0-23 2611-0100 m2
Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg
- mokrg przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

33. KNR 0-23 2614-0101 m2
Ocieplenie scian budynkéw z gazobetonu systemem Atlas

Stopter; reczne wykonanie wyprawy z tynku mineralnego Atlas

Cermit SN 20 lub Atlas Cermit DR 20 na warstwie

podkfadowej i osiatkowanych ptytach styropianowych

34. KNR 0-23 2611-0200 m2
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka

- mokrg przez jednokrotne gruntowanie emulsjg Atlas
Uni-Grunt

llosé
9,6000

1,2800

13,4400

13,4400

13,4400

28,0000

24,0000

28,0000

3,0000

24,0000

6,0000

28,0000

4,0000

6,0000

18,0000

18,0000

18,0000

Cena

Wartosé



Opis
35. KNR 2-02 1505-0100
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych;

tynkéw gtadkich - dwukrotne bez gruntowania farba Tikurilla
/kolor/

36. KNR 4-01 0108-1100
' Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1km

37. KNR 4-01 0108-1200
Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi; dodatek za kazdy nastepny 1km

J.m.

m2

m3

m3

llosé Cena
18,0000

20,0000

60,0000

Wartos¢

Wyniki kosztorysu

Razem wartos¢ pozycji kosztorysu



